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ADESIVO P/PVC RÍGIDOAdesivo para tubos PVC rígidoIndicado para tubos e conexões soldáveis de PVC rígido. Para sua aplicação,certifique-se que as superfícies a serem coladas estejam limpas, secas eisentas de óleo, graxa ou poeira.
 7049900
 8243107 7847432
 7785941Aplicação: Colar tubos e conexões de PVC rígidoComposição química: Resina PVC e solventeCor: IncolorTemperatura de trabalho(°C):60Unidade de venda: Pç
 Código784743270499197049900625011462501228243107824311577859418353280
 ModeloAdesivo plásticoAdesivo plásticoAdesivo plásticoAdesivo plásticoAdesivo plástico
 PolytubesPolytubes
 Super cola tuboSuper cola tubo
 conteúdo850g75g17g17g75g17g75g17g75g
 MarcaTigreAkrosAkrosTigreTigre
 PulvitecPulvitecBrascolaBrascola
 6250122
 ADESIVO DE CONTATO À BASE DE VINILCola vinil é um adesivo de contato pioneiro no mercado que apresenta aderên-cia rápida, após cura tem boa flexibilidade, ótima resistência à água e intempé-ries. Especialmente indicado para colagem de PVC flexível entre si. Ideal parareparos em infláveis (bóias), piscinas, barracas de camping, malas, lonas decaminhão e outros. Adesivo isento de tolueno.
 7335830Aplicação : Adesão de PVC flexívelAparência: Líquido viscoso transparenteComposição química: Borracha sintética e solventeUnidade de venda: PçTemperatura de trabalho(°C):Resiste ate 60ºcTempo de cura total: Inicial 5min total 24h
 Código7335830744141081801488180121
 ModeloCola vinilCola vinil
 Vinyltec 239Vinyltec 239
 MarcaBrascolaBrascolaArtecolaArtecola
 conteúdo75g17g50kg5kg
 ADESIVO AQUATHERM
 8036667
 Código: 8036667Aplicação : Adesivo p/ colagem de tubos e conexõesde cPVC, água quenteconteúdo : 65gMarca: TigreCor: ÂmbarTemperatura de trabalho(°C):Ate 80ºcComposição química : Resina de cPVC, mistura de cetonasUnidade de venda : Pç
 ADESIVO À BASE PVAAdesivo a base de PVA com alto grau de aderência, ideal para materiais que requerem durabilidade de colagem a acabamento perfeito. Indicado para colagem de mate-riais porosos, tacos, tecidos, cortiças, papel, papelão, madeiras em geral, biscuit ,artesanato entre outros. Proporciona transparência, alto rendimento e durabilidadeda colagem.
 6260250 6946607 6249485 6260217Composição: Pva poliacetato de vinilaUnidade de venda: Pç
 Código
 774059077406117740581626021762602256249574
 Modelo
 Brasfort extraBrasfort extraBrasfort extra
 CascorezCascorez
 Cascorez a-503
 Aplicação
 Colagem de madeira, adesão superiorColagem de madeira, adesão superiorColagem de madeira, adesão superior
 Colagem de madeiras, papelColagem de madeiras, papel
 Colagem de tacos e parquetes
 Conteúdo
 1 kg10 kg500g5 kg10kg50kg
 Marca
 BrascolaBrascolaBrascola
 AlbaAlba
 Rhodia
 Aparência
 BrancoBrancoBrancoBrancoBranco
 Branco cremoso
 Teor desólido %
 38-4238-4238-4249-5149-5157-60
 Viscosidade (cp)
 8500-120008500-120008500-120002000-40002000-4000
 8000-14000
 Resistência térmica(°C)
 6060606060
 60-70
 Resistência aumidade
 D-1D-1D-1D-1D-1D-2
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Código Modelo Aplicação Conteúdo Marca Aparência Teor desólido %
 Viscosidade (cp) Resistência térmica(°C)
 Resistência aumidade
 ADESIVO À BASE PVA (continua)
 716118283779797069111624948562602506260241700289062602766260268767243882190288219052821901079740437974060797405179740277974019797403579740008218994836017082190018218986771409277140767714068771408477140508243158705876469465936946607
 Cascorez a-512Cascorez a-523
 Cascorez cola madeiraCascorez cola madeira
 Cascorez extraCascorez extraCascorez extraCascorez extraCascorez extraCascorez extra
 Cascorez porcelana friaCascorez porcelana friaCascorez porcelana fria
 Cascorez resistência à umidadeCascorez resistência à umidadeCascorez resistência à umidade
 Cascorez secagem rápidaCascorez secagem rápidaCascorez secagem rápidaCascorez secagem rápida
 Cascorez tacoCascorez tacoCascorez tacoCascorez taco
 Cascorez universalCascorez universalCascorez universalCascorez universalCascorez universal
 Cola madeiraMassaplic cola azulejoMassaplic cola azulejoMassaplic cola azulejo
 Colagem de madeira, adesão superiorColagem de papelão, papel
 Colagem de madeirasColagem de madeiras
 Colagem de madeira, adesão superiorColagem de madeira, adesão superiorColagem de madeira, adesão superiorColagem de madeira, adesão superiorColagem de madeira, adesão superiorColagem de madeira, adesão superior
 Artesanato, biscuitArtesanato,biscuitArtesanato, biscuit
 Colagem de madeira em geralColagem de madeira em geralColagem de madeira em geralColagem de madeira em geralColagem de madeira em geralColagem de madeira em geralColagem de madeira em geralColagem de tacos e parquetesColagem de tacos e parquetesColagem de tacos e parquetesColagem de tacos e parquetesColagem de madeiras, papelColagem de madeiras, papelColagem de madeiras, papelColagem de madeiras, papelColagem de madeiras, papel
 Colagem de madeiras diversasColagem de cerâmica, azulejoColagem de cerâmica, azulejoColagem de cerâmica, azulejo
 50kg50 kg100g250g1 kg500g50kg10 kg5kg
 20kg1 kg5kg
 500g1 kg
 20 kg5 kg5 kg1 kg
 20 kg500g5kg
 50 kg10 kg1 kg20kg5 kg
 500kg10 kg1kg
 100g700g1,5kg1kg
 RhodiaRhodia
 AlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlbaAlba
 PulvitecPulvitecPulvitecPulvitec
 Branco leitosoBranco
 AmareloAmarelo
 Branco leitosoBranco leitosoBranco leitosoBranco leitosoBranco leitosoBranco leitoso
 Branco cremosoBranco cremosoBranco cremoso
 AmareladoAmareladoAmareladoAmareladoAmareladoAmareladoAmarelado
 Branco cremosoBranco cremosoBranco cremosoBranco cremoso
 BrancoBrancoBrancoBrancoBranco
 AmareloBranco leitoso
 BrancoBranco
 50-5350-5245-4745-4751-5351-5351-5351-5351-5351-53
 515151
 49-5149-5149-5145-4745-4745-4745-4757-6057-6057-6057-6042-4542-4542-4542-4542-4545-4751-5351-5351-53
 7000-100004300-610015000-70005000-70006000-80006000-80006000-80006000-80006000-80006000-80006000-80006000-80006000-80002500-35002500-35002500-35005000-70005000-70005000-70005000-7000
 8000-140008000-140008000-140008000-140003000-70003000-70003000-70003000-70003000-70005000-70006000-80006000-80006000-8000
 6060-70
 9090606060606060606060
 100-110100-110100-110100-110100-110100-110100-11060-7060-7060-7060-70
 707070707070606060
 D-1D-1D-1D-1D-1D-1D-1D-1D-1D-1D-1D-1D-1D-3D-3D-3D-2D-2D-2D-2D-2D-2D-2D-2D-1D-1D-1D-1D-1D-1D-1D-1D-1
 ADESIVO ANAERÓBICO P/ FIXAÇÃOOs produtos anaeróbicos para fixação de peças cilíndricas são indicados para monta-gens de engrenagens, rolamentos e buchas em eixos e sedes. Substituem ou comple-mentam métodos mecânicos de montagem como interferências (prensagem e/oudilatação/contração térmica), chavetas, estriagem e montagens cônicas. O produto,confinado entre as peças metálicas, preenche todos os micro espaços existentes entreos componentes.Funcionando como micro chavetas ancoradas às rugosidades microscópicas presentesna superfície das peças, obtém 100% de contato entre as peças e o polímero. O uso dosprodutos anaeróbicos para fixação aumenta a resistência ao cisalhamento em até 2vezes à obtida por interferência mecânica. Eliminando o jogo em montagens chavetadasou estriadas, esses produtos garantem a integridade das montagens, evitando a ovaliza-ção, folgas e corrosão, aumentando a confiabilidade do conjunto. A sua aplicaçãopermite montagens por deslizamento, reduzindo a necessidade e acabamento, requeri-do nas tolerâncias de alta precisão.Além de eliminar trincas em sedes e empenamento de eixos em conseqüência da altainterferência em montagens por prensagem.
 7032226 6252486 7480652Marca: LoctiteUnidade de venda: Pç
 Código
 625245162524437783434770178070322267092350667281762524867480652778341862524948016780
 Modelo
 601601601620638638640640648660660680
 Conteúdo(g)
 250g50g10g250g50g250g250g50g
 250g15g50g250g
 Cor
 VerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerdePrataPrataVerde
 Folga máxima(mm)
 0,120,120,120,400,250,250,220,220,150,500,500,40
 Temperatura detrabalho (°C)
 -54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 232-54 a 150-54 a 150-54 a 204-54 a 204-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150
 Tempo de cura
 Inicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24h
 Inicial 01h a 24hInicial 05min total 24hInicial 05min total 24h
 Inicial 1h total 24hInicial 1h total 24hInicial 05min a 24h
 Inicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24h
 Viscosidade(cp)
 125125125
 850025002500600600500
 2250002250001250
 Ativador recomendado
 T-7471T-7471T-7471N-7649T-7471T-7471T-7471T-7471N-7649N-7649N-7649T-7471
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ADESIVO ANAERÓBICO P/ TRAVAMENTO DE ROSCAOs produtos anaeróbicos para travamento de elementos roscados são indicados para assegurar a integridade doconjunto montado, mantendo- o dentro das tolerâncias e especificações projetadas. O produto no estado líquidopreenche todos os espaços entre as roscas, iniciando o processo de polimerização na ausência do ar, ou seja:após a montagem do elemento roscado, a quantidade de ar entre os elementos (porca e parafuso) é expulsa epreenchida pela resina. Uma vez polimerizados, os produtos anaeróbicos Loctite transformam-se numa películaplástica entre as roscas. Isso proporciona um travamento mecânico que elimina a ocorrência de afrouxamentos(perda de torque/tensão) dos elementos roscados decorrentes da dilatação/contração térmica ou de vibração eimpactos quando do funcionamento do equipamento.Além disso, a vedação na área aplicada fica garantida. Os produtos anaeróbicos Loctite são indicados para trava-mento de parafusos, porcas e prisioneiros.Estão disponíveis para aplicações que requeiram baixo, médio ou alto torque de desmontagem, substituindo comvantagens o uso de arruelas, arruelas especiais, porcas autotravantes, cupilhas, insertos plásticos, parafusostrilobulares, grampos etc. As várias opões da linha de travamento anaeróbico da Loctite permitem a escolhaapropriada para cada finalidade. Possibilitam assim, determinar com antecedência a resistência obtida e o torquenecessário para a desmontagem. São disponíveis também em versões que permitem a aplicação por capilarida-de.Neste caso, o produto é aplicado a conjuntos já montados, penetrando pelos micro espaços existentes entre asroscas graças a sua baixíssima viscosidade.Em versões com formulação tixotrópica permite o não escorrimento do produto no local aplicado, evitando-sedesperdícios, além de não requerer limpeza rigorosa da partes envolvidas (aplicável em parafusos levementeoleados). O uso de travas anaeróbicas elimina também o recurso de torque adicional nos elementos roscados, aonormalmente utilizado para garantir a relação torque/tensão. Desta forma, evita-se o empenamento ou quebrados elementos, além de trincas em carcaças que resultam com esta prática.
 6252087
 62519356252036
 Marca: LoctiteAtivador recomendado: N-7649 ou t-7471Unidade de venda: Pç
 Código
 625193580577536251978625198677834006252001625199475725657652038809396271641906252010809397072182066252036625204477253026252052625207977833966252060625209574407406252087
 Modelo
 221222241241242242242243243
 248 stick262262
 268 stick270271271272275277277277290290290
 Aplicação
 Trava rosca até M6 , baixo torqueTrava rosca até M6 , baixo torque
 Trava rosca até M12 , médio torqueTrava rosca até M12 , médio torque
 Trava rosca até M12 , médio torque, tixotrópicoTrava rosca até M12 , médio torque, tixotrópicoTrava rosca até M12 , médio torque, tixotrópicoTrava rosca até M12 , médio torque, tixotrópicoTrava rosca até M12 , médio torque, tixotrópico
 Trava rosca médio torque bastãoTrava rosca até M25, alto torque, tixotrópicoTrava rosca até M25, alto torque, tixotrópico
 Trava rosca alto torque bastãoTrava rosca até M25, alto torqueTrava rosca até M25, alto torqueTrava rosca até M25, alto torque
 Trava rosca alta temperaturaTrava rosca acima de M25, alto torque tixotrópico
 Trava rosca acima de M25, alto torqueTrava rosca acima de M25, alto torqueTrava rosca acima de M25, alto torque
 Trava rosca pré-montadas por capilaridadeTrava rosca pré-montadas por capilaridadeTrava rosca pré-montadas por capilaridade
 Conteúdo
 50g50g50g
 250g10g
 250g50g50g
 250g9g bastão
 250g50g
 9g bastão50g50g
 250g250g50g
 250g10g50g
 250g10g50g
 Cor
 VioletaAzulAzulAzulAzulAzulAzulAzulAzulAzul
 VermelhoVermelhoVermelho
 VerdeVermelhoVermelhoVermelho
 VerdeVermelhoVermelhoVermelho
 VerdeVerdeVerde
 Temperatura de trabalho(°C)
 -54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 232-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 204-54 a 204-54 a 204
 Tempo de cura
 Inicial 20min total 24hInicial 20min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 20min total 24hInicial 20min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 30min total 24 hInicial 10min total 24hInicial 30min total 24 hInicial 30min total 24 hInicial 30min total 24hInicial 20min total 24hInicial 20min total 24hInicial 20min total 24h
 Viscosidade(cp)
 1251200/5000
 125125
 1200/60001200/60001200/60002250/12000225/12000
 bastão1800/50001800/5000
 bastão500500500
 95007500/34750
 700070007000121212
 Torque(n-m) quebra/residual
 11/46/4
 11/1011/1013/613/613/621/721/716
 22/3222/32
 4026/3626/3626/3623/2525/3732/3232/3232/3210/1210/2910/29
 ATIVADOR P/ ANAERÓBICO
 7430973
 Unidade de venda: PçTempo de secagem(seg): 30 a 70
 Código
 74307017430973
 Modelo
 Ativador n 7649Ativador t 7471
 Aplicação
 Acelerador p/ adesivo anaerobicoAcelerador p/ adesivo anaerobico
 Tempo máximo p/montagem
 30 dias07 dias
 Conteúdo
 150 ml150 ml
 Base química
 acetonaacetona,isopropanol
 Embalagem
 metálica pressurizadametálica pressurizada
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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ADESIVO ANAERÓBICO P/ ADESÃOSérie 300 - estruturalOs adesivos estruturais são fabricados visando aplicações que serão submetidas a múltiplosesforços, como alta temperatura, peeling, umidade e impactos. Além disso, possibilitam acombinação de materiais rígidos e flexíveis. São disponíveis nas versões mono e bicomponen-tes, de cura anaeróbica.
 62604706249272Marca: Loctite
 Unidade de venda: Pç
 Código
 624927262492806260470748302377088157708823805077584282048428220
 Modelo
 328-a328-b319326
 3271-a3271-b330 kit3292 a3292 b
 Aplicação
 Adesão de metal em geralAdesão de metal em geralAdesão de alta resistênciaAdesão de metal em geralAdesão de peças rígidasAdesão de peças rígidas
 Adesão de metal em geralAdesão ferrite de alto falanteAdesão ferrite de alto falante
 conteúdo
 500ml500ml
 50g50g5kg5kg25g
 5,25 kg5,25 kg
 Cor
 AmbarAmbarAmbarAmbarAmbarAmbarAmbar
 VermelhoVerde
 Folga máxima(mm)
 0,50,50,40,50,50,50,70,50,5
 Viscosidade (cp)
 20000150003500
 180002300 a 42002300 a 4200
 6750035003500
 Resistênciacisalhamento(n/mm²)
 19191819
 8 a 228 a 22
 233535
 Temperatura de trabalho(°C)
 -54 a 110-54 a 110-54 a 120- 54 a 107-54 a 150-54 a 150-54 a 120-54 a 150-54 a 150
 Tempode cura
 Inicial 02min total 24hInicial 02min total 24hInicial 10min total 24hInicial 01min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 5min total 24hInicial 05min total 24hinicial 10min total 24h
 Ativador recomendado
 328 b328 a76497649
 3271 b3271 a7387
 3292 b3292 a
 ADESIVO ANAERÓBICO P/ VEDAÇÃO DE ROSCAVedação de Roscas:Os produtos anaeróbicos para vedação de roscas substituem com vantagem os metódos convencionais de vedação, como fitas, sisais, massas e outros processos.Esses métodos, além de não proporcionarem o preenchimento total das folgas existentes entre as roscas, trazem invariavelmente uma série de problemas: posiciona-mento impreciso de válvulas, manômetros, plugues e conexões; necessidade de reapertos e altos torques com conseqüentes riscos de avaria das peças e também decontaminação em função de partículas que adentram no sistema. O resultado é, muitas vezes, o perigoso vazamento de gases e líquidos.Os vedantes Loctite foram desenvolvidos para suportar condições adversas como variações de temperatura e pressão de circuitos hidráulicos e pneumáticos, além davibração dos equipamentos quando em operação.Podem ser aplicados diretamente dos frascos, ou por equipamentos automáticos de aplicação.
 6252540
 62525836252567
 Código
 6251870705602880939896252540626049762525678150150778342662525838172129
 Modelo
 503 vibra seal516 vibra seal 516561 bastão stick
 566567 c/ptfe567 c/ptfe567 c/ptfe567 c/ptfe
 570570
 Aplicação
 P/ pré-aplicação em roscaP/ pré-aplicação em rosca
 P/ vedação de rosca até 50mmP/ vedação de roscas até 25mmP/ vedação de rosca até 50mmP/ vedação de rosca até 50mmP/ vedação de rosca até 50mmP/ vedação de rosca até 50mm
 P/ vedação de rosca atè 150mmP/ vedação de rosca atè 150mm
 Conteúdo
 1 kg1 kg9g50g275g50g250g15g50g275g
 Marca
 LoctiteLoctiteLoctiteLoctiteLoctiteLoctiteLoctiteLoctiteLoctiteLoctite
 Cor
 BrancoMarromBrancoMarronBrancoBrancoBrancoBrancoAmbarAmbar
 Temperatura detrabalho (°C)
 -54 a 150-54 a 150-54 a 204-54 a 150-54 a 204-54 a 204-54 a 204-54 a 204-54 a 150-54 a 150
 Tempo de cura
 Pre-aplicado total 24(h)Pre-aplicado total 24(h)Inicial 02(h) total 24(h)
 Inicial 20(min) total 24(h)Inicial 02(h) total 24(h)Inicial 02(h) total 24(h)Inicial 02(h) total 24(h)Inicial 02(h) total 24(h)Inicial 02(h) total 24(h)Inicial 02(h) total 24(h)
 Viscosidade(cp)
 550032500
 -350
 54000054000054000054000020.00020.000
 Ativador recomendado
 ---
 T-7471N-7649N-7649N-7649N-7649T-7471T-7471
 Unidade devenda
 PçPçPçPçPçPçPçPçPçPç
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 ADESIVOS E COMPLEMENTOS
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 ADESIVOS ANAERÓBICOS
 794

Page 5
                        

ADESIVO ANAERÓBICO P/ VEDAÇÃO DE FLANGEOs vedantes anaeróbicos Loctite são indicados para aplicações em vedações de flanges em gases e líquidos. Diferentes de produtos que evaporam solventes, osvedantes Loctite não reduzem o seu volume após a cura. Também não dilatam ou ressecam, antes ou durante a montagem, como os elementos convencionais devedação (fitas, juntas pré-formadas, vernizes e elastômeros). Os produtos anaeróbicos para vedação de superfícies flangeadaspermitem a confecção de juntas, no local, com sua aplicação diretamente do tubo à superfície do flange. Ou então, via aplicações automatizadas, com telas de silk-screen, equipamentos pantográficos, estêncil e/ou por equipamentos desenvolvidos pela Loctite. Com vedantes Loctite evitam-se os estoques de juntas dos maisvariados tamanhos e materiais. A produção é assegurada e agilizada pela disponibilidade imediata das juntas necessárias. Quando da montagem, por serem líquidos,os produtos adaptam-se perfeitamente à conformação das superfícies em contato, proporcionando uma vedação perfeita, resistente e insolúvel. Preenchendo folgasde até 0,25 mm, estes produtos não substituem juntas espaçadoras. Entretanto, podem ser usados conjuntamente.
 Vedação de Superfícies Flangeadas:
 7440774
 7596944
 6252532
 Marca: LoctiteUnidade de venda: Pç
 Código
 7965362811351383075806252532626048974407747922914738348775969447652046
 Modelo
 17430 fmd 127509510515515518518573573574
 Conteúdo
 330g300ml350g50g275g15g50g50g250g250g
 Cor
 ÂmbarAzul
 VermelhaVioletaVioleta
 VermelhaVermelha
 VerdeVerde
 Laranja
 Temperatura detrabalho (°C)
 -54 a 150-54 a 150-54 a 204-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150-54 a 150
 Tempo de cura
 Inicial 1(h) total 12(h)Inicial 6(h) total 48(h)Inicial 4(h) total 24(h)Inicial 1(h) total 24(h)Inicial 1(h) total 24(h)Inicial 4(h) total 24(h)Inicial 4(h) total 24(h)Inicial 6(h) total 24(h)Inicial 6(h) total 48(h)Inicial 1(h) total 12(h)
 Ativador recomendado
 -N-7649N-7649N-7649N-7649N-7649N-7649N-7649N-7649N-7649
 Uso típico
 P/ todos os metaisAlta flexibilidadeAlta temperaturaAlta flexibilidadeAlta flexibilidade
 P/ todos os metaisP/ todos os metais
 Cura lenta, maior tempo de montagemCura lenta, maior tempo de montagem
 Cura rápida, grandes folgas
 ADESIVO P/ JUNTA DE MOTORES
 8219095 6932193 6249302Unidade: Pç
 Código
 693219382190958354367624930282078876249329626029276114208013055
 Modelo
 Adesivo p/ junta motor dieselMotor veda junta
 Adesivo p/ junta motor dieselJunta liquidaJunta liquidaVeda juntas 2Veda juntas 3
 1114Veda juntas 2
 Aplicação
 Vedações e colagens de juntasVedações e colagens de juntasVedações e colagens de juntasVedações e colagens de juntasVedações e colagens de juntas
 Vedação em geral-industrialVedação em geral-industrial
 Vedacões de flangesVedação em geral-industrial
 Conteúdo
 73g75g73g85g350g85g960g100g400g
 Cor
 MarromMarromMarrom
 VermelhoVermelho
 PretoPreto
 BrancoPreto
 Marca
 3mAlba
 BrascolaLoctiteLoctiteLoctiteLoctiteLoctiteLoctite
 Resistência térmica(°C)
 -30 a 121-30 a 121-30 a 121-54 a 350-54 a 350-54 a 204-54 a 204-30 a 150-54 a 204
 Tempo de cura
 Inicial 15(min) total 24(h)Inicial 15(min) total 24(h)Inicial 15(min) total 24(h)Cura rápida, semi-secativoCura rápida, semi-secativoCura lenta,semi-secativo
 Semi-secativoInicial 15(min) total 24(h)Cura lenta, semi-secativo
 Observação
 Adesivo de contatoAdesivo de contatoAdesivo de contato
 Resistente a óleo, águaResistente a óleo, águaResistente a óleo, água
 Resistência a óleoMulti-vedante, semi-secativo
 Resistente a óleo, água
 ADESIVO P/ PÁRA-BRISATerostat – 8596 é um produto mono-componente, a base de poliuretano para a adesão de vidros em veículos, a base de poliuretano, que cura através da umidadetransformando-se em em um produto flexível e elástico. O tempo de formação de película e cura total dependerá da umidade relativa do ar, da temperatura e da espes-sura da camada. Quanto maior a temperatura e a umidade do ar, maior será a velocidade de cura; temperatura e umidade baixas retardam o processo de cura. Comoprincipais características, o produto apresenta:• Excelente adesão, com o Primer Terostat- 8517 H, em vidro, vidros com revestimentos cerâmicos e superfícies pintadas;• Excelente adesão em resíduos de PU remanescentes;• Alta resistência a UV quando montado com o Primer Terostat-8517 H;• Alta resistência ao cisalhamento, mesmo quando envelhecido.
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 ADESIVOS AUTOMOTIVOSADESIVOS E COMPLEMENTOS
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7847475
 ADESIVO BICOMPONENTE
 Código: 7847475Modelo : Veda choque bi-comp.240mlAplicação: Reparar pára-choque quebradoMarca: MaxirubberObservação: Resina+endureced.Unidade de venda: Pç
 ADESIVO P/ ESPELHO RETROVISORPara fixação de espelhos retrovisores ao pára-brisa:• Não perde adesão• Fácil aplicação• Não perde suas propriedades duranteo tempo• Resistentes a vibrações e variaçõesde temperatura• Kit aplicação única
 7130031
 Código: 7130031Aplicação: Colar o espelho retrovisor no pára-brisaconteúdo: 0,55gMarca: LoctiteCor: IncolorComposição química: CianocrilatoUnidade : Pç
 8024162
 ADESIVO P/ PÁRA-BRISA (continua)
 8244642
 Aplicação: Adesão e vedação de vidro em veículoComposição química: Poliuretano monocomponenteconteúdo : 310 mlAparência : Pastoso, pretoAplicador : Manual ou pneumaticoTemperatura de trabalho(°C):-40 a 90Unidade de venda: Pç
 Código776855980241628244642
 ModeloBrascoglasSikaflex 256
 Terostat 8596
 MarcaBrascolaSika ind.Loctite
 Primer recomendado7768567 brascoglass
 -8244650 8517 h
 7768559
 ADESIVO SPRAYSpray 76É um adesivo em aerosol para colagens de plásticos, borrachas, espumas, tecidos epapéis, proporcionando colagens instantâneas com enorme praticidade e econômia.Também indicado para tapeçaria automotiva e doméstica.Spray 75É um adesivo em aerosol que foi desenvolvido para utilizações que requeiram umaadesão temporária, como máscaras de papel para pinturas, tecidos nas operações desilk-screen e fixações para posterior costura. É utilizado também para fixar cartazes,sinalizações e avisos a serem removidos posteriormente. Na área artística é utilizadona confecção de layouts, onde o reposicionamento é imprescindível.Spray 77É um adesivo em aerosol, para papéis, plásticos, espuma e materiais leves inclusiveisopor. Assegura aplicações rápidas e seguras, garantindo trabalhos limpos e semdesperdícios.Spray 90É um adesivo em aerosol, para colagens de fórmica, madeira e metal. Realiza aplica-ções extremamente resistentes com a vantagem dos adesivos em aerosol: economia,produtividade e rapidez.
 6250394 77344767734468
 Marca: 3mComposição química : Resina e elastômeros sintéticosConsistência: Xarope fino em aerosolUnidade de venda: Pç
 Código
 7734476625039477344847734468
 Modelo
 75767790
 Aplicação
 Adesivo reposicionável, cartazes,p apelColagem: espuma, carpete, tecido
 Colagem: papel, feltro, cortiça, espumaSuper adesivo, madeira, metal, laminados
 Cor
 Líquido translúcidoLíquido âmbar claroLíquido transparenteLíquido transparente
 Rendimento
 300g=15m²340g= 7m²330g=15m²340g=10m²
 Resistência àtemperatura
 48°C70°C50°C80°C
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 ADESIVOS E COMPLEMENTOS
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ADESIVO INDUSTRIAL CONTATO 3M
 7210124
 62503787266260 6250386
 Marca: 3mAplicador :Manual: pincel, espátula, pistolaUnidade de venda: Lt
 Código
 625037862503866250416626032270292097189559719329772101247266260
 Modelo
 Ec-4474Ec-1099Ec-847Ec-847Ec-2140Ec-4474Ec-1099Ec-2140Ec-4475a
 Aplicação
 colagem em tapeçaria:couro,vinil,napa,curvin,espumacolagem em geral:metal,borracha,tecido
 colagem em geral:metal,borracha,tecido,cortiça,feltrocolagem em geral:metal,borracha,tecido,cortiça,feltro
 colagem automotiva:guarnição de porta,lã de vidrocolar tapeçaria:couro,vinil,napa,curvin,espuma
 colagem em geral:metal,borracha,tecidocolagem automotiva:guarnição de porta,lã de vidro
 colagem de plástico:vinil,poliestireno,poliuretano,tecido
 Aparência
 líquido ambarlíquido bege
 líquido marromlíquido marromlíquido amarelolíquido ambarlíquido bege
 líquido amarelotransparente
 Conteúdo
 2,66kg800g3,25g800g819g670g3,2kg3,2kg850g
 Consistência
 xarope finoxarope fino
 xarope médioxarope médioxarope médioxarope finoxarope fino
 xarope médioxarope médio
 Rendimento
 2,6 m²/l3 m²/l3 m²/l3 m²/l
 3,5 m²/l2,6 m²/l3 m²/l
 3,5 m²/l4 m²/l
 Resistência térmica(°C)
 121151
 -30 a 151-30 a 151
 121121151121125
 Base química
 Elastômero sintético, hidrocarbonetoBorracha e resina sintética, acetona
 Elastomero sintético, acetonaElastomero sintético, acetona
 Policloropreno,mek-toluol-naftaElastomero sintético, hidrocarbonetoBorracha e resina sintética, acetona
 Policloroprene, mek-toluol-naftaResina sintética, acetona
 ADESIVO DE CONTATO DIVERSOS
 7890036Aplicador: Manual: pincel, espátula ou pistola
 Código
 8219087
 8219079
 6250440
 8202362
 7890036
 8044821
 6250211
 Modelo
 Cascotack
 CascotackPrastcola
 hi17
 CovulfixDun dun
 extraDun dun
 extraCarpecola
 Aplicação
 Adesivo p/ colarmadeira em geral, fibra, tecido
 Adesivo p/ colarmadeira em geral, fibra, tecido
 Adesivo p/ colarpoliestireno, isopor, espuma
 Adesivo p/ colar calçadoAdesivo p/ colar
 madeira em geral,fibra,tecidoAdesivo p/ colar
 madeira em geral, fibra, tecidoColagem de forração, madeira
 em geral, fibra
 Aparência
 Líquido viscosoamarelo
 Líquido viscosoamarelo
 Líquido viscosoambar
 Líquido amareloclaro
 Líquido viscosoambar
 Líquido viscosoambar
 Líquido viscosoambar
 Conteúdo
 14kg
 2,8kg
 3kg
 200g
 14kg
 2,8kg
 14kg
 Marca
 Alba
 Alba
 Brascola
 BrascolaFcc
 químicaFcc
 químicaFcc
 química
 Viscosidade(cp)
 2300 a 3200
 2300 a 3200
 1100
 3000
 3500
 3500
 1500
 Rendimento(g/m²)
 150
 150
 150
 150
 130
 130
 130
 Resistênciatérmica (°C)
 80
 80
 55
 60
 60
 60
 60
 Tempode cura
 Inicial 15(min)total 24(h)
 Inicial 15(min)total 24(h)
 Inicial 15(min)total 24(h)Inicial 1(h)total 72(h)
 Inicial 15(min)total 24(h)
 Inicial 15(min)total 24(h)
 Inicial 15(min)total 24(h)
 Unidadede venda
 Lt
 Gl
 Lt
 Lt
 Lt
 Gl
 Bl
 Tipoquímico
 Policloroprene esolventes orgânicos
 Policloroprene e solventesorgânicos
 Estireno,butadieno
 Policloroprene
 Solventes orgânicos
 Solventes orgânicos
 Solventes orgânicos
 ADESIVO DE CONTATO BRASCOPLASTBrascoplast pro-line é um adesivo de contato de qualidade superior que proporciona colagens de alta qualidade e durabilidade. Pode ser utilizado em diversos tipos desubstratos. É largamente aplicado nas industrias moveleiras e calçados.
 Brascoplast pro-line é um adesivo de contato indicado para colagens de madeira e derivados ( aglomerados, mdf, etc.) laminados plásticos, couro sintético, carpete,papelão, plásticos ( com exceção de polipropileno, polietileno, nylon e outros.
 Aplicações típicas
 Brascoplast standard é um adesivo de contato, universal. Apresenta aplicabilidade adequada para a colagem em materiais porosos. Como adesivo universal, sua linhade adesão permanece flexível durante longo tempo, resistindo a dilatações decorrentes de substratosDiferentes. Apresenta resistência à calor de 60ºc.
 Brascoplast standard é um adesivo de uso geral, para colagem de tapeçaria de autos, guarnições de borracha, revestimentos, pisos de vinil, amianto, couro, diversosplásticos, tecidos, fibras, lã de vidro, pisos de borracha, madeira, papelão e carpetes.
 Aplicações típicas
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 ADESIVOS E COMPLEMENTOS ADESIVOS DE CONTATO
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ADESIVOS E COMPLEMENTOS
 APLICADOR MANUAL P/ ADESIVO DE CONTATO E PVA
 7392761
 Marca: Radix
 Código
 7392761744122374412318087920
 Aplicação
 Equip. manual p/ aplicar adesivo contato e pvaRolo p/ usar na aplicador manual p/ aplicar adesivo contato
 Rolo p/ usar na aplicador manual p/ aplicar adesivo pvaRolo p/ usar na aplicador manual p/ aplicar adesivo pva
 Característica
 Estrutura em alumínioRolo feltro lã brancaRolo borracha preto
 Rolo de madeira diam. 40mm
 Observação
 C/rolo feltro e borracha---
 Unidade devenda
 PçPçPçPç
 ADESIVO DE CONTATO BRASCOPLAST (continua)
 7317700
 6250165 6250173
 Aplicação: Colagem em geral,tapeçaria, couro, tecido, madeiraMarca : BrascolaResistência térmica (°C):60Aplicador: Manual: pincel, espátula, pistolaBase química: Policloroprene
 Código
 625015762501656250173731770082855438299870
 Modelo
 Brascoplast standardBrascoplast standardBrascoplast standardBrascoplast standardBrascoplast pro-lineBrascoplast pro-line
 Aparência
 Líquido viscoso amareladoLíquido viscoso amareladoLíquido viscoso amareladoLíquido viscoso amarelado
 Líquido viscoso transparenteLíquido viscoso transparente
 Conteúdo
 3,0kg75g
 750g200g2,8l14kg
 Viscosidade(mpa.s)
 480048004800480025002500
 Rendimento( g/m²)
 160160160160150150
 Tempo de cura
 Inicial 05 a 30(min) total(24h)Inicial 05 a 30(min) total(24h)Inicial 05 a 30(min) total(24h)Inicial 05 a 30(min) total(24h)Inicial 05 a 30(min) total(72h)Inicial 05 a 30(min) total(72h)
 Unidade devenda
 LtBiLtLtLtLt
 ADESIVO DE CONTATO BASE AGUACascola base d’água é um adesivo de contato indicado para colagens de lâminas decorativas diversas: madeira, rádicas e laminados plásticos decorativos (fórmica,formiplac, perstop) sobre materiais de base como: mdf, compensados e placas de madeira em geral, também é recomendado para aplicações de post forming.
 Fastbond 30-nf é um adesivo de contato, à base d’água, de alto desempenho. Possui um alto teor de sólidos, longo tempo em aberto e boa resistência ao calor, podendoser utilizado em processos de postforming. É um adesivo não-inflamável no estado úmido.
 7390963 7983921Aplicação: Colar madeira,laminados,mdfTempo de cura: Total 24(h)Aplicador: Manual: pincel,rolo ou pistola
 Código
 739096379839218043140
 Modelo
 Fastbond 30 base de águaCascola base de águaCascola base de água
 conteúdo
 5kg1kg10kg
 Marca
 3mhenkel albahenkel alba
 Viscosidade
 Baixa2500 a 45002500 a 4500
 Rendimento
 15 m²/kg100 g/m²100 g/m²
 Resistência térmica(°C )
 -40 a 1206060
 Aparência
 Líquido ambarLíquido brancolíquido branco
 Unidade devenda
 PçPçPç
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 ADESIVOS E COMPLEMENTOS
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ADESIVO DE CONTATO CASCOLAAdesivo contato de alto desempenho, especialmente indicado para colagem delâminas decorativas, couro, lambris, e diversos tipos de materiais sintéticossobre materiais de base como: madeiras compensadas, aglomerados, MDF,HDF, concreto, cimento, etc.A laminação pode ser executada tanto em superfícies curvas como em planas.
 Não recomendamos o uso desse adesivo em colagem de vidros eespelhos.Importante:
 7092849
 6844499
 7642008
 6250289
 Modelo : CascolaAplicação: Colagem de laminado, couro, lambri, madeiraAparência : Líquido viscoso amareloViscosidade (cp): 1800-2500Rendimento (g/m²): 125Resistência térmica (°C) :80Tempo decura : Inicial 15(min) total 24(h)Aplicador: Manual: pincel, espátula, pistolaMarca: Henkel AlbaUnidade de venda: PçTipo químico: Policloroprene e solventes orgânicos
 Código62502896844499709284976420087951833
 Conteúdo750g400g200g
 2,89kg14kg
 7740689
 ADESIVO DE CONTATO COLABRÁS
 7740646
 7740670
 7740654
 Modelo : ColabrasAplicação: Colagem de laminados, compensados, fibrasAparência : Líquido viscoso amareladoMarca: BrascolaViscosidade (mpa.s) : 2000Rendimento (g/m²): 150Resistência térmica (°C): 80Tempo de cura : Inicial 10(min) total 24(h)Aplicador : Manual: pincel, espátula, pistolaTipo químico: Policloroprene
 Código
 7740646774065477406707740689
 Conteúdo
 2,8kg750g200g30g
 Unidade devenda
 GlLtLtBi
 Adesivo de contato a base de policloroprene, proporciona colagens de altaqualidade e durabilidade. Pode ser utilizado em diversos tipos de materiais,sendo largamente aplicado na construção civil, indústrias de móveis e outras.É especialmente indicado para colagem de materiais de superfícies diferentescomo: laminados decorativos (fórmicas), couro, compensados, fibras, cimen-to, papelão, papel e outras.
 DILUENTE P/ADESIVO CONTATOReducola trata-se de um produto especialmente indicado como diluente de colas de contato à base de solvente, quando necessitar aplicações de primers e para limpezade pistolas, pincéis e espátulas, etc.
 o Reducola não é recomendado para a remoção do adesivo depois de seco.Obs:
 7967527
 Modelo : ReducolaTipo químico : Solvente orgânico
 Código
 626003979675278050490
 Aplicaçâo
 Diluente p/ adesivo de contato e limpeza de peçaDiluente p/ adesivo de contato e limpeza de peçaDiluente p/ adesivo de contato e limpeza de peça
 Conteúdo
 5l0,9l4,6l
 Marca
 AlbaAlbaAlba
 Aparência
 Líquido incolorLíquido incolorLíquido incolor
 Unidade devenda
 GlLtGl
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
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ADESIVO DE CONTATO CASCOLA EXTRACascola extra cola diversos tipos de materiais sintéticos sobre materiais de base como: madeiras compensadas, aglomerados, mdf, hdf, concreto, cimento, etc. Alaminação pode ser executada tanto em superfície curva como plana.A cascola extra é especialmente indicada para “post forming” e colagem de vidros e espelhos.
 7951841
 Modelo : Cascola ExtraAplicação: Colagem de lâmina decorativo, couro, lambriAparência: Líquido viscoso amareladoViscosidade (cp): 1800-2500Rendimento (g/cm²): 125Resistência térmica (°C):80Tempo de cura: Inicial 15min total 24hAplicador: Manual: pincel, espátula, pistolaUnidade de venda : Pç
 Código625030076420167951841
 Conteúdo30g
 2,8kg14kg
 Tipo químicoPolicloroprene e solventes orgânicosPolicloroprene e solventes orgânicosPolicloroprene e solventes orgânicos
 ADESIVO JET-MELTAdesivo Jet-Melt são termo plásticos que necessitam de temperatura para poderem ser aplicados e solidificarem-se ao resfriar. São 100% sólidos e não contém solven-tes em suas formulações. Proporcionam colagens rápidas e fortes sobre uma variedade de superfícies como madeira, plástico, espuma, tecido, borracha, papel epapelão tratados ou não. A sua aplicação é feita através das pistolas aplicadoras polygun tc e tc/q.
 72106397252552
 Comp.química: Resina termoplastica sólidaUnidade: KgUnidade de venda: Kg
 Código
 7210639
 7252552
 7193106
 7496354
 7441835
 7193114
 7240775
 7916531
 7836244
 7888112
 Modelo
 3738 pg
 3738 q
 3738 tc
 3748 pg
 3748 q v-0
 3748 tc
 3762 q
 3764 q
 3792 q
 7081 q
 Aplicação
 Colagem em geral,papel, papelão, madeira, embalagens revestidas
 Colagem em geral,papel, papelão, madeira, embalagens revestidas
 Colagem em geral,papel, papelão, madeira, embalagens revestidas
 Colagem de componentes eletrônicos, pp, peColagem de compon. eletrônicos, pp, pe,
 auto-extinção de chamaColagem de componentes
 eletrônicos, polietileno e polipropileno
 Colagem de papelão corrugado, fecham. de embal.Colagem de plástico,
 policarbonato, polietileno, polipropileno
 Colagem em geral, tecido, papel, madeiraColagem de
 papel, madeira, cerâmica, papelão, acrílico, PVC
 Aparência
 Bastão lisoambar diam.25,5x71,5
 Bastão corrugado ambardiam. 15,4x215
 Bastão lisoambar diam.14,5x48,5
 Bastão lisobranco diam. 25,5x71,5
 Bastão corrugado amarelodiam. 15,4x215
 Bastão lisobranco diam.14,5x48,5
 Bastão corrugado ambardiam. 15,4x215
 Bastão corrugadotranslucido diam. 15,4x215Bastão corrugado branco
 diam. 15,4x215Bastão corrugado branco
 diam. 15,4x215
 Aplicador
 Pistola poligunII pneum.
 Pistola poligun tc/q
 Pistola poligun tcPistola poligun
 II pneum.Pistola poligun
 tc/q
 Pistola poligun tcpistola poligun
 tc/qPistola poligun tc/q
 Pistola poligun tc/qPistola poligun
 tc/q
 temperatura detrabalho (°C)
 195
 195
 195
 190
 190
 190
 190
 190
 190
 190
 Tempo de trabalho
 1 - 5 segundos
 1 - 5 segundos
 1 - 5 segundos
 1 - 15 segundos
 1 - 5 segundos
 1 - 5 segundos
 5 - 10 segundos
 5 - 20 segundos
 1-15 segundos
 1 - 5 segundos
 Viscosidade(cp)
 2500 - 4000
 2500 - 4000
 2500 - 4000
 4.000 - 6.000
 8500
 4.000 - 6.000
 5000 - 7000
 6000 - 8000
 4000 - 6000
 2500 - 3200
 6260012
 7759070
 7599145
 7098049
 7081 tc
 7089 pg
 7089 q
 7089 tc
 Colagem depapel, madeira, cerâmica, papelão, acrílico, PVC
 Colagem de embalagem depapelão liso e corrugado
 Colagem de embalagem depapelão liso e corrugado
 Colagem de embalagem depapelão liso ou corrugado
 Bastão lisobranco diam.14,5x48,5
 Bastão liso ambardiam. 25,5x71,5
 Bastão corrugado ambardiam. 15,4x215
 Bastão lisoambar diam.14,5x48,5
 Pistola poligun tcPistola poligun
 ii pneum.
 Pistola poligun tc/q
 Pistola poligun tc
 190
 190
 190
 190
 1 - 5 segundos
 1 - 15 segundos
 1 - 15 segundos
 1 - 15 segundos
 2500 - 3200
 4500 - 5500
 4500 - 5500
 4500 - 5500
 ADESIVO E APLICADOR HOT-MELT PATTEX
 7408188 7017405
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 ADESIVOS E COMPLEMENTOS
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
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PISTOLA P/ EPÓXI
 7844425
 Unidade de venda: Pç
 Código
 766178978444258298696
 Modelo
 Epx plus iiDispensador hysolDispensador hysol
 Aplicação
 Aplicador manual p/ adesivos epóxi scotch-weldAplicador manual p/ adesivos epóxi loctite
 Aplicador pneumatico p/ adesivos epóxi loctite
 Marca
 3mLoctiteLoctite
 Aparência
 BrancoBrancoBranco
 Observação
 P/ os adesivos dp-105,100ns,420,460,8005P/ os adesivos e-00cl,00ns,20ns,40flP/ os adesivos e-00cl,00ns,20ns,40fl
 Pressão detrabalho
 --
 8 bar
 7661789
 PISTOLA POLYGUN
 6413471
 Potencia (w): 150Temp.de aplicação (°C) : 196Vazão máxima (kg/h) :1,6Marca: 3mUnidade de venda: Pç
 Código
 6413471684454579075837907591
 Modelo
 Polygun tc 11ov sem gatilhoPolygun tc 220v sem gatilho
 Polygun tc/q 220v com gatilhoPolygun tc/q 110v com gatilho
 Aplicação
 p/ aplicar adesivo jet-melt- tcp/ aplicar adesivo jet-melt-tcp/ aplicar adesivo jet-melt-qp/ aplicar adesivo jet-melt-q
 Peso(g)
 285285390390
 Tensão(v)
 110220220110
 Formato do adesivo
 Tc= diam. 14,5x48,5tc= diam. 14,5x48,5Q= diam.15,4x215q= diam.15,4x215
 Código
 7017405
 7408188
 7412282
 7412290
 Modelo
 Pattex domesticobivolt
 Pattex industrial220v
 Hot-melt pattex
 Hot-melt pattex
 Aplicação
 Pistola p/ aplicar adesivohot melt pattex
 Pistola p/ aplicar adesivohot melt pattex
 Adesivo superior, papel,papelão, tecido, artesanatoAdesivo uso geral, papel,
 papelão, tecido, artesanato
 Aparência
 Azul
 AzulBastão ambar
 diam.11mmx300mmBastão incolor
 diam.11mmx300mm
 Peso(g)
 360
 400
 -
 -
 Marca
 ComalasteinelComalasteinel
 Artecola
 Artecola
 Potência(w)
 15
 40
 -
 -
 Referência
 Supermatic100
 Gluematic5000
 -
 -
 Temperatura detrabalho (°C)
 200
 200
 60
 60
 Tensão
 Bivolt
 220v
 -
 -
 Observação
 P/ bastãodiâmetro: 11mm
 P/ bastãodiâmetro: 11mm
 Diâmetro do bastão :11mmx 300mm 33Pç/kg
 Diâmetro do bastão :11mmx 300mm 33Pç/kg
 Vazão da cola(kg/h)
 0,45
 0,85
 -
 -
 Voltagem(v)
 100-240
 220
 -
 -
 Composiçãoquímica
 -
 -Resina 100%termoplasticaResina 100%termoplastica
 ADESIVO E APLICADOR HOT-MELT PATTEX (continua)
 ADESIVO EPÓXIAdesivo de uso doméstico e industrial utilizado para colagens que exigem rapidez e onde a transparência é necessária: micro-colagem, bijouterias, vidro, acrílico eplásticos (exceto os poliolefínicos).É um produto a base de resina epóxi, apresentado em dois componentes (Resina + Endurecedor) com sua formulação, isenta de amianto. Utilizado para unir diversostipos de materiais, iguais ou diferentes entre si, soldar a frio com praticidade rapidez e segurança; vedar furos, espaços, saliências, rachaduras, trincas; reparar diver-sos tipos de peças e objetos; recuperar e reconstituir formas estruturais; fixar peças e objetos e moldar peças industriais, como protótipos e modelos.É de fácil moldagem e adere em vários tipos de superfícies, possuindo após a secagem exceionais resistências químicas e mecânicas. Após a cura, pode ser lixado,serrado, furado e pintado.
 8243123
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 ADESIVOS E COMPLEMENTOS ADESIVOS E REPAROS A BASE DE EPÓXI
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ADESIVOS E COMPLEMENTOS
 ADESIVO EPÓXI (continua)Aplicação:Colagem diversas
 Código
 7363737756846062499147029519783062979528806249868624989262498768136653624988480090406249990625000982191098243123824316678597167238940796841872389328287686
 Modelo
 Araldite help seringaAraldite hobbyAraldite hobby
 Araldite hobby seringaAraldite massa epoxi
 Araldite pastosoAraldite profissionalAraldite profissionalAraldite profissionalAraldite profissionalAraldite profissional
 Durepoxi líquidoDurepoxi massaDurepoxi massaDurepoxi massaPolyepox massaPolyepox massaPoxilina 10minPoxipol 10minPoxipol 10minPoxipol 10minPoxipol 1omin
 conteúdo
 24g16g23g28g
 100g20g
 335g01kg800g1,8kg39,5g16g
 100g250g50g50g
 100g70g16g82g21g
 108g
 Marca
 BrascolaBrascolaBrascolaBrascolaBrascolaBrascolaBrascolaBrascolaBrascolaBrascolaBrascola
 Alba henkelAlba henkelAlba henkelAlba henkel
 PulvitecPulvitecAkapolAkapolAkapolAkapolAkapol
 Estado e cor
 Líquido, transparenteLíquido, verde claroLíquido, verde claroLíquido, verde claro
 Massa, cinzaPastoso, cinzaLíquido, ambarLíquido, branco
 Líquido, amareladoLíquido, ambarLíquido, ambarLíquido, ambarMassa, cinzaMassa, cinzaMassa, cinzaMassa, cinzaMassa, cinzaMassa, cinza
 Pastoso, transparentePastoso, transparente
 Pastoso, cinzaPastoso, cinza
 Tempo de cura
 Inicial 02min total 02hInicial 10min total 08hInicial 10min total 08hInicilal 10min total 08hInicial 1,5h total 24h
 Inicial 10min total 24hInicial 1,5h total 24h
 --
 Inicial 1,5h total 24hInicial 1,5h total 24h
 Inicial 10min total o8hInicial 10min total 12hInicial 10min total 12hInicial 10min total 12hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 01hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24h
 Relação demistura
 1 x 11 x 11 x 11 x 11 x 11 x 11 x1
 --
 1 x11 x 11 x 11 x 11 x 11 x 11 x 11 x 11 x 11 x 11 x 11 x 11 x 1
 Resist. atemperatura
 70 °C70 °C70 °C70 °C70 °C70 °C80 °C80 °C80 °C80 °C80 °C70 °C80 °C80 °C80 °C80 °C80 °C70 °C60 °C60 °C60 °C60 °C
 Dureza
 95 shore a90 shore a90 shore a90 shore a100 shore a95 shore a95 shore a95 shore a95 shore a95 shore a95 shore a75 shore a90 shore90 shore90 shore90 shore90 shore
 90 shore a90 shore a90 shore a90 shore a90 shore a
 Unidade devenda
 CjCjCjCjCjCjCjLtLtCjCjCjCjCjCjCjCjCjCjCjCjCj
 REPARO DE SUPERFÍCIEDescrição do produto fixmaster aço massa cura rápida, é um sistema epóxi bi-componente com carga de ferro de cura rápida, projetado para proporcionar um reparorápido em vários tipos de metais ,sob temperaturas de serviço de -29°C a 93°C vantagens • cura em 10 minutos – reparos emergenciais e redução de tempo de parada. •não escorre ou contrai – pode ser aplicado em superfícies verticais ou suspensas conformando- se ao formato da superfície • alta carga de ferro – proporciona umacabamento metálico • superior adesão – forma uma sólida adesão ao aço, ferro, aço inoxidável, concreto, e superfícies de bronze, cobre e alumínio aplicações reco-mendadas: • furos em tanques de gás e combustível • reparo de roscas danificadas • vazamentos em tanques de contenção • vazamentos em cotovelos e tubulações •carcaças de baterias trincadas.Plasteel líquido e massa plasteel é um composto de aço com resina epóxi, reforçado com nylon, bicomponente. Apresentado em forma líquida e massa. O pó de açocontido no plasteel tem tratamento anticorrosivo. A incorporação exclusiva de nylon impede rachaduras e assegura estabilidade dimensional, plasteel endurece emqualquer camada proporcionando excelente adesão em todas as superfícies rígidas. Elevada precisão dimensional aliada a boa absorção de vibrações e superiorresistência química, além do baixo valor de atrito ao desgaste, fazem de plasteel um material usado com toda confiança em aplicações das mais críticas. Utilizado parafixar, vedar, travar, aderir, proteger, reforçar, nivelar, encher rachaduras e partes gastas, fazer moldes, dispositivos e protótipos. De endurecimento rápido em qualquerformato, adere a todos os metais. É usinável como aço, nunca racha, não desgasta, tem resistência química. Após endurecer pode ser limado, plainado, fresado, fura-do, rosqueado, polido e jateado como metal. Devido a sua dureza recomendamos o uso de ferramentas de aço rápido ou metal duro. • líquido: para construção demodelos, moldes (também para vacuum forming), protótipos, ferramentas, fixação, proteção, enchimento e reforço. • massa: de uso geral em manutenção, constru-ção, ferramentaria e consertos. Para enchimento, reparos, nivelamento, adesão e proteção. • tempo de cura: após a mistura dos dois componentes, haverá cerca de 30minutos, aproximadamente, para a aplicação do produto; após 3 `a 5 horas, já poderá ser usinado. Dureza máxima em 6 dias.Descrição do produto fixmaster superior metal, é um sistema epóxi bi-componente com carga de ferro-silício. Temperaturas de serviço de -29°C a 121°C. Ideal parareparar superfícies desgastadas. Vantagens • alta carga de ferro-silício • resistente à corrosão, abrasão e produtos químicos • reconstrução de peças desgastadasrápidamente - diminuindo o tempo de parada • versatilidade de aplicação • grande duração aplicações recomendadas: • vazamento em tubulações, cotovelos • furos emtanques de combustível ou gás • roscas danificadas • caixa de bateria danificada • vazamento em tanques de contenção • reparo de eixos • usinável
 7829370
 7739893
 8143323
 7739885
 Código
 78293707865660773988578523047739893814331581517688143323820772082664718207739
 Modelo
 Aço massa cura rápidoMassa ceramicoSuperior metal
 Ceramico aplicável de pincelCeramico aplicável de pincel
 Plasteel massaPlasteel massaPlasteel massaPlasteel líquido
 Plasteel ceramico aplicável de pincelPlasteel ceramico aplicável de pincel
 conteúdo (g)
 453 g1,36 kg408 g2,7 kg907 g
 0,635 g1,10kg2,17kg1,32kg1,51kg1,51 kg
 Aplicação
 Reparos em canos,tanquesReconstruções de bombas,eixos
 Reparos em eixos,bombas,roscasRevestir superficies metálicasRevestir superficies metálicas
 Reparos em eixos,bombas,roscasReparos em eixos,bombas,roscasReparos em eixos,bombas,roscas
 Reparo líquido p/ verterRevestir superficies metálicasRevestir superficies metálicas
 Marca
 LoctiteLoctiteLoctiteLoctiteLoctite
 TapmaticTapmaticTapmaticTapmaticTapmaticTapmatic
 Aparência
 Massa,cinzaMassa,cinzaMassa,cinzaLíquido,cinza
 Líquido,brancomassa,cinzaMassa,cinzaMassa,cinzaLíquido,cinzaLíquido,azul
 Líquido,branco
 Tempo de cura
 Inicial 3min total 10minInicial 30min total 06hInicial 20min total 06hInicial 30min total 06hInicial 15min total 05hInicial 01h total 24hInicial 1h total 24hInicial 1h total 24hInicial 1h total 24hInicial 2h total 24hInicial 2h total 24h
 Relação demistura
 1 x 12 x 14 x 1
 2,75 x 13 x 14 x 11 x 14 x 13 x 13 x 13 x 1
 Dureza
 80 shore d86 shore d90 shore d85 shore d85 shore d
 ------
 Unidade devenda
 CjCjCjCjCjcjcjcjcjcjcj
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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ANTI-DERRAPANTE P/ PISO
 7739850
 Modelo: Big footConteúdo (g): 6,3 kgMarca: LoctiteTempo de cura: Inicial 01h total 24hUnidade de venda: Pç
 Código77398507868715
 AparênciaPastoso, cinzaPastoso, preto
 Rendimento08 m²08 m²
 ADESIVO ESTRUTURAL EPÓXIO produto Loctite® E-40FL é um epóxi industrial de alta coesão, média viscosidade com um tempo médio de aplicação. Quando misturado, o epóxi bicomponente, curaà temperatura ambiente e forma uma linha de adesão cinza com excelente resistência à choques e impactos. Quando totalmente curado, o epóxi é resistente a umaampla gama de produtos químicos e solventes, também atuando como um excelente isolante elétrico
 Adesivo industrial acrílico dp-8005
 Aplicação:
 Adesivo de amplo uso na área industrial, proporcionando maior facilidade na colagem em plásticos de baixa tensão superficial ou de superfícies muito lisas. Substitui ouso de rebites, soldas e parafusos, elimina a necessidade de preparação de superfícies e utilização de estufas para apurar a fixação.
 Polipropileno, oak, fibra, epóxi, polietileno, santoprene, PVC, policarbonato, abs e poliestireno.O produto Loctite® E-00CL é um epóxi industrial de fixação rápida e alta fluidez. Quando misturado, o epóxi bicomponente, cura à temperatura ambiente e forma umalinha de adesão transparente, rígida e usinável. Quando totalmente curado, o epóxi é resistente a uma ampla gama de produto químicos e solventes, também atuandocomo um excelente isolante elétrico.
 7935021
 7488386
 7768672
 Tipo da embalagem: Plástica c/ bicomponenteUnidade de venda: Pç
 Código
 748838676618007199392834865073625607768672811803579350217951930
 Modelo
 Scotch-weld dp-460Scotch-weld dp-8005Scotch-weld dp-100nsScotch-weld dp-420Scotch-weld dp-105
 E-00clE-40flE-20nsE-00ns
 Aplicação
 Colagem metaisColagem de plástico
 Colagem vidroColagem alumínioColagem flexível
 Colagem diversasColagem flexívelColagem metais
 Colagem diversas
 Conteúdo(g)
 40g40g60g60g60g55g55g50g55g
 Marca
 3m3m3m3m3m
 LoctiteLoctiteLoctiteLoctite
 Estado e cor
 Líquido, brancoPastoso,branco
 Pastoso, translúcidoPastoso,branco
 Líquido,transparentelíquido,transparente
 Pastoso,cinzaPastoso,ambar
 Pastoso, translúcido
 Tempo de cura
 Inicial 01h total 24hInicial 3min total 24hInicial 3min total 24h
 Inicial 20min total 24hInicial 3min total 24hInicial 3min total 24hInicial 40min tota 24hInicial 20min total 24hInicial 3min total 24h
 Dureza
 -----
 80 shore d75 shore
 90 shore d80 shore d
 Aplicador
 Pistola epxPistola epxPistola epxPistola epxPistola epx
 Pistola durbondPistola durbondPistola durbondPistola durbond
 Bico misturador
 Bico misturador mixer nozzle epx 42444Bico misturador p/ dp-8005
 Bico misturador mixer nozzle epx 42444Bico misturador mixer nozzle epx 42444Bico misturador mixer nozzle epx 42444
 Bico misturador 6,3 x 130mmBico misturador 6,3 x 130mmBico misturador 6,3 x 130mmBico misturador 6,3 x 130mm
 ADESIVO INSTANTÂNEOSérie 400 - cianocrilatosa linha de adesivos instantâneos super bonder apresenta inúmeras vantagens. Especialmente em: linhas de montagem de alta velocidade,montagem de conjuntos que requeiram adesão instantânea com alta resistência, além de aplicações automatizadas. Apresentado na forma líquida, transparente emonocomponente, é disponível em ampla gama de viscosidades e formulações. Permite atender a diferentes solicitações de adesão em substituição a processosmecânicos de custo elevado. Seja pela diversidade dos materiais envolvidos ou pelas resistências requeridas, bem como a uma aplicação simples e acabamentoperfeito. Com os adesivos instantâneos super bonder obtêm-se uma adesão rápida e segura, sem a necessidade do emprego de fixadores mecânicos ou equipamentosespeciais de cura. Em suas várias versões, permitem aderir metais, plásticos, borrachas, substratos porosos, materiais poliolefínicos etc. Além de resistência a altastemperaturas e ciclos térmicos, cura extremamente rápida e adesão com baixo odor e embranquecimento em peças de acabamento sensível, dispensam o uso deexaustores e sistemas de ventilação especiais em linha de produção. Podem ser aplicados diretamente do frasco, ou através de aplicadores automáticos desenvolvidospela loctite.
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
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ADESIVOS E COMPLEMENTOS
 ADESIVO INSTANTÂNEO (continua)
 7316992 6249159 6249221 8042209Marca: LoctiteUnidade de venda: Pç
 Código
 7784082624907862490866249094731919362491326260365624915973169928148430626040380265568026548708964362491836249191788348062492056249213624922179030226249230804220980093337977328827708783895786248926
 Modelo
 380 black max4014014064064144164164210422422451451
 454 gel460493493495495496496496
 Sico met 50Sico met 8400Sico met 8400Sicomet 5181Super bonderSuper bonder
 Aplicação
 Adesão em geralAdesão em geralAdesão em geral
 Adesão por capilaridadeAdesão por capilaridade
 Adesão de plásticoAdesão de plásticoAdesão de plásticoAdesão em geralAdesão plástico
 Adesão de plásticoAdesão em geralAdesão em geral
 Adesão superficie porosaAdesão de acrílico, baixo embranquecimento
 Adesão por capilaridadeAdesão por capilaridade
 Adesão de borrachaAdesão de borrachaAdesão de metaisAdesão de metaisAdesão de metaisAdesão em geralAdesão em geralAdesão em geral
 Adesão resistente a vibraçãoAdesão em geralAdesão em geral
 Conteúdo
 454g20g100g20g100g20g100g20g20g20g100g5g3g20g20g20g100g20g100g20g1kg
 100g1kg
 100g20g1kg3g5g
 Folga máxima(mm)
 0,150,120,120,100,100,150,200,200,120,200,200,120,120,250,100,050,050,100,100,150,150,150,100,150,150,050,120,12
 Resistência aocisalhamento (n/mm²)
 26222222222222222422222222221824241919242424192424242222
 Temperatura detrabalho (°C)
 -54 a 106- 54 a 82-54 a 82- 54 a 82-54 a 82- 54 a 82-54 a 82-54 a 82
 -54 a 121-54 a 82-54 a 82-54 a 82-54 a 82-54 a 82-54 a 82- 54 a 82-54 a 82-54 a 82-54 a 82-54 a 82-54 a 82-54 a 82-54 a 82-54 a 82-54 a 82
 -30 a 120-54 a 82-54 a 82
 Tempo de cura
 Inicial 90(seg) total 24(h)Inicial 15(seg) total 24(h)Inicial 15(seg) total 24(h)Inicial 15(seg) total 24(h)Inicial 15(seg) total 24(h)Inicial 20(seg) total 24(h)Inicial 30(seg) total 24(h)Inicial 30(seg) total 24(h)
 Inicial 120(seg) total 24(h)Inicial 30(seg) total 24(h)Inicial 30(seg) total 24(h)Inicial 15(seg) total 24(h)Inicial 30(seg) total 24(h)Inicial 15(seg) total 24(h)Inicial 50(seg) total 24(h)Inicial 30(seg) total 24(h)inicial 30(seg) total 24(h)Inicial 20(seg) total 24(h)Inicial 20(seg) total 24(h)Inicial 30(seg) total 24(h)Inicial 30(seg) total 24(h)Inicial 30(seg) total 24(h)Inicial 30(seg) total 24(h)Inicial 30(seg) total 24(h)Inicial 30(seg) total 24(h)Inicial 15(seg) total 24(h)Inicial 15(seg) total 24(h)Inicial 15(seg) total 24(h)
 Viscosidade(cp)
 2001101102020
 1101.5001.500160
 25002500110110Gel4502024545
 12512512545
 125125
 1800110110
 Aparência
 Líquido pretoLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparente
 Líquido pretoLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparentelíquido transparente
 Líquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparenteLíquido transparente
 Líquido pretoLíquido transparenteLíquido transparente
 PRIMER E ACELERADOR P/ ADESIVO INSTANTÂNEO
 7457472
 Marca : Henkel loctite
 Código
 744953474574727691009
 Modelo
 Primer 770Primer 770
 Acelerador 7452
 Aplicação
 Preparador de superfície plásticaPreparador de superfície plástica
 Acelerar a cura dos adesivos instantâneos
 Observação
 P/ usar com adesivo instantâneoP/ usar com adesivo instantâneo
 Altamente inflamável
 Conteúdo
 1000ml30ml20g
 Aparência
 Líquido incolorLíquido incolorLíquido ambar
 Embalagem
 LataSpray,vidroSpray,lata
 Unidade devenda
 PçPçPç
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 ADESIVOS E COMPLEMENTOS
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ADESIVO P/ JUNTAS DE SILICONE5699 GreySilicone especialCaracterísticas Técnicas:Alta Elasticidade- Alta elasticidade e flexibilidade- Fórmula própria para veículos asiáticos- Não interfere nos sensores: baixa volatização- Não é corrosivo: base oxímica- Odor suave- Resistente a altas temperaturas: Contínua = 204°C- Resistente ao óleo, água, intempéries- Não inflamável- Não tóxico (após a cura total)- Alta resistência mecânica a vibrações e ao impacto
 598 black hbSilicone especialCaracterísticas técnicas:Em performance (eua)- tempo de cura: parcial + 30 a 60 min. Total = mínimo 24 h- não interfere nos sensores: baixa volatização- não é corrosivo: base oxímica- odor suave- resistente a altas temperaturas: contínua = 204°C- resistente ao óleo, água, intempéries- não inflamável- não tóxico (após a cura total)- alta resistência mecânica a vibrações
 5920 CopperSilicone especialCaracterísticas Técnicas:Alta Temperatura- Fórmula própria para veículos turbinados ou de altaperformance- Não interfere nos sensores: baixa volatização- Não é corrosivo: base oxímica- Odor suave- Resistente a altas temperaturas: Contínua = 315° C- Resistente ao óleo, água, intempérie- Aplicável em peças levemente oleadas (ideal peçaslimpas)- Não inflamável- Não tóxico (após a cura total)- Alta flexibilidade e elasticidade- Alta resistência mecânica a vibrações e ao impacto
 7008988
 8059853 7868707
 Marca : Henkel loctiteTipo químico: Pasta oxímico rtvUnidade de venda: Pç
 Código
 7764731700898876699687710569786870780598537984464
 Modelo
 5699 grey5699 grey5900 black
 5920 copper5920 copper598 black-hb598 black-hb
 Aplicação
 Colagem e vedação de sistemas mecânicos, resistente a óleo e águaColagem e vedação de sistemas mecânicos, resistente a óleo e água
 Colagem e vedação de sistemas mecânicos, vedação instantâneaColagem e vedação de sistemas mecênicos, alta temperaturaColagem e vedação de sistemas mecânicos, alta temperaturaColagem e vedação de sistemas mecênicos, resistente a óleoColagem e vedação de sistemas mecânicos, resistente a óleo
 Conteúdo(g)
 400g70g
 390g300g55g
 390g70g
 Aparência
 Pasta cinza tixotrópicaPasta cinza tixotrópica
 Pasta preta metálica tixotrópicaPasta cobre tixotrópicaPasta cobre tixótrópicaPasta preta tixotrópicaPasta preta tixotrópica
 Temperatura detrabalho (°C)
 -54 a 204-54 a 204-54 a 204-54 a 315-54 a 315-54 a 204-54 a 204
 Tempo de cura
 Inicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 20min total 24hInicial 10min total 24hInicial 10min total 24hInicial 20min total 24hInicial 20min total 24h
 Alongamento(%)
 160160550355355300300
 BORRACHA DE SILICONEBorrachas de silicone é um selante monocomponente de alta performance à base de borracha de silicone, sem plastificante, resistente a altas e baixas temperaturas.
 para vedar e colar vidros, madeiras, azulejos, porcelana, metais, plásticos, superfícies esmaltadas, vidros temperados, caixilharias, louças sanitárias,encanamentos, box de banheiro, pias, barcos, automóveis, ar condicionados, equipamentos elétricos, fiberglass, fios e cabos.Aplicações:
 O adesivo/vedante Loctite® Superflex Neutro é um material de consistência pastosa e monocomponente. A característica tixotrópica deste material torna-o de fácilaplicação em qualquer tipo de superfície e posição. O produto também apresenta suficiente pegajosidade para fixar a maioria dos objetos de pequenas dimensões, emuma superfície, enquanto ocorre a cura. A sua cura ocorre quando exposto a umidade do ar, este material cura a temperatura ambiente sem o uso de catalisadores ouprimers. O tempo de cura depende da espessura do vedante, temperatura e umidade do local de aplicação. Quando curado o produto forma uma borracha de siliconeflexível, macio, resistente para serviços em altas temperaturas (-85 a 204°C).Após a cura, o polímero formado, borracha de silicone, é recomendado para uso na vedação de juntas e conexões, colagem e aplicações em calafetagem de fendas deespessuras de até 6mm.
 Não é recomendado para aplicação em superfície em contato com alimentos, aquários e uso naval abaixo da linha d`água e combustíveis.Pinturas à base de solventes comuns ou aquosas não são compatíveis com o produto curado.
 Atenção :Nota:
 6260160 8093954
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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 ADESIVOS E COMPLEMENTOS BORRACHAS DE SILICONE E APLICADORES
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ADESIVO P/ JUNTAS DE SILICONE (continua)Unidade de venda: Pç
 Código
 6260160
 8036489
 8343985
 8345449
 8343977
 8345350
 8386692
 7584105
 7696213
 8244634
 6413455
 8093954
 8247625
 8379335
 8006717
 7515561
 7986041
 8409617
 7515596
 6251510
 6252362
 7567413
 6992927
 8374856
 8409633
 7180365
 8242305
 8242291
 Modelo
 Flexite
 Flexite
 Scs8800
 Scs8800
 Scs8800
 Scs8800
 Scs1800
 Superflex
 Superflex
 Superflex
 Superflex
 Superflex
 5943
 PolysticRhodiastic
 n.666Rhodiasticmultiuso
 Rhodiasticn.567
 Rhodiasticn.151
 Rhodiasticsanitario
 Rhodiasticn.666
 Rhodiasticn.303
 Rhodiasticn.666
 Rhodiasticn.567
 Rhodiasticn.777
 Rhodiasticn.151
 Rhodiasticn.151
 Sanisil
 Sanisil
 Aparência
 Selante pastosoincolor
 Selante pastosoincolor
 Selante pastosopreto
 Selante pastosocinza
 Selante pastosoincolor
 Selante pastosobranco
 Selante pastosoincolor
 Selante pastosoincolor
 Selante pastosoincolor
 Selante pastosovermelho
 Selante pastosoincolor
 Selante pastosovermelho
 Selante pastosopreto
 Selante pastosoincolor
 Selante pastosobranco
 Selante pastosobranco
 Selante pastosobranco
 Selante pastosobranco
 Selante pastosobranco
 Selante pastosoincolor
 Selante pastosoincolor
 Selante pastosopreto
 Selante pastosocinza
 Selante pastosoincolor
 Selante pastosopreto
 Selante pastosoincolor
 Selante pastosobranco
 Selante pastosoincolor
 Conteúdo
 50g
 30g
 300g
 300g
 300g
 300g
 300g
 50g
 300g
 300g
 300g
 55g
 310g
 280g
 300g
 405g
 360g
 300g
 405g
 300g
 300g
 300g
 360g
 300g
 300g
 300g
 300 ml
 300 ml
 Aplicação
 Colagem e vedação em geral, multiuso
 Colagem e vedação em geral, multiuso
 Colagem e vedação em geral, multiuso
 Colagem e vedação em geral, multiuso
 Colagem e vedação em geral, multiuso
 Colagem e vedação em geral, multiuso
 Colagem e vedação em geral, multiuso
 Colagem e vedação em geral, multiuso
 Colagem e vedação em geral, multiuso
 Colagem e vedação em geral, alta temperatura
 Colagem e vedação em geral, multiuso
 Colagem e vedação em geral, alta temperatura
 Colagem e vedação em geral, alta temperatura
 Colagem e vedação em geral, multiuso
 Colagem e vedação ,alta performance
 Colagem e vedação em geral, esquadriasColagem e vedação em geral,
 construção civil, granito, concretoColagem e vedação em geral,
 box, pia, banheiro, vidro, alumínio, esquadriasColagem e vedação em geral,
 pias, boxes, banheiros, salas brancas
 Colagem e vedação, alta performance
 Colagem e vedação de aquários
 Colagem e vedação, alta performanceColagem e vedação em geral,
 construção civil, granito, concreto
 Colagem e vedação de vidros e espelhosColagem e vedação em geral, box, pia,banheiro, vidro, alumínio, esquadrias
 Colagem e vedação em geral, box, pia,banheiro, vidro, alumínio, esquadrias
 Colagem e vedação em geral, multiuso
 Colagem e vedação em geral, multiuso
 Marca
 Alba
 Alba
 Ge osi
 Ge osi
 Ge osi
 Ge osi
 Ge osi
 Loctite
 Loctite
 Loctite
 Loctite
 Loctite
 Loctite
 Pulvitec
 Rhodia
 Rhodia
 Rhodia
 Rhodia
 Rhodia
 Rhodia
 Rhodia
 Rhodia
 Rhodia
 Rhodia
 Rhodia
 Rhodia
 Sika
 Sika
 Temperatura detrabalho (°C)
 -40 a 120
 -40 a 120
 -62 a 200
 -62 a 200
 -62 a 200
 -62 a 200
 -35 a 140
 -50 a 200
 -50 a 200
 -65 a 260
 -70 a 204
 -65 a 260
 -50 a 275
 -50 a 150
 -50 a 200
 -50 a 130
 -50 a 200
 -30 a 130
 -50 a 150
 -50 a 200
 -50 a 150
 -50 a 200
 -50 a 200
 -50 a 200
 -30 a 130
 -30 a 130
 -50 a 150
 -50 a 150
 Tipo de cura
 Acético com fungicida
 Acético com fungicida
 Acético com fungicida
 acetico com fungicida
 Acético com fungicida
 acetico com fungicida
 Neutro sem fungicida
 Acético com fungicida
 Neutro com fungicida
 Acético sem fungicida
 Acético com fungicida
 Acético sem fungicida
 Acético sem fungicida
 Acético com fungicida
 Neutro sem fungicidaNeutro com fungicida,a
 base de água
 Neutro sem fungicida
 Acético com fungicidaNeutro com fungicida,a
 base de água
 Neutro sem fungicida
 Acético sem fungicida
 Neutro sem fungicida
 Neutro sem fungicida
 Neutro sem fungicida
 Acético com fungicida
 Acético com fungicida
 Acético com fungicida
 Acético com fungicida
 Tempo de cura
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 05min total 24h
 Inicial 05min total 24h
 Inicial 05min total 24h
 Inicial 05min total 24h
 Inicial 15min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 17min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 17min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 18min total 24h
 Inicial 15min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 15min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Inicial 10min total 24h
 Alongamento(%)
 -
 -
 300
 300
 300
 300
 -
 600
 600
 600
 600
 600
 340
 -
 500
 700
 -
 -
 700
 500
 400-500
 500
 -
 -
 -
 -
 140
 140
 Dureza(shore a)
 17
 17
 18
 18
 18
 18
 18
 27
 27
 26
 27
 26
 43
 -
 18
 15
 25
 14 a 18
 15
 18
 14-18
 18
 25
 18
 14 a 18
 14 a 18
 21
 21
 8203245
 ADESIVO MS TEROSTAT (SILANO MODIFICADO)Terostat é um adesivo selante monocomponente a base de silano modificado, que cura com a umidade do ar, tornando-se em um produto com caracte-rística macia-elastica. O tempo de cura e de formação de película dependem da umidade, da temperatura ambiente e do tamanho da folga. Terostat ms élivre de isocianato, solvente,silicone e PVC, alem de não possuir cheiro, demonstra excelente adesão a diversos substratos, sendo compatível compinturas usuais, extraordinária resistência a raios uv, podendo ser utilizado em interior e exterior.
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 ADESIVOS E COMPLEMENTOS
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
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Marca: Henkel terosonUnidade de venda: PçAplicador : Manual ou pneumático
 Código
 8368309
 8203245
 8370036
 8294305
 Modelo
 0930
 0930
 9360
 9360
 Aplicação
 Adesão e vedação,salas alimentícias, veículos, trens
 Adesão e vedação,salas alimentícias, veículos, trens
 Excelente adesão e vedação naconstrução de veículos e navalExcelente adesão e vedação naconstrução de veículos e naval
 Conteúdo
 570ml
 310ml
 310ml
 310ml
 Temperatura detrabalho(°C)
 -30 a 80
 -30 a 80
 -40 a 100
 -40 a 100
 Aparência
 Pastoso monocomponente branco
 Pastoso monocomponentebranco
 Pastoso monocomponente preto
 Pastoso monocomponente preto
 Tempo de cura
 Inicial 20min total24h
 Inicial 20mintotal 24h
 Inicial 15min total 24h
 Inicial 15min total24h
 Dureza(shore a)
 27
 27
 50
 50
 Tipo da embalagem
 Sache
 Cartucho de alumínio
 Sache
 Cartucho de alumínio
 ADESIVO MS TEROSTAT (SILANO MODIFICADO) (continua)
 PISTOLA PNEUM. P/ SILICONE E POLIURETANO
 8407444 8407452
 Unidade de venda: PçPressão de trabalho: 08 bar
 Código8340234840745284074447715846
 ModeloPistola pneumática p/ calafetar
 Pistola pneumática p/aplicar poliuretano sachePistola pneumática p/ aplicar poliuretano sache
 Pistola pneumática p/ aplicar silicone e poliuretano
 MarcaCampbellLoctiteLoctiteLoctite
 ObservaçãoSem válvula de alivioCom válvula de alivioCom válvula de alivioCom válvula de alivio
 Tipo da embalagemcartucho plástico ou alumínio 400g
 Salsicha 600mlSalsicha e cartucho 300ml
 Cartucho plástico ou alumínio 400g
 Peso1,10kg950g800g800g
 APLICADOR MANUAL P/ SILICONE E POLIURETANO
 7746326
 7967730
 Código
 62506377746326796070079677307984324
 Aplicação
 Pistola p/ aplicar borracha silicone, poliuretano c/ embalagem 400g cartuchoPistola p/ aplicar borracha silicone, poliuretano c/ embalagem 400g cartucho
 Pistola p/ aplicar silicone, poliuretano, ms embalagem sache e cartucho 300ml e 400mlPistola p/ aplicar borracha silicone, poliuretano c/ embalagem 400g cartucho
 Pistola p/ aplicar poliuretano e ms embalagem sache 600ml
 Marca
 FaulhaberBrascolaQuilosaQuilosaQuilosa
 Material
 Chapa de açoChapa de aço
 AlumínioPlástico injetado
 Alumínio
 Unidade devenda
 PçPçPçPçPç
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 ADESIVOS E COMPLEMENTOS
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 BORRACHAS DE SILICONE E APLICADORES
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MARCADOR INDUSTRIALMarcatudo 2000: modelo fornecido em embalagem plástica com tampa-lacre "vaivém" protetora do bico e da roupa, quando não estiver em uso, além da presilha paratransporte. Seu formato oval é prático e confortável na escrita ou marcação. Sua capacidade de tinta é de 60 ml o que permite um grande rendimento do produto tecni-camente perfeito, escreve em um colchão de tinta, sem vazamento e não forma fissuras na embalagem.
 Os marcadores Brite-Mark são fornecidos com pontas finas ( 2 mm ) ou médias ( 4,5 mm ) e disponíveis em várias cores diferentes De fácil utilização, formam umacamada extremamente fina, secando rápidamente, sem rachar, descascar e desbotar pontas substituíveis, para garantir o uso total do marcador sistema patenteadoanti-secagem. A tinta só sai quando o marcador está em uso.
 6454160
 7301294
 8343608
 8058229
 Unidade de venda: Pç
 Código805815680582298058172805810580581138058130805814880581218058180834363283436248343616834360883435948343586727171972717007271727645326075526886454160645424064849216454275648491364530826484964
 ModeloBrite-markBrite-markBrite-markBrite-markBrite-markBrite-markBrite-markBrite-markBrite-mark
 General markGeneral markGeneral markGeneral markGeneral markGeneral mark
 Marcador industrialMarcador industrialMarcador industrialMarcador industrialMarcador industrialMarcador industrial
 Marcatudo 2000Marcatudo 2000Marcatudo 2000Marcatudo 2000Marcatudo 2000Marcatudo 2000
 Conteúdo10ml4ml10ml10ml10ml10ml10ml10ml4ml15ml15ml15ml15ml15ml15ml60ml60ml60ml60ml60ml60ml60ml30ml60ml30ml30ml30ml
 CorLaranjaPretoVerde
 AmareloAzul
 BrancoPreto
 VermelhoAmareloVermelho
 VerdeBrancoPretoAzul
 AmareloBrancoAmareloVermelhoBranco
 VermelhoAmareloAmareloBranco
 AzulAzulPreto
 Vermelho
 Espessura4,5mm2mm
 4,5mm4,5mm4,5mm4,5mm4,5mm4,5mm2mm4mm4mm4mm4mm4mm4mm2mm2mm2mm3mm2mm3mm2mm2mm3mm3mm2mm2mm
 MarcaDiken itwDiken itwDiken itwDiken itwDiken itwDiken itwDiken itwDiken itwDiken itw
 BadenBadenBadenBadenBadenBaden
 RiscoferRiscoferRiscoferRiscoferRiscoferRiscoferSubirosSubirosSubirosSubirosSubirosSubiros
 Tipo da embalagemCaneta em alumínio e acionamento por válvulaCaneta em alumínio e acionamento por válvulaCaneta em alumínio e acionamento por válvulaCaneta em alumínio e acionamento por válvulaCaneta em alumínio e acionamento por válvulaCaneta em alumínio e acionamento por válvulaCaneta em alumínio e acionamento por válvulaCaneta em alumínio e acionamento por válvulaCaneta em alumínio e acionamento por válvulaCaneta em alumínio com ponta porosa retrátilCaneta em alumínio com ponta porosa retrátilCaneta em alumínio com ponta porosa retrátilCaneta em alumínio com ponta porosa retrátilCaneta em alumínio com ponta porosa retrátilCaneta em alumínio com ponta porosa retrátil
 Frasco em alumínio com ponta esféricaFrasco em alumínio com ponta esféricaFrasco em alumínio com ponta esféricaFrasco em alumínio com ponta esféricaFrasco em alumínio com ponta esféricaFrasco em alumínio com ponta esférica
 Frasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esférica
 ObservaçãoSecagem rápidaSecagem rápidaSecagem rápidaSecagem rápidaSecagem rápidaSecagem rápidaSecagem rápidaSecagem rápidaSecagem rápida
 EcológicoEcológicoEcológicoEcológicoEcológicoEcológico
 Ponteira temperadaPonteira temperadaPonteira temperadaPonteira temperadaPonteira temperadaPonteira temperadaPonteira protegidaPonteira protegidaPonteira protegidaPonteira protegidaPonteira protegidaPonteira protegida
 645429164542676454305645440264542596850855645441072090967171889645316373012607301286744674873013087301294730127873012517301316
 Marcatudo 2000Marcatudo 2000Marcatudo 2000Marcatudo 2000Marcatudo 2000Marcatudo 2000Marcatudo 2000Marcatudo 2000Marcatudo 2000Marcatudo 2000
 Traço forteTraço forteTraço forteTraço forteTraço forteTraço forteTraço forteTraço forte
 60ml60ml60ml60ml60ml30ml60ml60ml60ml30ml60ml60ml60ml60ml60ml60ml60ml60ml
 BrancoAmareloBranco
 VermelhoAmareloAmareloVermelho
 AzulVerdeVerdeAzul
 LaranjaMarromVerdePreto
 BrancoAmareloVermelho
 2mm5mm3mm3mm3mm2mm2mm2mm3mm2mm2mm2mm2mm2mm2mm2mm2mm2mm
 SubirosSubirosSubirosSubirosSubirosSubirosSubirosSubirosSubirosSubirosBadenBadenBadenBadenBadenBadenBadenBaden
 Frasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esféricaFrasco plástico com ponta esférica
 Ponteira protegidaPonteira protegidaPonteira protegidaPonteira protegidaPonteira protegidaPonteira protegidaPonteira protegidaPonteira protegidaPonteira protegidaPonteira protegidaNão contém cloretoNão contém cloretoNão contém cloretoNão contém cloretoNão contém cloretoNão contém cloretoNão contém cloretoNão contém cloreto
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 ADESIVOS E COMPLEMENTOS
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MASSA PARA CALAFETAR
 62601106251692
 6251668
 6251617
 Código
 6964583625161770732676251595626011069007716251668625169280019017630514
 Modelo
 Calafetador 8021-aCalafetador 8021-cCalafetador 8021-bCalafetador adeziteCalafetador adeziteCalafetador adezite
 Calafetador dun dunCalafetador dun dunCalafetador dun dunCalafetador pulvitec
 Conteúdo
 1kg1kg13kg1kg
 350g500g350g1kg18kg350g
 Marca
 3m3m3mAlbaAlbaAlba
 Fcc quim.Fcc quim.Fcc quim.Pulvitec
 Tipo da embalagem
 Em cartuchoEm cartucho
 Caixa de papel c/320 filetes 6mm x 770cmCartucho
 Caixa de papel c/21 filetes 6mm x 250cmCartucho
 Caixa de papel c/ 21 filetes 6mm x 300cmEm cartucho
 Caixa de papel c/420 filetes 6mm x 70cmCaixa de papel c/ 21 filetes 6mm x 250cm
 Aparência
 Massa cinzaMassa pretaMassa cinzaMassa cinzaMassa cinzaMassa cinzaMassa cinzaMassa cinzaMassa cinzaMassa cinza
 Tipo químico
 Resinas e borracha sintéticaResinas e borracha sintéticaResinas e borracha sintética
 Borracha sintética, carga inorgânicaBorracha sintética, carga inorgânicaBorracha sintética, carga inorgânicaElastomeros sintéticos, plastificantesElastomeros sintéticos, plastificantesElastomeros sintéticos, plastificantesBorracha sintética, cargas minerais
 Observação
 Não contém amiantoNão contém amiantoNão contém amianto
 Sem amiantoSem amiantoSem amiantosem amiantoSem amiantoSem amianto
 -
 Unidade devenda
 CrCrCxPçPçPçCxCrCxCr
 CALAFETADORBrascoved 15/13 cv no uso profissional ou doméstico adere sobre diversas superfícies sem atacá-las. Sua plasticidade é permanente, possui excelente resistência aInfiltração de água, poeira ou ar, elimina os efeitos de pequenas dilatações nas estruturas.
 Brascoved 15/13 cv adere sobre madeira, metais, concreto, fibrocimento e alvenaria sem atacá-los. É indicado para vedação nas áreas automotivas (baús de cami-nhões e outros) e construção civil (telhas, caixilhos, rufos e outro).
 Aplicações típicas
 6251650 6880843
 Aplicador: Manual ou pneumatico
 Código
 62516506880843
 Modelo
 Mastick 708Brascoved 15/13 cv
 Conteúdo
 320g430g
 Marca
 Fcc químicaBrascola
 Unidade devenda
 PçCr
 Aparência
 Pastoso cinzaPastoso cinza
 Tipo químico
 Elastomeros sintéticos, cargas mineraisBorracha sintética, óleos, cargas minerais
 Observação
 Produto inflamávelProduto inflamável
 Tipo da embalagem
 Cartucho praticoCartucho plástico
 ÓLEO SOLÚVEL P/CORTEÓleo solúvel me-1 é um óleo solúvel semi-sintético, lubrificante e altamente refrigerante.Sendo bioestável proporciona melhor estabilidade de emulsão e a mais alta resistência aos contaminantes. Mesmo quando em repouso por alguns dias, não cheiramal.É recomendado para todas as operações de usinagem como tornear, fresar, furar, serrar, rosquear, filetar, retificar, bem como em todos os metais.Óleo solúvel unix-100 é um óleo mineral solúvel para usinagem ou retificação, usado para resfriar e lubrificar as peças em operações de usinagem.Formulado com básicos selecionados e aditivos que proporcionam excelente estabilidade, proteção contra a ferrugem e boa oleosidade, que protegem as peças após ausinagem.Contém ainda aditivos anti-espumantes e bactericida.Usado também como fluido hidráulico quando o sistema requer uma emulsão como fluido. Recomendado para aplicação geral em usinagem leve de metais como:furação, fresamento, torneamento, rosqueamento, retificação, onde o resfriamento da operação é de vital importância. Pode ser utilizado em usinagem de peças deaço, ferro e latão.Óleo solúvel concentrado 200-ep indicado para rosqueamento de tubos,torneamento, fresamento de engrenagens, furação, estampagem e retificação. Possui aditivosde extrema pressão do tipo ativo, recomendado para operações severas de usinagens.
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 ADESIVOS E COMPLEMENTOS
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ÓLEO SOLÚVEL P/CORTE (continua)
 7918356
 6245820
 7546475
 Código
 7767412
 7918356
 7918364
 7958579
 6245820
 6245811
 8046735
 7546475
 7546467
 6261167
 Modelo
 Blue snow35
 Hydria ep
 Hydria ep
 Hydria ep
 Me-i
 Me-i
 Me-i
 Unix-100
 Unix-100
 Unix-200ep
 Aplicação
 P/ usinagem de metais ferrososP/ usinagem em geral,
 c/aditivo extrema pressão, biodegradávelP/ usinagem em geral,
 c/aditivo extrema pressão, biodegradávelP/ usinagem em geral,
 c/aditivo extrema pressão, biodegradávelP/ usinagem de metais ferrosos
 e não ferrososP/ usinagem de metaisferrosos e não ferrosos
 P/ usinagem de metais ferrosose não ferrosos
 P/ usinagem de metaisferrosos e não ferrososP/ usinagem de metaisferrosos e não ferrososP/ usinagem de metais
 ferrosos, c/ aditivo extrema pressão
 Conteúdo
 5 kg
 1 l
 5 l
 20 l
 20 l
 5 l
 1l
 5 l
 20 l
 5 l
 Marca
 H.meyer
 Amphora
 Amphora
 Amphora
 Tapmatic
 TapmaticTapmatic
 Ingrax
 Ingrax
 Ingrax
 Observação
 Óleo refrigerante p/ máquinasoperatrizes, tornos, serras, fresas e retifica
 Óleo solúvel biodegradável p/uso em máquinas operatrizes, tornos, serras, fresas
 Óleo solúvel biodegradável p/uso em máquinas operatrizes, tornos, serras, fresas
 Óleo solúvel biodegradável p/uso em máquinas operatrizes, tornos, serras, fresas
 Óleo refrigerante p/ máquinasoperatrizes, tornos, serras, fresas e retifica
 Óleo refrigerante p/ máquinasoperatrizes, tornos, serras, fresas e retifica
 Óleo refrigerante p/ máquinasoperatrizes, tornos, serras, fresas e retifica
 Óleo solúvel p/ usinagem em tornos, fresas, serras
 Óleo solúvel p/ usinagem em tornos, fresas, serrasÓleo refrigerante extrema pressão p/
 usinagem pesada em tornos, fresas, serras
 Aparência
 Líquido vegetal translúcido
 Líquido sintéticotranslúcido
 Líquido sintéticotranslúcido
 Líquido sintéticotranslúcido
 Líquido mineralbranco leitoso
 Líquido mineralbranco leitoso
 Líquido mineralbranco leitoso
 Líquido mineralbranco leitoso
 Líquido mineralbranco leitoso
 Líquido mineralbranco leitoso
 Diluição em água(%)
 1:35
 1:19
 1:19
 1:19
 1:19
 1:19
 1:19
 1:20
 1:20
 1:20
 Unidade
 Gl
 Lt
 Bo
 Bl
 Bo
 Gl
 Lt
 Gl
 Bl
 Gl
 6245650
 FLUÍDO INSOLÚVEL P/ CORTEFluid cut-rv é um fluído especialmente desenvolvido para furação, alargamento e rosqueamento. Excelente para as operações difíceis, onde o bom acabamento eprecisão são fundamentais. Facilita a operação e aumenta a vida útil das ferramentas. Pode ser utilizado em metais ferrosos e não ferrosos, incluindo os aços de elevadadureza. Fluid cut-rv é muito utilizado nas operações onde não se usa óleo de corte ou óleo solúvel, ou seja, é um produto auxiliar nas operações “a seco”. Fluid cut-rvevita de modo eficaz a soldagem do cavaco à ferramenta de corte, evitando também o engripamento e quebra de brocas e machos.
 8006938 6245625
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 ADESIVOS E COMPLEMENTOS
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 FLUÍDOS E ÓLEOS P-CORTE
 810

Page 21
                        

FLUÍDO INSOLÚVEL P/ CORTE (continua)Código
 7977450
 7977468
 80465148006938
 7973632
 6245633
 6245625
 8005800
 7601263
 8404941
 7050402800581862456506245668
 6971032
 624568479585878303924
 Modelo
 Aquatic baseágua
 Aquatic baseágua
 Fluid cutFluid cut rvQuimatic jetbase água
 Quimatic n.1
 Quimatic n.1
 Quimatic n.1Quimatic n.1
 ecológicoQuimatic
 n.11Quimatic
 n.11Quimatic n.2Quimatic n.2Quimatic n.2
 Quimatic n.3
 Quimatic n.3UsicorteUsicorte
 Aplicação
 P/ metais ferrosos e aço inox
 P/ metais ferrosos e aço inoxP/ metais ferrosos e
 não ferrosos, alta durezaP/ todos os metais
 P/ metaisferrosos, inox, metal duro
 P/ todos osmetais, exceto alumínio
 P/ todos osmetais, exceto alumínio
 P/ todos osmetais, exceto alumínio
 P/ todos osmetais, exceto alumínio
 P/ todos os metais
 P/ todos os metaisP/ alumínio, zamac, magnésioP/ alumínio, zamac, magnésioP/ alumínio, zamac, magnésio
 P/ todos os metais dealtíssima dureza inclusive titânio
 P/ todos os metais dealtíssima dureza inclusive titânio
 P/ todos os metaisP/ todos os metais
 Conteúdo
 0,5l
 5l
 0,5l0,5l
 5l
 5l
 0,5l
 20l
 0,5l
 20l
 0,5l20l0,5l5l
 5l
 0,5l0,5l
 250ml
 Marca
 TapmaticTapmatic
 Indl.lineIndl.line
 Tapmatic
 Tapmatic
 Tapmatic
 Tapmatic
 Tapmatic
 Tapmatic
 TapmaticTapmaticTapmaticTapmatic
 Tapmatic
 TapmaticAmphoraAmphora
 Aparência
 Líquido incolor
 Líquido incolor
 Líquido ambarLíquido ambar
 Líquido incolor
 Líquido incolor
 Líquido incolor
 Líquido incolor
 Líquido incolor
 Líquido incolor
 Líquido incolorLíquido incolorLíquido incolorLíquido incolor
 Líquido incolor
 Líquido incolorLíquido escuroLíquido escuro
 Observação
 Isento de solventes,sem cheiro, proteção anticorrosiva
 Isento de solventes,sem cheiro, proteção anticorrosiva
 Base oleoso, isento desolvente clorado
 Base solvente, excelente acabamentoAplicação por névoa ou
 gotejamento, isento de solventeProlonga a vida da
 ferramenta, aumenta a produtividadeProlonga a vida da
 ferramenta, aumenta a produtividadeProlonga a vida da
 ferramenta, aumenta a produtividade
 Biodegradável e ecológicoBase solvente, baixocusto, reduz atrito
 Base solvente, baixocusto, reduz atrito
 Corte mais rápido e limpoCorte mais rápido e limpoCorte mais rápido e limpo
 Alta produção, base oleosa
 Alta produção, base oleosaLubrificante, protetivo, refrigerante, desengripanteLubrificante, protetivo, refrigerante, desengripante
 Unidade devenda
 Lt
 Gl
 LtLt
 Gl
 Lt
 Lt
 Lt
 Lt
 Bl
 LtLtLtLt
 Lt
 LtLtLt
 FLUÍDO SOLÚVEL P/CORTEO Fluid Metal 2000 fluido sintético lubrificante e refrigerante p/ corte e usinagem, desenvolvido para atender duas atividades em uma só ação, pois refrigera e lubrificaos segmentos de corte e usinagem. Minimiza o atrito, reduz calor, diminuindo os desgastes das ferramentas de corte, melhora o rendimento na produção, para isto énecessário atender a orientação para diluição recomendada. Fluid Metal-2000, permite a perfeita visualização da peça trabalhada, reduzindo consideravelmente aaderência dos cavacos nas partes metálicas dos equipamentos, porém sem remover, emulsionar ou interferir na lubrificação forçada das máquinas tipo CNC. Tem açãoinibidora de corrosão, protegendo o equipamento e peças usinadas com uma micro camada celulósica. Para corte e usinagem de aços carbono, inóx,alumínio, cobre e ligas afins. Deve ser aplicado em reservatórios completamente limpos, nas seguintes diluições: 1:25 partes de água, para rosquear e furar. 1:35partes de água, para centros de usinagens CNC, Fresas, Tornos e Serras.
 Aplicação:
 Fluid metal-3000 é um óleo solúvel semi-sintético de formulação avançada, que proporciona excelente lubrificação e refrigeração, possibilitando obter um desempe-nho superior mesmo em altas diluições. Sua qualidade o classifica como um óleo de nova geração. Possui também, longa vida operacional, garantida por biocidas delargo espectro de ação.Fluid metal-3000 é excelente para ser utilizado em máquinas do tipo cnc.
 Fluid metal-4000 é um óleo solúvel mineral, destinado á atender as necessidades de produção em alta velocidade, como as encontradas em máquinas tipo cnc. Fluidmetal-4000 é formulado com elevado percentual de óleo mineral altamente refinado, que lhe confere características excepcionais de lubrificação da máquina e prote-ção anti corrosiva à peças usinadas. Sua moderna ação bacteriostática garante uma longa vida da emulsão.Fluid metal-4000 é totalmente livre de nitrito, fenol, cresol, e formaldeidos.
 Fluid metal-md é um fluído sintético de refrigeração e lubrificação para uso em retíficas. Formulado com eficientes agentes anti-oxidantes, evita a oxidação da máquinae das ferramentas. Prático e seguro, permite a visualização perfeita das peças em usinagem, reduz o tempo de paradas, pois não necessita de trocas freqüentes dasolução refrigerante e mantém o rebolo limpo evitando o empastamento. Não produz espuma e contém flurosceína, como característica especial de sua formulação,apresentando solução esverdeada que indica a presença do produto.
 8137820 8137790 8006903 8137765
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FLUÍDO SOLÚVEL P/CORTE (continua)Código
 8006903
 8006989
 8006997
 8137765
 8137773
 8137781
 8137790
 8137803
 8137811
 8137820
 8137838
 8137846
 Modelo
 Fluid metal 2000
 Fluid metal 2000
 Fluid metal 2000
 Fluid metal 3000
 Fluid metal 3000
 Fluid metal 3000
 Fluid metal 4000
 Fluid metal 4000
 Fluid metal 4000
 Fluid metal md
 Fluid metal md
 Fluid metal md
 Aplicação
 P/ usinagem demetais ferrosos, inox, alumínio
 P/ usinagem demetais ferrosos, inox, alumínio
 P/ usinagem demetais ferrosos, inox, alumínio
 P/ usinagem em geral, p/todos os tipos de metais
 P/ usinagem em geral, p/ todosos tipos de metais
 P/ usinagem em geral, p/todos os tipos de metais
 P/ usinagem em geral, p/ todos ostipos de metais
 P/ usinagem em geral, p/ todos os tiposde metais
 P/ usinagem em geral, p/ todos os tipos demetais
 P/ retificar e cortar metais ferrosos
 P/ retificar e cortar metais ferrosos
 P/ retificar e cortar metais ferrosos
 Conteúdo
 5l
 20l
 50l
 5l
 20l
 50l
 5l
 20l
 50l
 5l
 20l
 50l
 Marca
 Indl.line
 Indl.line
 Indl.line
 Indl.line
 Indl.line
 Indl.line
 Indl.line
 Indl.line
 Indl.line
 Indl.line
 Indl.line
 Indl.line
 Equipamento recomendado
 P/ uso emtorno universal,fresas,serras,cnc
 P/ uso emtorno universal,fresas,serras,cnc
 P/ uso emtorno universal,fresas,serras,cnc
 P/ uso principalmente emmáquinas cnc e retifica
 P/ uso principalmente emmáquinas cnc e retifica
 P/ uso principalmente emmáquinas cnc e retifica
 P/ uso emtornos universal,fresadoras,cnc
 P/ uso emtornos universal,fresadoras,cnc
 P/ uso em tornosuniversal,fresadoras,cnc
 P/ uso em retificas e serras
 P/ uso em retificas e serras
 p/ uso em retificas e serras
 Aparência
 Líquido sintético castanho
 Líquido sintético castanho
 Líquido sintético castanhoLíquido semi-sintético
 verde claroLíquido semi-sintético verde
 claroLíquido semi-sintético
 verde claro
 Líquido mineral castanho
 Líquido mineral castanho
 Líquido mineral castanho
 Líquido sintético alaranjado
 Líquido sintético alaranjado
 Líquido sintético alaranjado
 Diluição em água(%)
 1:25 a 1:35depende da operação
 1:25 a 1:35depende da operação
 1:25 a 1:35depende da operação1:40 p/usinagem. 1:50
 p/ retifica1:40 p/usinagem. 1:50 p/
 retifica1:40 p/usinagem. 1:50
 p/ retifica1:20 a 1:50
 depende da operação1:20 a 1:50
 depende da operação1:20 a 1:50 depende da
 operação1:50 p/ retifica e
 1:30 p/ serra1:50 p/ retifica e
 1:30 p/ serra1:50 p/ retifica e 1:30
 p/ serra
 Unidade devenda
 Gl
 Bo
 Bo
 Gl
 Bo
 Bo
 Gl
 Bo
 Bo
 Gl
 Bo
 Bo
 ÓLEO INSOLÚVEL P/ CORTEÓleo insolúvel para rosca e corte ridgidUtilizado em trabalhos de usinagem e rosqueamento . Aconselhável para tornos mecânicos, furadeiras e rosqueadeira para refrigerar e lubrificar as ferramentas decorte. Indicado também para roscagem em aço inoxidável. Um óleo p/ rosqueamento deve refrigerar os cossinetes, permitir rápidamente a remoção do metal cortado,produzir um acabamento suave e evitar que as limalhas se prendam nos cossinetes. O óleo "rosca-corte" de qualidade superior, contém enxofre e gordura, não é apenasum óleo mas sim uma mistura para a roscagem fácil e rápida. De alta qualidade, utilizado como agente refrigerador e como base dissipadora.Graças à sua gordura funciona como agente umidecedor proporcionando lubrificação. O enxofre permite a formação de uma película entre a ferramenta e o metal,reduzindo a fricção e desgaste.
 Óleo Insolúvel cutting-210, indicado para metais ferrosos e não ferrosos, formado de aditivos especiais que proporcionam propriedades de suportar cargas em opera-ções severas. É particularmente indicado para usinagem de metais de baixa usinabilidade em operações de rosqueamento, alargamento simples, fresagem, broquea-mento, serra e brochamento.
 75464836245579 6245692
 Tipo químico: Óleo mineral parafinico
 Código
 7546483
 7686447
 6245692
 7516819
 6245587
 6245579
 Modelo
 Unixcutting-210
 Max-tap10
 Max-tap10Rosca e
 corte ridgidRosca e
 corte ridgidRosca e
 corte ridgid
 Aplicação
 P/usinagem e rosqueamentode metais
 Óleo de corte integral p/todos os metais, não tóxico
 Óleo de corte integral p/todos os metais, não tóxicoP/usinagem e rosqueamento
 de metaisP/usinagem e rosqueamento
 de metaisP/usinagem e rosqueamento
 de metais
 Conteúdo
 20l
 20l
 0,5l
 0,5l
 20l
 5l
 Marca
 Ingrax
 Osg
 Osg
 Ridgid
 Ridgid
 Ridgid
 Aparência
 Líquido escuro
 Líquido escuro
 Líquido escuroLíquido castanho
 escuroLíquido castanho
 escuroLíquido castanho
 escuro
 Observação
 P/ metais ferrosos não ferrosos
 P/ aplicação manual, reduz atrito, ótimo acabamentoP/ aplicação manual, reduz atrito, ótimo
 acabamento
 Óleo p/ usar nas rosqueadeiras ridgid
 Óleo p/ usar nas rosqueadeiras ridgid
 Óleo p/ usar nas rosqueadeiras ridgid
 Unidade devenda
 Bl
 Lt
 Lt
 Gl
 Bl
 Gl
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GRAFITE EM PÓGrafite em pó é um material untuoso e de propriedades lubrificantes, condutorelétrico e térmico. Tem excelente resistência à maioria dos agentes químicossendo, no entanto, solúvel em aço líquido. É refratário em larga faixa de tempe-ratura.Como no tradicional lápis escolar, em pilhas comuns ou nas modernas alcali-nas, em escovas coletoras de motores, em tintas condutoras, tijolos, emcadinhos e peças refratárias de uso em siderurgia, em peças sinterizadas e demetais duros obtidas por metalurgia do pó, em gaxetas e selos grafitados.
 6244840
 7196407Aplicação : Lubrificação seca p/ baixa rotaçãoCor: Cinza
 Código624484083566537196407
 Conteúdo30,0kg5,0kg1,0kg
 MarcaNacionalNacionalTongrax
 UnidadeScPtPt
 VASELINA
 7373406
 Aplicação: Lubrificação de equipamento e proteção contra oxidaçãoMarca: NacionalTipo químico : Gordura mineral, translúcidaUnidade de venda: Fr
 Código
 73734067532628
 Modelo
 Vaselina líquidaVaselina em pasta
 Conteúdo
 1l1kg
 GRAXA COMUMGraxa comum ungrax ca-2Para lubrificação de articulações de chassi, máquinas agrícolas e mancais dedeslizamento. Graxa a base de cálcio insolúvel em água e óleo de alta viscosi-dade, tendo cor castanha escura e alta adesividade.
 7541538
 61230906123104
 Modelo : Unigrax ca-2Aplicação : Lubrificação em geral, agrícola, automotivo, industrialMarca: IngraxCor: Castanha escuraConsistência (nlgi): 2Espessante: Sabão de cálcioPonto de gota: 95°CTemperatura de trabalho: Até 80ºc
 Código
 76888817551568612309061231047541538
 Conteúdo
 10kg170kg1kg
 20kg500g
 Tipo embalagem
 Balde praticoTambor metálico
 LataBalde plásticoPote plástico
 Unidade devenda
 BlPçLtBlPt
 Tipo de graxa (sabão)Temperaturas trabalho recomendado
 de até ºC
 Base de lítio - 30 + 110
 Complexo de lítio - 20 + 140
 Base de sódio - 30 + 80
 Complexo de sódio - 20 + 140
 Base de cálcio - 10 + 60
 Complexo de cálcio - 20 + 130
 Complexo de bário - 20 + 130
 Complexo de alumínio - 30 + 110
 Sabão inorgânico
 (betonita, sílicia gel, etc.) - 30 + 130
 Poliuréia - 30 + 140
 GRAXA P/PLACA DE TORNO
 7292678
 Aplicação : Lubrificação de placas de tornos e mandrisAparência : Pasta begeEspessante : Sabão de litioUnidade de venda: Pç
 Código
 72926788203369
 Modelo
 F80Glc tm 120
 Conteúdo
 250g1kg
 Marca
 RohmRocol
 Temp.de trabalho(°C)
 -25 a 250-40 a 220
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GRAXA ESPECIAL P/ ALTA TEMPERATURAGraxa mult paste m é uma pasta lubrificante com um composto de óleo e espessante sintéticos, aditivos especiais e elevado teor de grafita coloidal natural combinadacom bissulfeto de molibdênio mos2, específico para pontos sob extremas temperaturas e pressões mecânicas de mecanismos médios e pesados com movimentoslentos ou estáticos.• indispensável na montagem de equipamentos de grande porte em metalúrgicas e siderúrgicas, moldes na indústria de vidro, de poliéster, fundição de alumínio eplásticos em geral;• indicada na montagem e manutenção de motores marítimos mcp’s e auxiliares - parafusos de fixação das tampas dos cabeçotes anéis de segmento, pistões e cami-sas, em condições estáticas e dinâmicas: na montagem de manuais e pontos de fixação das bielas e comando.
 O produto Loctite® Anti Seize -767 é um anti engrimpante para altas solicitações, altas temperaturas aplicável em locais sujeitos à altas pressões. O produto resiste atemperaturas de até 870°C.Loctite® Anti Seize C5-A é um anti-engripante a base de cobre que proporciona uma proteção ao engripamento em montagens sujeitas a altas temperaturas. Indicadopara utilização em parafusos, porcas, flanges onde se deseja uma fácil desmontagem e melhor performance em temperaturas de trabalho de -29°C a 980°C. C5-A podeser utilizado em peças de cobre, bronze, ferro fundido, aço e suas ligas incluindo aço inoxidável, plásticos e materiais de juntas não metálicos.
 6972551
 8006962
 8093997
 8046506
 Observação : Não é recomendado p/ rolamentos
 Código
 6972551
 6259910
 8093997
 7940688
 7800517
 8006911
 8046506
 8006962
 Modelo
 Anti-seize 767
 Anti-seize 767Anti-seize 767
 stick
 Anti-seize c5-aAnti-seize heavy
 dutyMult grease
 brassMult grease
 copper
 Multi paste m
 Aplicação
 P/ lubrificação anti-engripante,anticorrosiva,p/baixissima rotação
 P/ lubrificação anti-engripante,anticorrosiva,p/baixissima rotação
 P/ lubrificação anti-engripante,anticorrosiva,p/baixissima rotação
 P/ lubrificação anti-engripante,anticorrosiva,proteçãode componentes eletricos
 P/ lubrificação anti-engripante,anticorrosiva,trabalho pesado,p/todos os metais
 P/ lubrificação anti-engripante,anticorrosiva,proteçãode componentes eletricos
 P/ lubrificação anti-engripante,anticorrosiva,proteçãode componentes eletricos
 P/ lubrificação anti-engripante,anticorrosiva,pasta p/ montagemde Pç mecanica
 Conteúdo
 200g
 1kg
 20g
 454g
 510g
 900g
 900g
 1kg
 Marca
 henkelloctiteHenkelloctite
 Henkel loctite
 Henkel loctiteHenkel loctite
 Indl.line
 Indl.line
 Indl.line
 Aparência
 Pasta cinza
 Pasta cinza
 Pasta cinza
 Pasta cobre
 Pasta cinza
 Pasta dourada
 Pasta cobre
 Pasta cinza
 Consistência(nlgi)
 01
 01
 01
 01
 01
 02
 1,5
 03
 Temp.detrabalho(°C)
 -29 a 870
 -29 a 870
 -29 a 870
 -29 a 982
 -29 a 1315
 -35 a 165
 -40 a 800
 -45 a 450
 Unidadede venda
 Pç
 Pç
 Pç
 Pç
 Pç
 Pç
 Pç
 Pç
 Tipo químico
 Graxa sintética c/ grafite
 Graxa sintética c/ grafite
 Graxa sintética c/ grafite
 graxa sintética c/ cobre
 Graxa sintética c/ grafiteGraxa sintética c/bronze coloidal
 Graxa sintética c/ cobreGraxa sintética c/bissulfeto
 de molibdênio
 GRAXA SPRAYWhite lithium é aditivada com ptfe para proporcionar uma lubrificação superior. Trata-se de um excelenteproduto para lubrificação geral, garantindo uma lubrificação que não escorre e altamente resistente à lavagempor água. Formulada apenas com matérias-primas de altíssima qualidade que garantem uma excelente prote-ção anticorrosiva resistente inclusive a intempéries. White lithium aumenta a vida útil dos componentes eestende os intervalos entre as relubrificações.
 8139610 7888082
 Conteúdo : 300mlPrecaução : Produto inflamavel sob pressãoConsistência (nlgi): 2Propelente : Hidrocarboneto
 Código
 78880828139610
 Modelo
 UltralubWhite lithium c/ ptfe
 Aplicação
 Lubrificação multiusoLubrificação de alta performance, multiuso
 Marca
 UltralubLps
 Aparência
 BegeBranco
 Espessante
 Sabão de litioComplexo de litio
 Temp. detrabalho (°C)
 -10 a 110-30 a 160
 Unidade devenda
 PçTb
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GRAXA ESPECIALGraxa Mult Grease SPG é uma graxa contendo sabões sintéticos e quantidade equilibrada de bissulfeto de molibdênio - MOS2 como suporte antifricção, sendo reco-mendada na área automotiva industrial e naval devido às excelentes propriedades que seus aditivos e sólidos de separação lhe conferem. Indicada em altas temperatu-ras em movimentos lentos ou rápidos, sob choques mecânicos ou ações deslizantes de mancais de rolamentos de esferas e roletes, mancais lisos, eixos rotativos,engrenagens, redutores e variadores lubrificados à graxa, roletes em eixos lisos, barramentos, guias, articulações e correntes de dentes.
 Graxa Mult Grease LG é um composto à base de Lítio reprocessado, óleos minerais selecionados, bissulfeto de molibdênio - MOS2 - e aditivos especiais. Indicada paratodos os pontos onde é utilizada a lubrificação manual à graxa, dentro dos limites de temperatura, rotação e carga mecânica indicadas. Em rolamentos de esferas eroletes, eixos lisos e entalhados, mancais, guias, buchas, articulações, engrenagens, pinos, etc.
 8006954
 6245048
 8006946
 Aparência : Líquido pastoso pretoConsistência (nlgi): 2
 Código
 80069548046883800694661231986245048
 Modelo
 Mult grease spgMult grease spgMult grease lg
 Unilit mp/bsm-2Unigrax grf2-30
 Aplicação
 Lubrificação especial p/altas cargas e altas temperaturas,baixa rotaçãoLubrificação especial p/altas cargas e altas temperaturas,baixa rotação
 Lubrificação universal aditivada,rolamentos,pinos,buchas,guias, alta rotaçãoLubrificação permanente, ambientes agressivos
 Lubrificação automotiva, mancais, juntas homocinéticas
 Conteúdo
 900g18kg800g1kg1kg
 Marca
 Indl.lineIndl.lineIndl.lineIngraxIngrax
 Agente espessante
 Base litio c/ bissulfeto de molibdênioBase litio c/ bissulfeto de molibdênioBase litio c/ bissulfeto de molibdênioBase litio c/ bissulfeto de molibdênio
 Base cálcio c/ 30% grafite
 Temperatura detrabalho (°C)
 -40 a 280-40 a 280-35 a 150-10 a 150-10 a 110
 Unidade devenda
 LtBlLtLtLt
 GRAXA ESPECIAL ATOXICAGraxa mult grease white,sintética branca grau alimentício, neutra, atóxica e inodora, fabricada com material aprovado pelo fda, recomendada p/ industrias alimentícias,farmacêuticas e químicas nos rolamentos, mancais, eixos, válvulas, engrenagens e demais aplicações onde requer lubrificantes atóxico.Graxa Mult Grease Compound é uma graxa de Dimetil-Poli-Silaxana (Silicone) completamente neutra, inodora, atóxica e tem diversas aplicações no campo da lubrifi-cação especial, mais especificamente quando se requer lubrificante neutro, inodora e atóxico como proteção antioxidante, anti-aderente (desmoldante), vedação eselante, em indústrias alimentícias e farmacêuticas. Por sua característica isolante, tem excelente comportamento no campo da eletricidade aérea, sujeitas às contami-nações atmosféricas, por cimento, fertilizantes, sais alcalinos, maresia, cinzas, óxidos metálicos, partículas minerais, ácidos e cloro.
 8006881Marca : Indl.lineConsistência (nlgi): 2Espessante: Sabão de litio
 Código
 800688180069708086338
 Modelo
 mult grease compoundmult grease whitemult grease white
 Aplicação
 Lubrificação atóxica, isolante, vedaçãoLubrificação atóxica, neutra, inodora, grau alimentíciaLubrificação atóxica, neutra, inodora, grau alimentícia
 Conteúdo
 800g800g16kg
 Aparência
 Pasta translúcidaPasta brancaPasta branca
 Temp. de trabalho (°C)
 -40 a 360-10 a 220-10 a 220
 Unidade devenda
 LtLtBl
 GRAXA P/ROLAMENTOGraxa para rolamento unilit mpa - 2Produto de cor amarelo, à base de sabão de lítio, com grande performance de lubrificação, resistência à água, boa proteção contra corrosão, elevada resistência contraoxidação, suporta altas temperaturas. Recomendada para uso geral na indústria mecânica, naval, automotiva, indicada para uso em rolamentos.
 7546564
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GRAXA P/ROLAMENTO (continua)Aplicação: Lubrificação multiuso, rolamentosCor: AmareloConsistência (nlgi): 2Agente espessante: Sabão de lítio
 Código
 61231717121580754654875465567546564
 Modelo
 Multipurpose greaseMultipurpose grease
 Unilit mpa-2Unilit mpa-2Unilit mpa-2
 Conteúdo
 01kg0,5kg20kg10kg01kg
 Marca
 EssoEsso
 IngraxIngraxIngrax
 Ponto degota (°C)
 185°C185°C195°C195°C195°C
 Temperatura de trabalho(°C)
 De -7°C a 110ºcDe -7°C a 110ºc
 Até 150°CAté 150°CAté 150°C
 Unidade devenda
 LtLtBlBlLt
 ÓLEO HIDRÁULICOÓleo Hidráulico Hidramax AW 32,46,68 São formulados com óleos, parafínicos e contém aditivos anti-oxidantes, anticorrosivos, anti-desgastantes e anti-espumante.São recomendados para uso em sistemas hidráulicos de alta rotação, redutores, mancais de deslizamento, compressores de ar, caixas de engrenagens, mancais derolamentos, máquinas operatrizes, prensas e máquinas têxteis.O óleo hidráulico Enerpac é o melhor lubrificante para proteger e acionar suas ferramentas hidráulicas, proporcionando máxima eficiência. Tanto em unidades manuaiscomo elétricas, o óleo protege as partes vitais dos equipamentos.Os aditivos exclusivos do óleo Enerpac apresentam as seguintes características:• Máxima eficiência volumétrica da bomba;• Alta capacidade de resfriamento;• Evita cavitação da bomba - anula a formação de bolhas;• São anti-oxidantes, anti-espumantes e anticorrosivos;• Alto índice de viscosidade;• Permite operações em diferentes faixas de temperatura;• Lubrificação com película de alta proteção;• Evita a formação de partículas sólidas (oxidação).
 7546513 6729460 7574126Código
 62451296729460
 8115486
 7574355
 7546513
 7574126
 8336806
 8094012
 8362483
 8390673
 8357277
 Modelo
 Hf-100 aw32Hf-102 aw32
 Hidramax aw-32
 Hidramax aw-46
 Hidramax aw-68
 Hidramax aw-68
 Hidramax aw-68
 Neutron agm-68
 Neutron aw-32
 Neutron aw-46 hlp
 Neutron aw-68
 Aplicação
 Óleo de alta performance p/equipamentos enerpacÓleo de alta performance p/equipamentos enerpac
 Óleo de alta performance p/ sistemashidráulicos e mecânicos sob condição severa.
 Marca
 IngraxIngrax
 Ingrax
 Ingrax
 Ingrax
 Ingrax
 Ingrax
 Tongrax
 Tongrax
 Ingrax
 Tongrax
 Conteúdo
 1l20l
 200l
 20l
 1l
 20l
 200l
 20l
 20l
 200l
 200l
 Tipo químico
 Óleo mineral,hidrocarboneto,aditivo
 Viscosidade isovg
 3232
 32
 46
 68
 68
 68
 68
 32
 46
 68
 Unidade devenda
 LtBl
 Ta
 Bl
 L
 Bl
 Ta
 Bl
 Bl
 Ta
 Ta
 Óleo de alta performance p/ sistemashidráulicos e mecânicos sob condição severa.
 Óleo de alta performance p/ sistemashidráulicos e mecânicos sob condição severa.
 Óleo de alta performance p/ sistemashidráulicos e mecânicos sob condição severa.
 Óleo de alta performance p/ sistemashidráulicos e mecânicos sob condição severa.
 Óleo de alta performance p/ sistemashidráulicos e mecânicos sob condição severa.
 Óleo de alta performance p/ sistemashidráulicos e mecânicos sob condição severa.
 Óleo de alta performance p/ sistemashidráulicos e mecânicos sob condição severa.
 Óleo de alta performance p/ sistemashidráulicos e mecânicos sob condição severa.
 Óleo mineral,hidrocarboneto,aditivo
 Óleo mineral,hidrocarboneto,aditivo
 Óleo mineral,hidrocarboneto,aditivo
 Óleo mineral,hidrocarboneto,aditivo
 Óleo mineral,hidrocarboneto,aditivo
 Óleo mineral,hidrocarboneto,aditivo
 Óleo mineral,hidrocarboneto,aditivo
 Óleo mineral,hidrocarboneto,aditivo
 Óleo mineral,hidrocarboneto,aditivo
 Óleo mineral,hidrocarboneto,aditivo
 ÓLEO LUBRIFICANTE PNEUMÁTICOÓleo lubrificante pneumático lubrificante para sistemas pneumáticos utilizado para a lubrificação das partes móveis de máquinas e equipamentos de ar comprimido,protegendo contra oxidação e corrosão, preservando juntas e mangueiras. Para uso em circuitos pneumáticos e de ar comprimido com reservatório de óleo na linha.Por possuir baixa viscosidade, tem fácil arraste e alta estabilidade, é anti-espumante e tolerante às altas pressões. • classificação: iso vg - 10.
 7621353
 Conteúdo: 1lObservação : Lubrifica e protege máquinas e ferramentas c/ oxidação
 Código
 76213538182540
 Modelo
 Pneumax s-10Spindura-10
 Marca
 IngraxTexaco
 Aplicação
 Lubrificante p/ equipamentos pneumáticosLubrificante p/ equipamentos pneumáticos
 Aparência
 Líquido ambarLíquido ambar
 Especificação
 Iso vg 10Iso vg 10
 Tipo químico
 Base parafinicos,aditivosBase mineral,aditivos
 Unidade devenda
 PçPç
 LUBRIFICANTES
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ÓLEO LUBRIFICANTE P/ COMPRESSORESÓleo para compressor. Marca ingrax:Óleo especialmente formulado para uso em compressores de ar dos mais variados tipos. Disponível no grau iso-68.
 Óleo mineral com aditivos antidesgaste, antiespumante e abaixador do ponto de fluidez.Disponível no grau iso-100- modelo 2 ms 15 (sae 30) indicado para compressores que vão do modelo msi 2,6 até msv 90
 Características da marca schulz:
 6245480 7139837Aparência : Líquido viscoso ambar
 Código
 624548071398378307814
 Modelo
 Hidramax aw-68Ms-lub schulzWaynoil wayne
 Conteúdo
 5l1l1l
 Marca
 IngraxSchulzWayne
 Aplicação
 Lubrificante p/ compressores dear,redutores,mancais,prensas,injetoras
 Lubrificante p/ compressores de ar schulz de pistãoLubrificante p/ compressores de ar wayne de pistão
 Observação
 Alta permormance econdições severas
 Óleo de alta performanceÓleo de alta performance
 Especificação
 I s o vg 68I s o vg 100I s o vg 68
 Tipo químico
 Base mineral ehidrocarbonetos
 Base mineral,aditivosBase mineral,aditivos
 Unidade devenda
 GlPçPç
 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVOÓleo lubrificante industrial lps 2, quimatic 20 é um lubrifi-cante industrial extra forte, age rápida e penetra profunda-mente para lubrificar e proteger equipamentos interna eexternamente.
 - rolamentos e válvulas;- cabos e uniões;- guias e superfícies deslizantes;- equipamentos pesados também na
 - equipamentos de transporte e produção;- máquinas, motores também elétricos;- rodízios e polias;- equipamentos de produção e controle;- rebites, parafusos e outros afixadores;- peças metálicas e ferramentas manuais;- filme oleoso, não secativo para lubrificação de longaduração;- penetrante e desengripante;- ação anticorrosiva prolongada;- aumenta a vida útil dos componentes em atrito;- remove a umidade.
 Aplicações:
 Mineração:
 Óleo lubrificante m1, super lub, multi spray. Sãolubrificantes de uso geral utilizados para reduziro atrito e o desgaste no movimento entre aspartes, eliminando ruídos e lubrificando porcompleto, protege por muito mais tempo contraFerrugem.É indicado também para proteger superfíciesmetálicas contra intempéries.
 lubrifica e protege as máquinas,ferramentas leves e pesadas, rolamentos,esteiras rolantes, válvulas de segurança, eixos,motores elétricos, engrenagens, polias e outrosequipamentos industriais.
 lubrifica e protege as partes mecâni-cas desde cabos, pedais, trincos, fechaduras,rolamentos, engrenagens, polias e até peçaselétricas (distribuidor).
 lubrifica e protege fechaduras, dobradi-ças, trincos, ferramentas, eletrodomésticos,Máquinas de escrever, de costura e outras;bicicletas e qualquer peça metálica.
 Na indústria:
 No carro:
 No lar:
 Óleo lubrificante não oleoso lps 1,quimatic 10 especial-mente formulado para proporcionar um fino e seco filmelubrificante, extremamente penetrante mesmo nas maisdiminutas fendas e orifícios. Evita aderência e acúmulo deóleo e poeira.- não atrai poeiras, sujeiras e óleos;- limpa e desloca a umidade;- lubrifica, limpa e protege mecanismos delicados.
 - instrumentos de medição;- equipamentos de escritório;- ferramentas elétricas;- conectores eletrônicos;- fechaduras e dobradiças;- parafusos e porcas;- sistemas de ignição;- afogadores automáticos.
 Aplicações:
 79808507733178
 6245455
 7686692
 6245382
 Código
 76515677596553
 7686684
 7686692
 7194196
 7733178
 7733160
 Modelo
 Guardian tGuardian t
 Lps-1
 Lps-2
 Multi spray
 Quimatic 10
 Quimatic 20
 Aplicação
 Micro óleo protetivo,anticorrosivoMicro óleo protetivo,anticorrosivo
 Óleo lubrificante de altaperformance,lubrifica,protege,limpa
 Óleo lubrificante extra fortede longa duração,multiuso
 Micro óleo lubrificante,anticorrosivo,desengripante
 Óleo lubrificante penetrante,alto secativo
 Óleo lubrificante extra forte,uso geral
 Conteúdo(ml)
 5l20l
 300ml
 300ml
 190ml
 400ml
 400 ml
 Marca
 Holld meyerHolld meyer
 Lps
 Lps
 3m
 Tapmatic
 Tapmatic
 Tipo químico
 PercloroetilenoPercloroetileno
 Lubrificante sintético e aditivos
 Lubrificante sintético e aditivosLubrificante derivadode petróleo e solventeLubrificante derivadode petróleo e aditivoLubrificante derivadode petróleo e aditivo
 Observação
 Produto inflamávelProduto inflamávelRecomendado pela
 mitutoyo inst.mediçãoRecomendado pelacimaf cabos de açoProduto inflamável
 e sob pressãoProduto inflamável
 e sob pressãoProduto inflamável
 e sob pressão
 Gáspropelente
 --
 Dióxido decarbono
 Dióxido decarbonoButano,
 propano
 Butano,propano
 Butano,propano
 Tipo deembalagem
 MetálicaMetálica
 Metálicapressurizada spray
 Unidadede venda
 GlGl
 Pç
 Pç
 Pç
 Pç
 Pç
 Metálicapressurizada spray
 Metálicapressurizada spray
 Metálicapressurizada spray
 Metálicapressurizada spray
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ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO (continua)Código Modelo Aplicação Conteúdo
 (ml)Marca Tipo químico Observação Gás
 propelenteTipo de
 embalagemUnidadede venda
 7980850
 6245382
 6245390
 6245455
 7104863
 Singer
 Starrett m1
 Starrett m1
 Super lubSuper lub
 c/ ptfe
 Micro-óleo lubrificante multiusoMicro óleo lubrificante,
 desengripante, anticorrosivo
 Micro óleo lubrificante,desengripante, anticorrosivo c/ ptfe
 100ml
 300 ml
 5l
 300ml
 480ml
 Singer
 Starrett
 Starrett
 Loctite
 Loctite
 Óleo mineralLubrificante derivadode petróleo e solventeLubrificante derivadode petróleo e solventeLubrificante derivadode petróleo e solvente
 Hidrocarbonetosintético c/ptfe
 Iso vg 10Produto inflamável
 e sob pressão
 Produto inflamável
 -Butano,propano
 -Butano,propanoButano,propano
 PlásticaMetálica
 pressurizada spray
 PlásticoMetálica
 pressurizada sprayMetálica
 pressurizada spray
 Pç
 Pç
 Bo
 Pç
 Pç
 Micro óleo lubrificante,desengripante, anticorrosivo
 Micro óleo lubrificante,desengripante, anticorrosivo
 Produto inflamávele sob pressão
 Produto inflamávele sob pressão
 ÓLEO LUBRIFICANTE CORRENTE/SABREÓleo lubrificante para motosserra-stihl magnum óleo lubrificante especial para conjunto corrente/sabre de motosserras. Benefícios: reduz o desgaste causado porchoques de cargas ou temperaturas excessivas; fornece película lubrificante resistente às condições de extrema pressão, assegurando proteção adequada e maior vidaútil das partes metálicas (corrente/sabre); mantém o produto somente nas partes lubrificadas, evitando o gotejamento do mesmo; reduz o risco de incêndio, proporcio-nando maior segurança no uso do produto.
 7389264
 Aplicação : Lubrificante e protetor de corrente/sabre de motosserras
 Código
 75464597389264
 Modelo
 Unix correnteSthil magnun
 Conteúdo
 5l3l
 Marca
 IngraxCastrol
 Observação
 Aprovado p/ corte de eucalipto e pinusAprovado p/ serviço extremamente severo
 Aparência
 Líquido ambarLíquido ambar
 Especificação
 Cst 40°C 152Cst 40°C 190
 Tipo químico
 Base mineral e aditivosBase mineral e aditivos
 Unidade devenda
 GlGl
 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ TRANSMISSÕES MECÂNICASÓleo lubrificante sae - 90 unigerol ep. Óleo lubrificante de extrema pressão, recomendado para caixas de mudança, diferenciais, caixas de câmbio, equipamentos deterraplanagem, equipamentos agrícolas e outras caixas de engrenagens automotiva, sempre que o fabricante do veículo recomendar um óleo api gl-4.
 7571232
 Código
 7820062
 8307440
 8352640
 7571232
 8410909
 8317267
 Modelo
 Sae-140unigerolSae-140unigerol
 Sae-90 unigerol
 Sae-90unigerol
 Tutella lp-22
 Tutella lp-22
 Conteúdo
 1l
 20l
 20l
 1l
 200l
 2ol
 Marca
 Ingrax
 Ingrax
 Ingrax
 IngraxTongrax
 Tongrax
 Aplicação
 Óleo p/ transmissões mecânicas,diferenciais,redutores,tomadas de força de tratores
 Óleo p/ transmissões mecânicas,diferenciais,redutores,tomadas de força de tratores
 Óleo p/ transmissões mecânicas,redutores,tomadasde força de tratores,diferenciais
 Óleo p/ transmissões mecânicas,redutores,tomadas deforça de tratores,diferenciais
 Óleo p/ transmissões mecânicas,engrenagens,mancais,mandris
 Óleo p/ transmissões mecânicas,engrenagens,mancais,mandris
 Observação
 P/o uso,seguir as recomendações dofabrificante do equipamento
 P/o uso,seguir as recomendações do fabrificantedo equipamento
 P/o uso,seguir as recomendaçõesdo fabrificante do equipamento
 P/o uso,seguir as recomendaçõesdo fabrificante do equipamento
 P/o uso,seguir as recomendações dofabrificante do equipamento
 P/o uso,seguir as recomendações dofabrificante do equipamento
 Especificação
 Api gl-4 sae-140
 Api gl-4 sae-140
 Api gl-4 sae-90
 Api gl-4 sae-90
 Iso vg 22
 Iso vg 22
 Unidade devenda
 L
 Bo
 Bl
 L
 Ta
 Bl
 Aparência: Líquido viscoso ambarTipo Químico: Óleo mineral,aditivos
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ÓLEO DESENGRIPANTEÓleo desengripante penetrante lst este produto apresenta uma formulação de alta penetração que ataca a oxidação soltando peças travadas e engripadas, tambémlubrifica e protege contra oxidação e ferrugem. • rápida penetração • penetra mais profundamente • baixa tensão superficial • desloca umidade • propicia maior cobertu-ra. Aplicações: rolamentos - prisioneiros - polias - parafusos - dobradiças - eixos - correntes - desmontagem de equipamentos - porcas - montagem de tubulações.
 Óleo desengripante solvo-rustÉ um produto de ação rápida e aplicável a qualquer tipo de engripamento. Possui em sua fórmulabissulfeto de molibdênio, elemento ativo que lhe garante alto desempenho. Aconselhado parauso em montagens atacadas por maresia, exposição prolongada às intempéries e em peças ouconjuntos que devam ser desmontados com freqüência.• parafusos, porcas e prisioneiro enferrujados;• trincos e dobradiças de formas e caldeiras;• proteção de peças eletrônicas contra umidade;• peças engripadas ou enferrujadas;• rolamentos emperrados;• roldanas, rodízios e roletes;• conexões rosqueadas;• engrenagens e polias. 6245412
 7686706 7708106
 Código
 6245412
 7686706
 7708106
 8023751
 8130922
 Modelo
 Solvo-rust
 Lst
 Mosar
 Easy lub
 Bolt-out
 Aplicação
 P/ desengriparparafusos,porcas,rolamentos,roldanas,dobradiças,etc.
 P/ desengriparparafusos,porcas,rolamentos,roldanas,dobradiças,etc.
 P/ desengriparparafusos,porcas,rolamentos,roldanas,dobradiças,etc.
 P/ desengriparparafusos,porcas,rolamentos,roldanas,dobradiças,etc.
 P/ desengripar,lubrificar,parafusos,porcas,roldanas,dobradiças,etc.
 Conteúdo
 300ml
 300ml
 300ml
 500ml
 500ml
 Marca
 Loctite
 Lps
 Kelmack
 Indl.line
 Walter
 Tipo químico
 Óleo mineral,bissulfetode molibdênio
 Óleosintético, penetrante
 Óleomineral,penetrante
 Óleomineral,penetrante
 Querosene,bissulfeto demolibdênio
 Precaução
 Produto inflamávele sob pressão
 Produto inflamávele sob pressão
 produto inflamávele sob pressão
 Produto inflamávele sob pressão
 Líquido inflamável
 Tipo de embalagem
 Tubo metálicopresurizado spray
 Tubo metálicopresurizado spray
 Frasco plástico c/borrifador
 Tubo metálicopresurizado spray
 Tubo metálicopresurizado spray
 Gás propelente
 Propano e butano
 Dioxido de carbono
 Butano
 Propano,butano
 -
 Unidade devenda
 Pç
 Pç
 Pç
 Pç
 Fr
 ÓLEO LUBRIFICANTE DE SILICONEÓleo lubrificante com silicone. Forma uma película transparente, de rápida secagem e longaduração, devido à sua ação residual não oleosa. Esta película protege contra a umidade edesengripa porcas e parafusos enferrujados. Nas guarnições de borracha, evita rachaduras,fazendo com que elas durem muito mais. A embalagem a jato facilita a aplicação, que devesempre ser seguida de um pano seco.Por fora também impermeabiliza e restaura tetos vinílicos.
 motos: (assento, superfícies pintadas, tanque de gasolina, instrumentos, borrachaspára-lamas, rodas). Lubrificação de janelas, venezianas, armas, bicicletas, eletrodomésticos,etc.
 dobradiças, trilhos dos assentos, canaletas dos vidros, fechaduras, máquinasdos vidros, motores em geral.
 painéis, portas, guarnições de borracha, estofados,consoles, e tetos vinílicos.
 para matrizes.
 No lar:
 Lubrificação:
 Impermeabilização e restauração:
 Desmoldante:
 6886060 6245323 8023824
 Código
 6245323
 8075514
 8023824
 8056870
 7576668
 7537190
 7897200
 7567928
 6886060
 Modelo
 Siliconeaerosol
 Easy-out
 Super-sil sprayJimo silicone
 gelJimo silicone
 spray
 Jimo silicone
 Silicone spray
 Silicone spraySilispray com
 silicone
 Marca
 3mHolldmeyerIndlline
 Jimo
 Jimo
 Jimo
 Loctite
 Mosar
 Ultralub
 Conteúdo
 400ml
 20 l
 500ml
 200g
 400ml
 250ml
 300ml
 430ml
 420ml
 Aplicação
 Desmoldante,lubrificante,protetivo e anticorrosivo
 Desmoldante siliconado, plástico,borracha, alumínio
 Lubrificante,protetor,isolante,deslizante
 Proteger,conservar edar brilho,couro,borracha, plásticoLimpa,protege,lubrifica,conserva e
 da brilhoLimpa,protege,lubrifica,conserva e
 da brilhoLimpa,protege,lubrifica,
 conserva e da brilhoDesmoldagem de
 plástico e borrachaDesmoldante,lubrificante,protetivo e anticorrosivo
 Observação
 Líquido inflamávelsob pressão
 Pode diluir emágua 1:20
 Líquido inflamávelsob pressão
 Gel aplicável compano ou esponja
 Líquido inflamávelsob pressão
 Líquido transparente
 Líquido transparenteLíquido inflamável
 sob pressãoLíquido inflamável
 sob pressão
 Unidade devenda
 Pç
 Pç
 Pç
 Lt
 Tb
 Lt
 Lt
 Pç
 Pç
 Composição
 Óleo de silicone,nafta
 Polimero dimetil siloxano
 Polidimetril siloxano
 Dimetilpolisiloxano
 DimetilpolisiloxanoÓleo de silicone,solvente alifático
 Fluído dimetilpolisiloxano
 Óleo de silicone,nafta
 Óleo de silicone,nafta
 Gáspropelente
 Butano,propano
 -
 Butano
 -
 Butano
 -
 Butano
 Butano
 Butano
 Tipo deembalagem
 Metálicapressurizada
 Metálica
 Plástica
 Metálica
 Metálicapressurizada
 Metálicapressurizada
 Metálicapressurizada
 Metálicapressurizada
 Metálicapressurizada
 Aparência
 Incolor
 Branco
 Incolor
 Incolor
 Incolor
 Incolor
 Incolor
 Incolor
 Incolor
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ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTORÓleo lubrificante para motores stihl 8017h óleo lubrificante para motores stihl 2 tempos de alto desempenho (motosserras, roçadeiras, motobombas e cortadores dedisco). • para motores novos • proporção da mistura: 1 x 50 benefícios: aumenta o período de descarbonização de 4 a 6 vezes quando comparados aos óleos convenci-onais. Período médio de descarbonização: 600 horas; sua taxa de diluição pode ser em média a metade da utilizada com óleos convencionais; evita a formação decinzas na cabeça do pistão; protege contra o desgaste e a corrosão das partes vitais do motor; facilita a identificação da mistura óleo/gasolina - coloração diferenciada;baixa emissão de fumaça.
 78127607389248
 Código
 7389248
 7389256
 7812760
 Modelo
 Stihl 8017h
 Super tt2 temposUni sf sae20w/40
 Conteúdo
 0,5l
 0,5l
 1l
 Marca
 Castrol
 Castrol
 Ingrax
 Aplicação
 Lubrificante de alta performance p/ motoresa gasolina stihl 2 tempos
 Lubrificante de alta performance p/motores a gasolina de 2 tempos
 Lubrificante multiviscoso p/ motores agasolina e álcool de 4 tempos
 Observação
 A mistura conforme recomendaçãodo fabrificante
 A mistura conforme recomendação dofabrificante
 Alta aditivação contraoxidação,corrosão,detergentes e dispersantes
 Aparência
 Líquidovermelho
 Líquido ambar
 Líquido ambar
 Especificação
 Anp 0208
 Anp 1507Api sf sae
 20w40
 Tipo químico
 Base minerale aditivos
 Base mineral eaditivos
 Base minerale aditivos
 Unidade de venda: Pç
 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MARTELETE ROMPEDORCódigo: 7546505Modelo : Unix martelete 100Conteúdo: 20lMarca : IngraxAplicação : Lubrificante p/ marteletes rompedor e perfuratrizesObservação : C/aditivos de extrema pressão,inibidor de oxidaçãoAparência : AmbarEspecificação: Iso vg 100Tipo químico : Óleo mineral,aditivosUnidade de venda: Bl
 7848285
 62513907982429
 CONVERTEDOR DE FERRUGEMConvertedor de ferrugem oxyless. Mistura equilibrada de fosfato inorgânico,aceleradores de fosfatização e resina acrílica reagem com óxido proporcionandoexcelente aderência para qualquer tipo de acabamento, além da superfície, isolan-do-a do meio ambiente corrosivo, dispensando a aplicação de fundo preparador depintura (primer).Fornecido pronto para usar: para sua aplicação é necessário que as superfíciesestejam limpas e secas, isentas de óleos. É importante a eliminação de partes soltasde ferrugem. A aplicação é feita com pincel. Após um período de 2 horas observe aárea aplicada, que deverá estar com um aspecto preto azulado brilhante; se aindaaparecerem pontos com tonalidade de ferrugem, aplique outramão. Nesta segundaetapa, deixe agir por 6 horas, antes de aplicar a tinta de acabamento.• rendimento: aproximadamente 15m2 por litros de mão.Convertedor de ferrugem - pcfÉ amplamente empregado onde maiores são os problemas de ferrugem: veículos,navios, ferramentas, estruturas, calhas, tubulações, tanques, cercas, vagões,armas, instalações marítimas, implementos agrícolas. O p. C. F. Não só acaba com aferrugem como impede o avanço da corrosão.Com o p.c.f., primer convertedor de ferrugem sem lixamento, jateamento ou qual-quer outro e trabalhoso processo, aproveita a ferrugem, convertendo-a numacamada protetora, negra, dura, estrutural e de alto polímero sintético acrílico, e fazcom que as superfícies tratadas estejam imediatamente prontas para a pintura deacabamento.
 8382620
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CONVERTEDOR DE FERRUGEM (continua)Tipo da embalabem: Frasco plástico
 Código
 8382620
 8285489
 7848277
 7982429
 7848269
 7848285
 7857152
 7677510
 6261108
 7596049
 6251412
 6251390
 Modelo
 Bonderite pc
 Bonderite pc
 Ironall 600
 Ironall 600
 Ironall 600
 Ironall 600
 Primer oxiless
 Primer oxyless
 Quimatic pcf
 Quimatic pcf
 Quimatic pcf
 Quimatic pcf
 Conteúdo
 1l
 20kg
 500ml
 5l
 200ml
 1l
 6kg
 500ml
 500ml
 5l
 100ml
 1l
 Marca
 LoctiteLoctite
 Allchem
 Allchem
 Allchem
 AllchemHolldmeyerHolldmeyer
 Tapmatic
 Tapmatic
 Tapmatic
 Tapmatic
 AplicaçãoProduto indicado p/ converter a ferrugem em
 um fundo protetor contra a oxidaçãoProduto indicado p/ converter a ferrugem em
 um fundo protetor contra a oxidaçãoTransforma a ferrugem em uma camada escuraprotetora que atua como fundo anti oxidação
 Transforma a ferrugem em uma camada escuraprotetora que atua como fundo anti oxidação
 Transforma a ferrugem em uma camada escuraprotetora que atua como fundo anti oxidação
 Transforma a ferrugem em uma camada escuraprotetora que atua como fundo anti oxidaçãoProduto indicado p/ converter a ferrugem em
 um fundo protetor contra a oxidaçãoProduto indicado p/ converter a ferrugem em
 um fundo protetor contra a oxidaçãoConverte a ferrugem em um
 fundo protetor e duroConverte a ferrugem em um
 fundo protetor e duroConverte a ferrugem em um
 fundo protetor e duroConverte a ferrugem em um
 fundo protetor e duro
 Composição químicaSolução aquosa,etanol,ácido
 fosfóricoSolução aquosa,etanol,ácido fosfórico
 Solução aquosa de ácido,poliméros
 Solução aquosa de ácido,poliméros
 Solução aquosa de ácido,poliméros
 Solução aquosa de ácido,poliméros
 Ácido fosfórico,resina acrilica
 Ácido fosfórico,resina acrilicaDispensão copolimérica ácida
 e tensoativosDispensão copolimérica ácida
 e tensoativosDispensão copolimérica ácida
 e tensoativosDispensão copolimérica ácida
 e tensoativos
 Aparência
 Líquido incolorLíquido incolor
 LíquidomarromLíquidomarromLíquidomarromLíquidomarromLíquidomarromLíquidomarrom
 Líquido escuro
 Líquido escuro
 Líquido escuro
 Líquido escuro
 Unidade
 Pc
 Bl
 Fr
 Fr
 Fr
 Fr
 Gl
 Fr
 Fr
 Gl
 Fr
 Fr
 8140979 7968221
 DESENGRAXANTE HOLLD MEYERSolvent flash 60 possui a propriedade de desagregar aglomerados de graxa, óleo e fuligem em geral que se encontram em máquinas operatrizes, empilhadeiras,Componentes elétricos e mecânicos, etc. Além de proporcionar uma proteção contra a rápida oxidação e corrosão.Solvent flash 60 é completamente inodoro e atóxico, não é agressivo ao usuário, aliando sua eficiência à segurança. Solvent flash 60 tem um elevado ponto de fulgor(70ºc), sendo, portanto, o substituto ideal para os solventes derivados de petróleo e solventes clorados. Solvent flash 60 não ataca plásticos, fiação elétrica ou verniz doenrolamento de motores.Astromat-ef desengraxante industrial de última geração, que possue agentes penetrantes e emulsionantes que dispersam rápida e eficazmente resíduos oleosos,restos de graxas, ceras oxidadas, etc. Sem atacar o substrato. Por ser um produto aquoso isento de solventes e formulado com materiais atóxicos e biodegradáveis.Pode ser utilizado em substituição dos solventes “tinners” ou desengraxantes fortemente alcalinos. O astromat não contém soda caústica nem potassa o que o tornapouco agressivo ao meio ambiente e facilmente eliminável nos tratamentos convencionais de efluentes.Bio cleaner-se representa o mais moderno conceito em desengraxantes solúveis em água, por ser extremamente eficiente sem possuir em sua formulação qualquertipo de solvente, nem mesmo os "glicóis", largamente utilizados em desengraxantes aquosos, sendo alvo de muitas restrições na maioria dos países desenvolvidos.Bio cleaner-se é muito eficiente podendo ser utilizado sobre qualquer tipo de superfície, sem alterá-la - não ataca metais, plásticos, borracha, vidros ou superfíciespintadas.
 Holld hp-700 é um desengraxante solúvel em água altamente eficiente para ser utilizado sobre qualquer tipo de superfície sem alterá-la - não ataca metais, plásticos,borrachas, vidros ou tintas.Limpador enérgico e rápido, holld hp-700 é o produto mais indicado para limpeza de máquinas de terraplanagem, agrícolas e de mineração, de transporte, aeronaves,veículos leves e pesados, equipamentos industriais em geral, pisos, etc.Sua ação é rápida e eficiente na remoção de fuligem, óleo, barro, graxa e pó de quaisquer superfícies. Possuí ação detergente, protetora, quelante e solvente.
 Código
 8140979
 8141088
 8263426
 7641540
 7596529
 Modelo
 Astromat ef
 Astromat-efBio
 cleaner-seHolld
 hp-700Holld
 hp-700
 Aplicação
 Desengraxante industrial de última geração c/ agentespenetrantes e emulsionantes
 Desengraxante industrial de última geraçãoc/ agentes penetrantes e emulsionantes
 Desengraxante industrial 100% biodegradável de últimageração,produto atóxico,p/ maquina de lavar peças
 Desengraxante altamente eficiente sobqualquer superficie,biodegradável,não inflamável
 Desengraxante altamente eficiente sobqualquer superficie,biodegradável,não inflamável
 Conteúdo
 5l
 21l
 20kg
 5kg
 21kg
 Marca
 Holld meyer
 Holld meyer
 Holld meyer
 Holld meyer
 Holld meyer
 Solubilidadeem água
 Solúvel
 Solúvel
 Solúvel
 Solúvel
 Solúvel
 Aparência
 Líquido verde
 Líquido verde
 Líquido ambar
 Líquido verde
 Líquido verde
 Ponto de fulgor
 N/a
 N/a
 N/a
 N/a
 N/a
 Odor
 Cítrico
 Cítrico
 Cítrico
 Suave
 Suave
 Ph
 12/1312/13
 13
 11
 11
 Unidade
 Bl
 Bl
 Gl
 Bl
 Bl
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7968213
 7968221
 7641559
 7589697
 Rustless
 RustlessSolvent flash
 60Solvent flash
 60
 Desengraxante,decapante,fosfatizante p/ processo depré-pintura
 Desengraxante,decapante,fosfatizante p/ processode pré-pintura
 Desengraxante industrial inodoro e átoxiconão é agressivo ao usuário
 Desengraxante industrial inodoro e átoxiconão é agressivo ao usuário
 25kg
 6kg
 5l
 20l
 Holld meyer
 Holld meyer
 Holld meyer
 Holld meyer
 Solúvel
 Solúvel
 Insolúvel
 Insolúvel
 Líquidoincolor
 Líquido incolor
 Líquido incolor
 Líquido incolor
 N/a
 N/aMinimo 70°c astm
 d 92Minimo 70°c astm
 d 92
 Característico
 Característico
 Inodoro
 Inodoro
 2
 2
 -
 -
 Gl
 Gl
 Gl
 Gl
 Código Modelo Aplicação Conteúdo Marca Solubilidadeem água
 Aparência Ponto de fulgor Odor Ph Unidade
 DESENGRAXANTE HOLLD MEYER (continua)
 DESENGRAXANTE WALTERGold matrix plus é um limpador alcalino base d’água com alta tecnologia em surfatantes especiais que possibilita uma eficiente e rápida remoção de graxas, óleos,sujeiras e manchas de superfícies ferrosas e suas ligas. Sua grande concentração lhe permite grandes taxas de diluição, tornando-o muito mais econômico. A rápidasurfatação permite que os contaminantes sejam prontamente separados e a solução passa à ser reutilizada imediatamente.Além de minimizar custos e aumentar a segurança, não é prejudicial à natureza. Inibidores especiais poderão ser adicionados, oferecendo uma proteção temporáriacontra a corrosão.Gold matrix é limpador alcalino base d’água com alta tecnologia em surfatantes especiais que possibilita uma eficiente e rápida remoção de graxas, óleos, sujeiras emanchas da maioria das superfícies. Mantém sua eficácia mesmo quando diluído, tornando-se um substituto ideal para produtos perigosos à base de cáusticos esolventes orgânicos. Além de minimizar custos e aumentar a segurança, não é prejudicial à natureza.
 Gold matrix turbo é um limpador alcalino base d’água com alta tecnologia em surfatantes especiais que possibilita uma eficiente e rápida remoção de graxas, óleos,sujeiras e manchas de superfícies ferrosas e suas ligas. Sua grande concentração lhe permite grandes taxas de diluição, tornando-o muito mais econômico. A rápidasurfatação permite que os contaminantes sejam prontamente separados e a solução passa à ser reutilizada imediatamente.Além de minimizar custos e aumentar a segurança, não é prejudicial à natureza devido à sua biodegradabilidade. Inibidores especiais poderão ser adicionados, ofere-cendo uma proteção temporária contra a corrosãoGold matrix alu é um limpador alcalino base d’água com alta tecnologia em surfatantes especiais que possibilita uma eficiente e rápida remoção de graxas, óleos,sujeiras e manchas de superfícies não ferrosas, especialmente alumínio, cobre, latão e outras ligas.Mantém sua eficácia mesmo quando diluído, tornando-se um substituto ideal para produtos perigosos à base de cáusticos e solventes orgânicos. Além de minimizarcustos e aumentar a segurança, não é prejudicial à natureza. Inibidores especiais poderão ser adicionados, oferecendo uma proteção temporária contra a corrosão.
 8030782 8257795 83033397956746Marca: Walter q.
 Código
 8303339
 7743815
 8384207
 7908873
 8429790
 8257809
 8257795
 8030812
 8030820
 8030804
 7743807
 8030774
 8030782
 Modelo
 Bio circle l
 Gold matrix
 Gold matrix
 Gold matrixGold matrixall purposeGold matrixall purpose
 Gold matrix allpurpose c/borrifador
 Gold matrix alu
 Gold matrix alu
 Gold matrix aluGold matrixc/ borrifador
 Gold matrix plus
 Gold matrix plus
 AplicaçãoAgente de limpeza industrial de fasil manuseio, pronto p/
 uso em maquina de lavar peças bio circle walterDesengraxante alcalino base água de
 alta tecnologia em surfatantes especiaisDesengraxante alcalino base água de
 alta tecnologia em surfatantes especiaisDesengraxante alcalino base água de
 alta tecnologia em surfatantes especiaisDesengraxante alcalino base água de
 alta tecnologia em surfatantes especiaisDesengraxante alcalino base água de
 alta tecnologia em surfatantes especiaisDesengraxante alcalino base água de
 alta tecnologia em surfatantes especiaisDesengraxante alcalino base água de alta
 tecnologia, p/ metais não ferrosos,alumínio,cobre,latãoDesengraxante alcalino base água de alta
 tecnologia, p/ metais não ferrosos,alumínio,cobre,latãoDesengraxante alcalino base água de alta
 tecnologia, p/ metais não ferrosos,alumínio,cobre,latãoDesengraxante alcalino base água de
 alta tecnologia em surfatantes especiaisDesengraxante alcalino base água de alta tecnologia e grande
 concentração p/ elevada taxa de diluiçãoDesengraxante alcalino base água de alta tecnologia e
 grande concentração p/ elevada taxa de diluição
 Conteúdo
 20l
 5l
 200l
 20l
 20l
 5l
 0,5l
 20l
 200l
 5l
 0,5l
 5l
 20l
 Aparência
 Líquido incolor
 Líquido amarelo
 Líquido amarelo
 Líquido amarelo
 Líquido azulado
 Líquido azulado
 Líquido azulado
 Líquido incolor
 Líquido incolor
 Líquido incolor
 Líquido amarelo
 Líquido incolor
 Líquido incolor
 Odor
 Maçã suave
 Suave
 Suave
 Suave
 Agradavel
 Agradavel
 Agradavel
 suave
 Suave
 Suave
 Suave
 Suave
 Suave
 Ph
 7-8
 13
 13
 13
 10,5
 10,5
 10,5
 13
 13
 13
 13
 13
 13
 Embalagem
 Bombona plástica
 Bombona plástica
 Tambo plástico
 Bombona plástica
 Bombona plástica
 Bombona plástica
 Frasco plástica spray
 Bombona plástica
 Tambo plástico
 Bombona plástica
 Frasco plástica spray
 Bombona plástica
 Bombona plástica
 Unidade
 Bo
 Bo
 Ta
 Bo
 Bl
 Bl
 Fr
 Bo
 Ta
 Bo
 Fr
 Bo
 Bo
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8225044
 8225052
 8225001
 8225010
 8044520
 7956746
 Gold matrix turbo
 Gold matrix turbo
 Powerstar
 Powerstar
 X-force
 X-force c/borrifador
 Desengraxante alcalino base água de altatecnologia,p/ máquinas de lavar peças
 Desengraxante alcalino base água de altatecnologia,p/ máquinas de lavar peças
 Desengraxante fortemente alcalino base água que possibilita umaeficiente e rápida remoção de cantaminantes
 Desengraxante fortemente alcalino base água que possibilita uma eficientee rápida remoção de cantaminantes
 Limpador e desengraxante insolúvel pronto p/uso a base de óleos naturais
 Limpador e desengraxante insolúvel pronto p/uso a base de óleos naturais
 5l
 20l
 5l
 20l
 5l
 0,5l
 Líquido incolor
 Líquido incolor
 Líquido incolor
 Líquido incolorLíquido
 transparente
 Líquido transparente
 Suave
 Suave
 Característico
 Característico
 Baunilha
 Baunilha
 13
 13
 14
 14
 N/a
 N/a
 Bombona plástica
 Bombona plástica
 Bombona plástica
 Bombona plástica
 Frasco plásticoFrasco plástico c/
 aplicador
 Bo
 Bo
 Bo
 Bo
 Gl
 Fr
 Código Modelo Aplicação Conteúdo Aparência Odor Ph Embalagem Unidade
 DESENGRAXANTE WALTER (continua)
 DESENGRAXANTE INSOLUVEL SPRAYC-solv é um solvente de ação super rápida que limpa e remove em uma única operação. C–solv penetrarápidamente e remove instantaneamente óleo, graxa, cera, sujeira, umidade, asfalto e outros contaminan-tes sem deixar resíduo e sem necessidade de enxague. Não é condutor e seca rápidamente. Convém testar acompatibilidade com borrachas e plásticos .O produto loctite® 7070 é um solvente a base de hidrocarboneto, isento de cfc, não-aquoso, desenvolvidopara a limpeza e o desengraxe de superfícies a serem aderidas com adesivos. Usado como solvente delimpeza para remover a maioria das graxas, óleos, fluidos lubrificantes. Projetado para uso por pulverizaçãoou em processos de limpeza por imersão, à temperatura ambiente ou aquecido.
 Citrus limpante é um líquido limpador e desengraxante usado para dissolver sujeira, graxa, fuligem e muitostipos de materiais adesivos não curados. Em alguns casos, pode ser usado para desengraxar vários subs-tratos antes da colagem, ao invés de solventes clorados ou à base de derivados de petróleo.
 75155457284020
 Código
 7515545
 7284020
 8100276
 8075050
 7686730
 Modelo
 7070 cleaner
 Citrus limpante
 Citrus limpante
 C-solv
 C-solv
 Descrição
 Desenvolvido p/ a limpeza e o desengraxede superficies a serem aderidas com adesivos
 Limpador e desengraxante usadop/ dissolver sujeira,graxa,fuligem,adesivo
 Limpador e desengraxante usadop/ dissolver sujeira,graxa,fuligem,adesivo
 Solvente de ação rápidap/ remoção de graxa,óleo,cera,sujeira,umidade
 Solvente de ação rápida p/remoção de graxa,óleo,cera,sujeira,umidade
 Conteúdo
 400ml
 300ml
 5l
 5l
 300ml
 Marca
 Loctite
 3m
 3m
 Lps
 Lps
 Aparência
 Líquido incolor
 Líquido incolor
 Líquido incolorLíquidoincolor
 Líquido incolor
 Odor
 Cítricosuave
 Cítrico
 Cítrico
 Suave
 Suave
 Ponto defulgor (tcc)
 54 °c
 52 °c
 52 °c
 N/a
 N/a
 Precaução
 Produto inflamável
 Produto inflamável sob pressão
 Produto inflamável
 Produto sob pressão
 Produto sob pressão
 Tipo químico
 Solvente a basede hidrocarboneto
 Hidrocarboneto,óleocítrico
 Hidrocarboneto,óleocítrico
 Solvente a base dehidrocarboneto
 Solvente a base dehidrocarboneto
 Embalagem
 Tubo aerosol
 Tubo aerosol
 Frasco plástica
 Frasco plástica
 Tubo aerosol
 ADITIVO P/ DESENGRAXANTE SOLÚVEL
 8075646 80756388075654
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ADITIVO P/ DESENGRAXANTE SOLÚVEL (continua)Marca: Walter q.
 Código80756468324387807560380756118075638829937480756208075654
 ModeloAntiespumanteAntiespumante
 BactericidaInibidor de corrosãoInibidor de corrosãoInibidor de corrosão
 Secagem forçadaSecagem forçada
 Conteúdo500ml
 5l500ml
 5l500ml
 20l5l
 500ml
 AplicaçãoElimina a formação de bolha de ar na superficie do líquido desengraxanteElimina a formação de bolhas de ar na superficie do líquido desengraxante
 Elimina e previne a formação de bacterias no líquido desengraxanteLíquido protetor contra corrosão p/ diluir com desengraxanteLíquido protetor contra corrosão p/ diluir com desengraxanteLíquido protetor contra corrosão p/ diluir com desengraxante
 Líquido p/ acelerar a secagem das peças apos serem desengraxadasLíquido p/ acelerar a secagem das peças apos serem desengraxadas
 UnidadePcPcPcPcPcBlPcPc
 DESENGRAXANTE LPS E INDL. LINEDesengraxante precision cleanLimpador desengraxante de múltiplas aplicações; sua forma biodegradável é a base de água, não agride o meio ambiente.• contém inibidor de corrosão• desengraxante para limpeza pesada• não inflamável• seguro para uso em todas as superfíciesFast clean g é um desengraxante versátil, não inflamável, super concentrado e solúvel em água. A limpeza é realizada pela sua ação de desagregação, alta penetração,dispersão e remoção de toda a sujeira, especialmente graxa e óleo com poeira e partículas aderidas e empastadas. Fast clean g remove a oleosidade com maior eficiên-cia que os solventes de petróleo, sem os inconvenientes dos mesmos. Biodegradável, isento de toxidez e não ataca plásticos, metais, borrachas ou cimento.Vantagens:Solúvel em água, biodegradávelNão inflamávelNão satura o ambiente com odores nocivosIsento de toxidez
 7686714 8006920
 Código
 8049394
 8079366
 8006920
 8280223
 7686714
 8240850
 Modelo
 Fast clean
 Fast clean
 Fast clean
 Precision clean
 Precision cleanPrecision clean
 spray
 DescriçãoDesengraxante biodegradável concentrado p/
 limpeza industrialDesengraxante biodegradável concentrado
 p/ limpeza industrialDesengraxante biodegradável concentrado
 p/ limpeza industrialDesengraxante industrial de
 múltipla aplicação,biodegradávelDesengraxante industrial de
 múltipla aplicação,biodegradávelDesengraxante industrial de
 múltipla aplicação,biodegradável
 Conteúdo
 50l
 20l
 5l
 20l
 5l
 500ml
 Marca
 Indl.line
 Indl.line
 Indl.line
 Lps
 Lps
 Lps
 Solubilidade em água
 Solúvel
 Solúvel
 Solúvel
 Solúvel
 Solúvel
 Solúvel
 AparênciaLíquido
 cristalino
 Líquido cristalino
 Líquido cristalino
 Líquido turquesa
 Líquido turquesa
 Líquido turquesa
 Odor
 Característico
 Característico
 Característico
 Citríco
 Citríco
 Citríco
 Ph
 13
 13
 13
 12,5
 12,5
 12,5
 Tipo da embalagem
 Plástica
 Plástica
 Plástica
 Plástica
 Plástica
 Plástica c/ aplicador
 Unidade
 Bo
 Gl
 Gl
 Bo
 Gl
 Fr
 DESENGRAXANTE LOCTITENatural blue é um limpador/desengraxante concentrado, biodegradável isento de solventes nocivos diluído com água para atender uma grande gama de aplicações delimpeza industrial. Benefícios do produto: altamente concentrado para utilização industrial, não contém solventes clorados ou à base de petróleo, biodegradável,autorizado usda (c-1), não tóxico, livre de fosfato, livre de butim, não flamável, não corrosivo
 7863454
 Código: 7863454Modelo : Natural blueAplicação: Remoção de graxa,óleo e residuos de instalações industriaisConteúdo : 5 lMarca: LoctiteAparência: Líquido azulOdor: PinhoObservação: Solúvel,biodegradávelEmbalagem: Bombona plásticaUnidade: Pc
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DESINCRUSTANTE HOLLD MEYERHolld clean al - agente desagregador de incomparável eficiência especialmente desenvolvido para resolver os problemas ocasionados nas tubulações de alumínio e açoinox através de impregnação de fungos, carvão e outras impurezas sólidas.Quimicamente inibido holld clean al não ataca as superfícies metálicas, atuando exclusivamente nas sujidades e serem removidas.Rentabilidade - holld clean al é um produto concentrado, o que permite a sua utilização com água. A proporção de diluição depende do local a ser limpo. Geralmente asdiluições variam entre 10% a 30%.Ativo -x é um eficiente removedor de encardidos e resíduos de cimento, depósitos minerais, ferrugem e sedimentos em geral. Ativo -x atua dissolvendo os carbonos eóxidos metálicos de forma rápida, penetrando nos lugares mais difíceis e produzindo uma limpeza completa.Ativo -x possui em sua formulação inibidores de sua ação ácida, o que o torna um produto bastante seguro e sem os inconvenientes dos ácidos comuns.Ativo -x não desprende gases tóxicos nem vapores corrosivos. Ativo -x é concentrado, permitindo diluições em até 5 partes de água.
 8003793 7968230
 Código
 7968230
 8003793
 8050260
 Modelo
 Ativo-x
 Holld clean-al
 Holld clean-al
 Aplicação
 Remoção de encardidos de pisos,cimentados,cerâmica,residuos deconcreto e fim de obra
 Agente desagregador p/ tubulação de usina deálcool,remove fungos,carvão e outras impurezas
 Agente desagregador p/ tubulação de usinade álcool,remove fungos,carvão e outras impurezas
 Conteúdo
 5kg
 6kg
 21kg
 Marca
 Holld meyer
 Holld meyer
 Holld meyer
 Solubilidade em água
 Solúvel
 Solúvel
 Solúvel
 Aparência
 Líquido incolor
 Líquido rosa
 Líquido rosa
 Odor
 Característico
 Característico
 Característico
 Ph
 -
 1
 1
 Unidade
 Gl
 Gl
 Gl
 PLASTI FILMPlasti film: emborrachamento a frio. Revestimento elastomérico industrial, aplicações: revestimento de cabos de ferramentas, gancheiras em galvanoplastia, manive-las, maçanetas, puxadores; impedir desfiamento nas extremidades de cordas e de cabos de aço. Veda porosidades. Para lacre de garantia colorido. Barreira anticorro-siva e protetora contra chuva, maresia, água salgada, ácidos e álcalis (recomendamos um teste prévio na concentração e temperatura de uso). Protege suportes debateria, pára-raios e antenas.
 7756399 6674968 6674984
 Composição : Resinas,solventes aromáticos e alifáticosMarca: TapmaticRendimento : 4m² p/litroSecagem total: 4 horasTemperatura de trabalho : 60°c
 Código7968949667497666749686674992797925881167416674984707413177563807756402775637277563998342989
 DescriçãoPlasti filmPlasti filmPlasti filmPlasti filmPlasti filmPlasti filmPlasti filmPlasti film
 Plasti film sprayPlasti film sprayPlasti film sprayPlasti film sprayPlasti film spray
 Conteúdo3,6 l
 500 ml500 ml500 ml
 20 l20 l
 500 ml3,6l
 300 ml300 ml300 ml300 ml300 ml
 CorIncolorIncolorAmareloVermelho
 PretoVermelho
 PretoPreto
 IncolorVermelhoAmarelo
 PretoBranco
 Tipo da embalagemFrasco metálicoFrasco metálicoFrasco metálicoFrasco metálicoFrasco metálicoFrasco metálicoFrasco metálicoFrasco metálico
 Tubo metálico aerossolTubo metálico aerossolTubo metálico aerossolTubo metálico aerossolTubo metálico aerossol
 DiluenteTolueno,benzeno,xilolTolueno,benzeno,xilolTolueno,benzeno,xilolTolueno,benzeno,xilolTolueno,benzeno,xilolTolueno,benzeno,xilolTolueno,benzeno,xilolTolueno,benzeno,xilol
 -----
 PrecauçãoProduto inflamávelProduto inflamávelProduto inflamávelProduto inflamávelProduto inflamávelProduto inflamávelProduto inflamávelProduto inflamável
 Produto inflamável e sob pressãoProduto inflamável e sob pressãoProduto inflamável e sob pressãoProduto inflamável e sob pressãoProduto inflamável e sob pressão
 UnidadeGlLtLtLtBlBlLtGlLtLtLtLtLt
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 DESINCRUSTANTE
 825

Page 36
                        

GALVANIZADOR A FRIO ALLCHEMGalvano é um fundo sintético de alto padrão. Confere excelente aderência e grande poder de penetração, resistência excepcional ao surgimento da ferrugem e secagemrápida. Dispensa/permite pintura de acabamento, pois atua como fundo e acabamento.Adere ao ferro e suas ligas através de sua ação por fusão eletroquímica, ativando a proteção catódica contra a ferrugem. O conteúdo metálico de zinco torna-se umânodo e a superfície revestida um cátodo, logo a atração das polaridades inversas assegura a penetração desde produto na microporosidade de toda superfície metáli-ca, impedindo o alastramento da ferrugem por baixo da camada de proteção.
 estruturas metálicas em geral.Aplicações:
 Galvano aluminizado é um fundo sintético de alto padrão. Confere excelente aderência e grande poder de penetração, resistência excepcional ao surgimento da ferru-gem e secagem rápida. Dispensa/permite pintura de acabamento, pois atua como fundo e acabamento alumínio.Adere ao ferro e suas ligas através de sua ação por fusão eletroquímica, ativando a proteção catódica contra a ferrugem. O conteúdo metálico de zinco torna-se umânodo e a superfície revestida um cátodo, logo a atração das polaridades inversas assegura a penetração desde produto na microporosidade de toda superfície metáli-ca, impedindo o alastramento da ferrugem por baixo da camada de proteção.
 estruturas metálicas em geral, portões, cercas, janelas, silos, torres de telefonia e energia elétrica, pontes...Aplicações:
 80239308130388
 Marca: AllchemRendimento : 10m²/l/demãoTeor de zinco : 83%
 Código8023930805675781303708130388823655082365698236577
 ModelogallvanoGallvanoGallvano
 Gallvano sprayGallvano/aluminizadoGallvano/aluminizadoGallvano/aluminizado
 Conteúdo900ml
 3,6l220ml300ml220ml900ml
 3,6l
 AparênciaLíquido cinzaLíquido cinzaLíquido cinzaLíquido cinza
 Líquido aluminizadoLíquido aluminizadoLíquido aluminizado
 SecagemInicial 30min total 12hInicial 30min total 12hInicial 30min total 12hInicial 30min total 12hInicial 30min total 12hInicial 30min total 12hInicial 30min total 12h
 DiluenteXilol,toluolXilol,toluolXilol,toluol
 -Xilol,toluolXilol,toluolXilol,toluol
 Composição químicaResinas epoxi,zinco,solventeResinas epoxi,zinco,solventeResinas epoxi,zinco,solventeResinas epoxi,zinco,solvente
 Resinas epoxi,zinco,solvente,alumunioResinas epoxi,zinco,solvente,alumunioresinas epoxi,zinco,solvente,alumunio
 Tipo embalagemMetálicaMetálicaMetálica
 Tubo aerosol sob pressãoMetálicaMetálicaMetálica
 UnidadeLtGlLtPçLtLtGl
 GALVANIZADOR A FRIO TAPMATICCrz adere ao ferro, aço ou alumínio através de sua ação por fusão eletroquímica intensificada pelo "lectrol", que ativa a proteção catódica contra a ferrugem. O seuconteúdo metálico de zinco torna-se um ânodo e a superfície revestida um cátodo: assim, a atração das polaridades inversas assegura a penetração deste produto namicroporosidade de toda superfície metálica, impedindo o alastramento da ferrugem por debaixo desta camada de proteção
 6251170
 7560842Rendimento : 10m²/lSecagem : Inicia 30min total 24hDiluente : Diluente plasteel
 Código
 7255667
 7255675
 7255683
 7560842
 6251170
 6251188
 6251196
 6251161
 Modelo
 Crz dk1
 Crz dk2
 Crz dk3Crz
 spray
 Crz
 Crz
 CrzGalvalum
 Aplicação
 Galvanizador instantânea p/ uso em pistola depintura ou imersão ,alto teor de zinco
 Galvanizador instantânea p/ uso em pistola depintura ou imersão ,alto teor de zinco
 Galvanizador instantânea p/ uso em pistola depintura ou imersão ,alto teor de zincoGalvanizador instantânea p/ materiais
 ferrosos,alto teor de zincoGalvanizador instantânea p/ materiais
 ferrosos,alto teor de zincoGalvanizador instantânea p/ materiais
 ferrosos,alto teor de zincoGalvanizador instantânea p/ materiais
 ferrosos,alto teor de zincoGalvanizador instantânea p/ materiais ferrosos,alto
 teor de zinco e alumínio
 Conteúdo
 225ml
 900ml
 3,6l
 350ml
 236ml
 946ml
 3,6l
 900ml
 Aparência
 Líquido cinza
 Líquido cinza
 Líquido cinza
 Líquido cinza
 Líquido cinza
 Líquido cinza
 Líquido cinzaLíquido aluminizado
 fosco
 Observação
 Aplicação por pinturaou imersão
 Aplicação por pinturaou imersão
 Aplicação por pinturaou imersão
 Produto inflamável esob pressão
 Aplicação por pincel
 Aplicação por pincel
 Aplicação por pincelAplicação por pincel
 Tipo químico
 Solvente,zinco
 Solvente,zinco
 Solvente,zinco
 Solvente,zinco
 Solvente,zinco
 Solvente,zinco
 Solvente,zinco
 Solvente,zinco,alumínio
 Unidade
 Pç
 Pç
 Gl
 Pç
 Pç
 Pç
 Pç
 Pç
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GALVANIZADOR A FRIO LPSLps cold galvanize é um revestimento rico em zinco que atua como uma galvanização. Previne ferrugem e corrosão por até 3 anos em todos os tipos de metais. Coldgalvanize atua eletroquimicamente proporcionando proteção eficiente em metais ferrosos expostos ao tempo. Cold galvanize pode ser usado como primer sobre metalenferrujado em reparo de peças galvanizadas, revestimento tenaz e flexível que não risca, trinca ou descasca mesmo quando submetido a extremas temperaturas.re-vestimento galvanizado com 95% de zinco puro impede a ferrugem e a corrosão em todos metais funciona como primer usado geralmente para evitar ferrugem sobresuperfícies soldadas proteção por até 3 anos resistente ao calor, revestimento flexível, não amarela, risca, trinca ou descasca, protege eletroquimicamente o metalexposto, resiste água e a temperatura de até 100º c e aquecimento contínuo de até 400ºc , funciona como uma imersão a quente em metais ferrosos, expostos ao tempoou não, autorizado para uso em processamento de alimentos.
 7686722
 Código: 7686722Modelo : Cold galvanizeConteúdo : 300mlMarca: LpsAparência : Líquido cinzaEmbalabem: Tubo aerossolPropelente : HidrocarbonetoPrecaução : Produto inflamável e sob pressãoSecagem: Inicia 5min total 6hRendimento: 10m²/kgComposição quimica : Solvente e zincoUnidade: Pç
 INIBIDOR DE FERRUGEMKomatherm 605 é utilizado em diversos tipos de chapas metálicas, ferramentas, automóveis, prevenção contra oxidação de peças metálicas e outros.Komatherm 605 é um composto protético antiferruginoso secativo removível p/ proteção de superfícies metálicas para armazenamento ao ar livre, ou transporteterrestre ou marítimo. Forma um filme poroso após a evaporação dos solventes, o que impede contato com da umidade com a superfície metálica, impedindo a corro-são.Lps 3 inibidor de ferrugem para serviços pesados é especialmente formulado a proporcionar proteção de longa duração (até 2 anos) contra corrosão em componentese peças metálicas expostas ao tempo. Aplica um filme transparente, macio e ceroso que age como uma eficiente barreira protetiva e selante contra umidade, ar, ácidos,fumos alcalinos e outros elementos corrosivos. Lps 3 é um lubrificante de superior performance para correntes e cabos de aço. Permanece no ponto de aplicação semser expulso. Excelentes propriedades antiemperrantes. Ideal para utilização em todos os segmentos industriais. Lps 3 excede as mais importantes especificaçõesmilitares e aeronáuticas. Lps 3 não contém solventes clorados, silicones ou halôgenios, sendo seguro para uso com borrachas, pinturas e plásticos. Propelente nãoinflamável.
 69647887686765 7733151
 Código6964788768676576867737733151
 ModeloKomatherm 605
 Lps 3Lps 3
 Quimatic 30
 Conteúdo750g300ml
 5l400ml
 AparênciaLíquido amarelo
 Líquido óleoso ambarLíquido óleoso ambar
 Líquido óleoso amarelo
 Propelente-
 Dióxido de carbono-
 Propano e butano
 PrecauçãoProduto inflamável
 Produto inflamável e sob pressãoProduto inflamável
 Produto inflamável e sob pressão
 Tipo da embalagemFrasco metálico
 Tubo metálico aerossolFrasco metálico
 Tubo metálico aerossol
 UnidadePçPçGlPç
 LIMPADOR CONTATO ELÉTRICOCfc free limpador de contatos elétricos é um desengraxante de penetração e evaporação rápidas, livre de resíduos, destinado a peças delicadas, sendo uma alternativaaos cfcs. Cfc free é ideal para limpeza de componentes elétricos e eletrônicos e mecanismos delicados. Cfc free penetra nos espaços mais difíceis, deslocando óleo,graxa, sujeira e fluxos em delicados componentes de precisão. É seguro para o uso em plásticos, borrachas, metais, pinturas, tecidos e vidros. Cfc free é inflamável,portanto não deve ser utilizado com os equipamentos em operação. Antes de nova partida os equipamentos devem permanecer desligados até a secagem completa doproduto. Cfc free possui secagem super-rápida diminuindo ao máximo o tempo de parada dos equipamentos.
 Limpador contato elétrico loctite é utilizado para limpeza de contatos elétricos na remoção de graxa, sujeira, óleo e outros contaminantes de superfície em componen-tes elétricos e eletrônicos . O “limpa contato elétrico” pode ser utilizado para limpeza de instrumentos motorizados, painéis de controle, equipamentos elétricos, moto-res e outros componentes eletrônicos que necessitem de um agente de limpeza isento de resíduos.
 Lps no flash limpador de contato elétrico é um limpador não inflamável de evaporação rápida que limpa e desengraxa sem deixar resíduos. Lps no flash é especialmentedesenvolvido para limpeza de peças elétricas e eletrônicas assim como outros tipos de mecanismos delicados. Lps no flash é seguro para o uso na maioria das superfí-cies, mas pode atacar alguns tipos de plásticos. Pela sua poderosa ação umectante, lps no flash penetra nas peças mais intrincadas produzindo um desengraxe total eefetivo.
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LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO (continua)
 7238320 7539002 7795157 7686757Unidade: Pç
 Código
 7795157811776476867497238320753900277951657686757
 Modelo
 Ação rápidaCfcfreeCfcfreeFospro
 Limpador contato elétricoNão inflamável
 Noflash
 Marca
 TapmaticLpsLps
 Hellermann tytonLoctite
 TapmaticLps
 Conteúdo
 300ml5l
 300ml300ml220ml300ml300ml
 Rigidezdielétrica
 -36kv36kv
 -43kv2kv
 15kv
 Precaução
 Produto inflamável e sob pressãoProduto inflamável
 Produto inflamável e sob pressãoProduto inflamável e sob pressãoProduto inflamável e sob pressão
 Produto sob pressãoProduto sob pressão
 Embalagem
 Tubo aerossolFrasco metálicaTubo aerossolTubo aerossolTubo aerossolTubo aerossolTubo aerossol
 Tipo químico
 HidrocarbonetoDestilado de petróleo e álcoolDestilado de petróleo e álcoolDestilado de petróleo e álcool
 HexanoHidrocarboneto
 Hidrocarboneto,álcool
 LIMPADORES P/ INOXInox clean: líquido de limpeza concentrado à base d’água, especialmente desenvolvido para remoção de manchas e sujeiras, além de renovar o brilho em superfícies deaço inoxidável. Sua alta viscosidade permite uma aderência do produto em superfícies verticais, oferecendo assim um tempo maior de contacto necessário para areação e o processo de limpeza. Pode ser utilizado na forma concentrada ou para ser diluido em água, numa relação que irá depender diretamente do tipo e grau desujidades/contaminações, do método de limpeza utilizado e do tamanho e forma das peças a serem limpas. Pode ser diluído até a proporção de 1:24. O tempo de reaçãorecomendado é de 10 minutos ou mais. Deve-se enxáguar muito bem a superfície após a utilização do produto para eliminar-se qualquer resíduo do mesmo.O brilha inox scotch-britemr é um concentrado à base d’água, óleo mineral, monoetano-lamina e butano/propano como propelente. O brilha inox scotch-britemr é apresentadoem aerossol, com 75% de concentrado e 25% de propelente. Utilização: este produto,indicado para superfícies de aço inox, alumínio e peças cromadas, além de limpar asuperfície onde é aplicado, tem ainda como principal função a proteção da mesma,formando uma película protetora entre a superfície e o ambiente, evitando a oxidaçãodas peças e facilitando sua limpeza e manutenção. Características especiais: formapelícula protetora entre a superfície e o ambiente, evitando oxidação das peças. Nãodeixa película gordurosa. Também utilizado em plásticos, objetos esmaltados, cerâmi-cas e madeiras envernizadas. Possui alto rendimento.Inox shine desenvolvido para limpeza e proteção de superfícies em aço inoxidável,alumínio, cobre, zinco, plásticos, cerâmicas, espelhos e vidros, proporcionando umacabamento brilhante e uniforme, com um menor custo, recupera o brilho em inox,produto não perigoso, não inflamável, isento de silicones e solventes biodegradável,produz camada protetiva de longa duração, misível em água.
 7804717
 81293807743769
 Código7804717841163877437697743777812939881294018129380
 ModeloBrilha inox aerossol
 Inox cleanInox clean c/ borrifador
 Inox cleanInox shineInox shine
 Inox shine c/ borrifador
 Conteúdo500ml200l
 500ml5l5l20l
 500ml
 Marca3m
 WalterWalterWalterWalterWalterWalter
 Ph-111
 11-1211-1211-12
 UnidadePçTaFrBoBoBoFr
 Tipo da embalagemTubo metálico aerossol
 tambor plásticoFrasco plástico
 Bombona plásticaBombona plásticaBombona plástica
 Frasco plástico
 SolubilidadeNão
 100% em água100% em água100% em água100% em água100% em água100% em água
 AparênciaLíquido brancoLíquido amareloLíquido amareloLíquido amareloLíquido brancoLíquido brancoLíquido branco
 PrecauçãoProduto inflamável e sob pressão
 Produto ácidoProduto ácidoProduto ácido
 Produto alcalinoProduto alcalinoProduto alcalino
 LIMPA ALUMÍNIO TRALLUMINTrallumin é indicado em ampla limpeza de superfícies de alumínio como carrocerias, baús e esquadrias de alumínio. A diluição depende do tipo e quantidade de sujeiraque se deseja remover. Em superfícies com grande quantidade de incrustações sugere-se o uso do produto concentrado. Em outras situações o produto poderá serdiluído em, até, 1:40 (diluição máxima - 1 parte de desengraxante para 40 partes de água), em casos onde a sujeira é superficial. O rendimento é variável em função dotipo de sujeira, porosidade da superfície. Misturar bem e aplicar com o auxílio de uma trincha, esponja apropriada, ou gerador de espuma. Esfregue se necessário. Emcaso onde há depósitos espessos de sujeira oleosa pode ser necessário o uso de um esfregão ou espátula. O tempo de espera de contato pode variar de 5 à 30 minutos.Lavar com jatos de água, enxágüe e seque a superfície se necessário.
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LIMPA ALUMÍNIO TRALLUMIN (continua)
 8130442
 Código: 8130442Modelo : TralluminMarca: AllchemConteúdo : 5lUnidade: PcPh: ÁcidoAparência: Líquido vermelhoSecagem: De 5 a 30min
 LIMPA LATÃOLimpador de metais amarelos allchem: indicado na remoção de oxidações de metais amarelos em geral. Latão,bronze e cobre retira sujeiras e manchas. Imergir a peça a ser limpa por alguns segundos para remover toda a oxida-ção.
 Limpa latão: desoxida e limpa latão, bronze e cobre retiram sujeiras e materiais oleosos. Conexões, válvulas, lustres,produtos decorativos, antiguidades (troféus, etc.). Preparo de superfícies para cromeação, niquelação.
 8130434
 6863841
 Unidade: FrUnidade: Pç
 Código68638418130434
 ModeloLimpa latão quimatic
 Limpa latão oxyll
 MarcaTapmaticAllchem
 ConteúdoO,5l0,45l
 PhÁcidoÁcido
 AparênciaLíquido alaranjadoLíquido alaranjado
 REMOVEDOR DE FERRUGEMFosfatizante removedor de ferrugem fosfall: remover ferrugem, fosfatiza (formar película protetiva) e condici-ona metais e suas ligas para aplicação de fundo e acabamento.
 Quimox: remove ferrugem, elimina oleosidade, fosfatiza a frio, desoxida e limpa.Condicionador de metais. Preparo da superfície metálica para pintura. Renova pela remoção das impregnaçõesdas peças, ferramentas: aplicação por imersão ou com pincel.
 79824377852290
 Aparência : VerdeTipo da embalabem: Frasco plástico
 Código7982437813039678517667851758804674378522908046751
 ModeloFosfallFosfallFosfallFosfallQuimoxQuimoxQuimox
 Conteúdo1l5l
 500ml250ml500 ml
 1l5l
 MarcaAllchemAllchemAllchemAllchemTapmaticTapmaticTapmatic
 ComposiçãoFosfatos ácidos,complexos orgânicosFosfatos ácidos,complexos orgânicosFosfatos ácidos,complexos orgânicosFosfatos ácidos,complexos orgânicosÁcido fosfórico,inibidores,umectanteÁcido fosfórico,inibidores,umectanteÁcido fosfórico,inibidores,umectante
 PrecauçãoProduto ácidoProduto ácidoProduto ácidoProduto ácidoProduto ácidoProduto ácidoProduto ácido
 UnidadeFrPcFrFrFrFrLt
 TIRA GRUDE E COLARemovedor de cola e pegajosidades: remover como adesivos, giz de cera, chiclete, etiquetas, decalques, óleo,graxas... De tecidos, madeira, acrílico e plásticos. Modo de uso: para remover etiquetas, adesivos, colas e outros,aplicar o produto diretamente, deixando agir por alguns minutos. Em tecidos e roupas aplicar o produto sobre osdois lados, deixar agir por alguns minutos, colocar de molho em sabão ou detergente e lavar normalmente. Repetira operação se necessário.Tira grudeRemovedor à base de solvente cítrico, utilizado para dissolver sujeiras, manchas, graxas, óleos, piche,Etiquetas, adesivos e colas não curadas.
 este produto poderá atacar alguns plásticos, materiais pintados e borrachas; por isso, recomendamosTestá-lo numa pequena parte do material a ser limpo.Obs.:
 8130426 7697686
 Precaução : Produto inflamávelTipo da embalagem: Frasco plásticoUnidade: Fr
 Código769758976976868130426
 DescriçãoTira grudeTira grudeTira cola
 Conteúdo40ml300ml120ml
 MarcaTapmaticTapmaticAllchem
 AparênciaAmbarAmbarIncolor
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LÍQUIDO PENETRANTE
 7133022 7523130 6988555
 Aparência : Líquido vermelho
 Código
 7133022
 7523130
 8089299
 6988555
 8371423
 ModeloCarbografite
 pcg-53Metal-chek
 vp-30 eMetal-chek
 vp-30 granelMetal-chek
 vp-30 hiMetal-chek
 vp-31
 AplicaçãoLíquido penetrante p/detecção de trincas
 Detecção de descontinuidades por meiode ensaio não destrutivo
 Detecção de descontinuidades por meiode ensaio não destrutivo
 Detecção de descontinuidades por meiode ensaio não destrutivo
 Detecção de descontinuidades por meiode ensaio não destrutivo
 Conteúdo
 216g
 145g
 5l
 230g
 220g
 Marca
 Carbografite
 Metal-chek
 Metal-chek
 Metal-chek
 Metal-chek
 Tipo químicoHidrocarbonetos
 alifáticosSolventealifaticoSolventealifaticoSolventealifaticoSolventealifatico
 Observação
 Produto inflamável e sob pressãoProduto não inflamável
 e sob pressão
 Produto não inflamável
 Produto inflamável e sob pressão
 Produto inflamável e sob pressão
 PropelenteButano e propano
 Dymel 134 a
 -
 Butano e propano
 Butano e propano
 Embalagem
 Tubo aerossol
 Tubo aerossol
 Bombona plástica
 Tubo aerossol
 Tubo aerossol
 Temp. de trabalho
 10 a 52ºc
 10 a 52ºc
 10 a 52ºc
 10 a 52ºc
 10 a 52ºc
 Unidade de Venda : Pç
 LÍQUIDO REMOVEDOR
 71330306986536 7523149
 Aparência : Líquido incolorEmbalagem : Tubo sprayTemperatura de trabalho(°c): 10 a 52ºcUnidade: Pc
 Código
 7133030
 7523149
 6986536
 ModeloCarbografite cg
 sMetal-chek
 e-59Metal-chek
 r-501
 AplicaçãoSolvente p/ limpeza em ensaios
 de detecção de trincasLíquido p/ limpeza e remoção de
 líquido penetrante em ensaio não destrutivoLíquido p/ limpeza e remoção de
 líquido penetrante em ensaio não destrutivo
 Conteúdo
 220g
 230g
 270g
 Marca
 Carbografite
 Metal-chek
 Metal-chek
 Tipo químicoSolvente alifatico
 Solvente alifatico
 Tricloroetileno
 PrecauçãoProduto inflamável
 sob pressãoProduto inflamável
 sob pressãoProduto sob pressão
 não inflamável
 Propelente
 Butano,propano
 Butano,propano
 134 a
 LÍQUIDO REVELADOR
 69865447133049 7523157
 Aparência : Líquido branco
 Código
 7133049
 8089302
 7523157
 6986544
 ModeloCarbografite
 dcg-s 2Metal-chek
 d-70Metal-chek
 d-70 eMetal-chek
 d-70 hi
 AplicaçãoRevelador não aquoso p/
 detecção de trincasRevelador de descontinuidades por meio de
 ensaio não destrutivoRevelador de descontinuidades por meio
 de ensaio não destrutivoRevelador de descontinuidades por meio
 de ensaio não destrutivo
 Conteúdo
 217g
 5l
 340g
 225g
 Marca
 Carbografite
 Metal-chek
 Metal-chek
 Metal-chek
 Tipo químicoHidrocarboneto
 alifáticosSolventesalifáticosSolventesalifáticosSolventesalifáticos
 ObservaçãoProduto inflamável e
 sob pressão
 Produto não aquosoProduto não inflamável
 e sob pressãoProduto inflamável e
 sob pressão
 Propelente
 Propano e butano
 -
 Dymel 134 a
 Propano e butano
 Embalagem
 Tubo aerossol
 Bombona plástica
 Tubo aerossol
 Tubo aerossol
 Temp.de trabalho(°c)
 10 a 52ºc
 10 a 52ºc
 10 a 52ºc
 10 a 52ºc
 Unidade: Pç
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SABONETE LÍQUIDOSweet-skin shampoo ideal para higienização do rosto e mãos (biodegradável) sweet-skin - é uma nova concepção de higiene, pois se trata de um xampu neutro pararosto e mãos, possuindo em sua fórmula elementos neutros, portanto antialérgicos, eliminando assim os problemas de sabões líquidos para lavar as mãos. Eliminaparalelamente os problemas ocasionados com o uso indevido dos sabonetes em barra, nos quais se agregam detritos e bactérias, provocados por seu uso coletivo;enquanto sweet-skin, por se tratar de um xampu líquido, específico e individual, sendo ainda acondicionado em porta xampu líquido, individualiza a quantidade a serutilizada proporcionando a verdadeira higiene pessoal. Eficiência - sweet-skin - possui amaciantes, com aroma natural e de cor agradável, com ph de 7,5 a 8,0 obtendo-se uma espuma controlada, limpando todos os poros, permitindo a livre respiração da pele, dando-lhe maciez e higiene.Hand klin é um verdadeiro shampoo para limpeza das mãos com espuma suave e agradável odor que deixam uma sensação de maciez e limpeza. Hand klin não contémsubstâncias agressivas, é elaborado com matérias-primas de excelente qualidade, sendo portanto inofensivo à pele. É seguro e não deixa resíduos após o enxágüe.Hand klin é biodegradável, neutro, seu despejo não provoca poluição aos efluentes. É super concentrado, tornando-o muito econômico. Totalmente neutro, inofensivoà pele, odor agradável de limpeza, econômico, produto concentrado, não contém abrasivos, totalmente biodegradável
 7691319
 Código
 769131977048368023794
 Modelo
 Sweet-skinSweet-skinHand klin
 Marca
 Holld meyerHolld meyer
 Indl. line
 Conteúdo
 20kg5l5l
 Aparência
 Líquido verdeLíquido verde
 Líquido azulado
 Odor
 SuavelSuavel
 Agradavel
 Solubilidade
 Solúvel em águaSolúvel em águaSolúvel em água
 Ph
 889
 Tipo embalagem
 Frasco plásticoFrasco plásticoFrasco plástico
 Unidade
 BlBlPç
 PASTA P/ LIMPEZA DE MÃOSO produto loctite orange pedra pomes é um limpador de mãos natural, biodegradável isento de solventes derivados do petróleo. É um limpador que contém d-limoneno, um solvente extraído das laranjas. Este limpa mãos possui odor cítrico natural. Disponível nas versões cremosas e com pedra pomes, contém aloe vera,lanolina e jojoba para hidratação da pele. Benefícios do produto, remove graxa, sujeiras, tintas, óleos, manchas, epóxies, colas, limpeza sem necessidade de água,contém sufactante biodegradável, não entope encanamentos, contém aloe vera e lanolina para manter as mãos macias, embalagens econômicas e práticas, aromaagradável.Citrus cleaner é um poderoso sabonete desengraxante em forma de gel, formulado a partir de extratos vegetais biodegradáveis.Desenvolvido para limpeza da pele, citrus cleaner remove graxa, carbono e resíduos de tinta com muita eficiência.Citrus cleaner não contém produtos derivados de petróleo ou qualquer solvente tóxico, nem componentes abrasivos ou alcalinos.Citrus cleaner não é agressivo à pele, contendo em sua formulação óleo de jojoba, aloe vera e lanolina.Citrus cleaner não prejudica nem entope encanamentos, substituindo com vantagens as pastas abrasivas à base de areia e sabão.Blue gel é um gel especialmente desenvolvido para limpeza de mãos em todos os tipos de indústrias. Sua moderna formulação, proporciona a mais rápida e fácil remo-ção de todos os tipos de substâncias graxosas e manchas diversas aderidas na pele. Blue gel limpa utilizando a ação de tenso-ativos biodegradáveis extremamenteeficazes, combinados com suave abrasivo não mineral, totalmente inócuo à epiderme e que não causa entupimento nas tubulações. Blue gel possui também baixaalcalinidade, evitando o ressecamento da pele, além de odor muito agradável.
 66637107704771
 70936088053693
 Código75671117704828770477180536938142173805370780385976663710666369976872497093608
 ModeloLimpa mãos box
 Citrus cleaner cremosoCitrus cleaner cremoso
 Blue gel granuladoBlue gel granuladoBlue gel granuladoBlue gel granulado
 Loctite orange granuladoLoctite orange cremosa
 Solumax gel cleaner granuladoSolumax gel cleaner granulado
 Conteúdo400g
 5l1,8l
 1,0kg250g5,0kg1,0kg4,0kg4,0kg
 400 ml400g
 MarcaBox
 Holld meyerHolld meyer
 Indl.lineIndl.lineIndl.lineIndl.lineLoctiteLoctiteLuvexLuvex
 Tipo embalagemFrasco plástico
 Plástico com dosadorPlástico com dosadorPlástica sem dosador
 SachePlástico com dosadorPlástico com dosadorPlástico com dosadorPlástico com dosadorPlástico com dosadorPlástica sem dosador
 AparênciaPastoso cinza
 Cremoso brancoCremoso branco
 Pastoso azulPastoso azulPastoso azulPastoso azul
 Pastoso brancoPastoso brancoCremoso brancoCremoso branco
 OdorSuave
 AgradavelAgradavel
 FloralFloralFloralFloral
 LaranjaLaranjaSuaveSuave
 AbrasivoPolimeros grânulados
 Não temNão tem
 Micro esfera polipropilenoMicro esfera polipropilenoMicro esfera polipropilenoMicro esfera polipropileno
 Pedras pomesNão tem
 Pedras pomesPedras pomes
 UnidadePcGlFrPcPcPcPcGlGlPcPc
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VERNIZO produto loctite® shadow cure™ é protetor de superfícies de base acrílica, transparente sem solventes clorados ou cfc’s. O revestimento aplicado em spray e alcançao tack free em 5 minutos quando exposto ar, proporcionando uma proteção rígida resistente ao meio ambiente solventes. Este produto pode ser utilizado em peças queestejam sujeitas a temperaturas de –40°c à 125°c. Aplicações típicas o produto proporciona proteção à placas de circuito impresso, componentes eletrônicos e outrossubstratos. Alta resistência dielétrica, secagem rápida, não contém cfc’s.O verniz af - 104 protege as peças metálicas contra a ferrugem e inibe a oxidação interna. Seu uso é eficaz na proteção de eixos, pinos, peças e ferramentas em geralatravés da fina proteção com uma película micrométrica sobre a superfície, o que permite em certos casos, dispensar sua remoção. É um produto de uso interno ecomo acabamento é excelente, pois tem um alto, é resistente a impacto, atrito e fricção. Suas cores: vermelho, incolor.A aplicação pode ser a pincel, revólver ou imersão, conforme a opção de cada usuário e para remover o verniz da peça usa -se álcool anidro, águarrás ou thinner.aaplicação deve ser em peças previamente limpas.Verniz antioxidante vp - 500 : produto desenvolvido para proteção contra oxidação de peças metálicas que ficam expostas ao meio ambiente.
 Código625144762514556251463625147176591808165823
 ModeloAnti-oxidante af 104Anti-oxidante af 104Anti-oxidante af 104Anti-oxidante af 104Shadow cure 3900
 Anti-oxidante vp 500
 Conteúdo1l5l1l5l
 312g5l
 MarcaSubirosSubirosSubirosSubirosLoctiteBaden
 AparênciaLíquido incolorLíquido incolor
 Líquido vermelhoLíquido vermelhoLíquido incolor
 Líquido vermelho
 Tipo embalabemFrasco plásticoFrasco plásticoFrasco plásticoFrasco plástico
 Tubo metálico aerossolFrasco plástico
 Temp. de trabalho(°c)-10 a 80-10 a 80-10 a 80-10 a 80
 -40 a 120-10 a 90
 Tipo químicoCompostos orgânicos e vegetaisCompostos orgânicos e vegetaisCompostos orgânicos e vegetaisCompostos orgânicos e vegetais
 Resina acrilicaResinas sintética e solventes
 Preucaçãoproduto inflamávelproduto inflamávelproduto inflamávelproduto inflamável
 produto inflamável e sob pressãoproduto inflamável
 Rendimento25m² p/l25m² p/l25m² p/l25m² p/l
 0,35m² p/lt25m² p/l
 UnidadeFrBoFrBoPçPç
 FELTRO EM MANTAFeltro manta desenvolvido por processo conhecido com Efeito Direcional deFricção, tendo como matéria-prima lã ovina. O Feltro de lã, mesmo sendoresultado de uma fibra viva, vem sendo aplicado com grandes resultados emáreas como: Industrias de modo geral, eletrônica, eletromêcanica, aeronáuti-ca, fabricação de produtos esportivos, calçados, automotiva, frigoríficos,vidraçarias. A resistência, flexibilidade e elasticidade, permanecem inalteradasaté temperaturas como 80°C, mesmo em processos de polimentos, onde astemperaturas são altas em relação ao atrito. Para aplicações especiais, consul-te nossa área técnica. • Unidade de venda: Metro • Venda mínima: 1 m
 6259898
 6259766
 Marca: Feltros rennerUnidade: M
 Código
 625981262598207825404729109477992927844077625976662597746259782625979062598046259898625990178253907825374785928762598637825382625987162598807806779782533178253407825358782536678067447806760
 Modelo
 En 10mmEn 12mmEn 15mmEn 20mmEn 25mmEn 2mmEn 3mmEn 4mmEn 5mmEn 6mmEn 8mm
 En-25 10mmEn-25 12mmEn-25 15mmEn-25 2mmEn-25 3mmEn-25 4mmEn-25 5mmEn-25 6mmEn-25 8mmF4 10mmF4 12mmF4 15mmF4 20mmF4 25mmF4 5mmF4 8mm
 Cor
 BrancoBrancoBrancoBrancoBrancoBrancoBrancoBrancoBrancoBrancoBranco
 Mescla cinzaMescla cinzaMescla cinzaMescla cinzaMescla cinzaMescla cinzaMescla cinzaMescla cinzaMescla cinza
 BrancoBrancoBrancoBrancoBrancoBrancoBranco
 Peso especifico( g/cm³)
 0,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,550,550,550,550,550,550,55
 Observação
 Largura 1,54 a 1,60m rolo c/14mLargura 1,27 a 1,33m rolo c/14m
 Largura 1,27 a 1,33m rolo c/7,10mLargura 1,27 a 1,33m rolo c/7,10mLargura 1,27 a 1,33m rolo c/7,10m
 Largura 1,35 a 1,45m rolo c/12 a 14mLargura 1,35 a 1,45m rolo c/12 a 14m
 Largura 1,54 a 1,60m rolo c/14mLargura 1,54 a 1,60m rolo c/14mLargura 1,54 a 1,60m rolo c/14mLargura 1,54 a 1,60m rolo c/14mLargura 1,57 a 1,63m rolo c/14mLargura 1,27 a 1,33m rolo c/14m
 Largura 1,27 a 1,33m rolo c/7,10mLargura 1,57 a 1,63m rolo 12 a 14mLargura 1,57 a 1,63m rolo c/13,6mLargura 1,57 a 1,63m rolo c/13,2mLargura 1,57 a 1,63m rolo c/14,0mLargura 1,57 a 1,63m rolo c/14,0mLargura 1,57 a 1,63m rolo c/14,0mLargura 1,57 a 1,63m rolo c/14,0mLargura 1,57 a 1,63m rolo c/14,0mLargura 1,27 a 1,33m rolo c/ 5,3mLargura 1,27 a 1,33m rolo c/ 2,0mLargura 1,27 a 1,33m rolo c/ 2,0mLargura 1,27 a 1,33m rolo c/10,5mLargura 1,27 a 1,33m rolo c/10,6m
 TINTA PARA TRAÇAGEMTinta para marcar, traçar, e riscar estampas, peças e metais. Economia detempo, mão de obra; rapidez; precisão nos serviços.
 6454437Conteúdo: 1lUnidade de venda : Fr
 Código
 6454437645444581829658182973
 Cor
 AzulVermelho
 AzulVermelho
 Marca
 SubirosSubirosBadenBaden
 Modelo
 Mt-201Mt-201Mb1000Mb1000
 Rendimento porlitro (m²)
 25m²25m²25m²25m²
 FELTRO EM MANTA (continua)
 FITAS DE AMIANTOFitas para isolação térmica e vedação de gases quentes. As fitas de amianto sãoconfeccionadas a partir da mistura de fibras longas de amianto com fibrasorgânicas que conferem aos fios maior resistência mecânica durante a tecela-gem, combinando os seguintes benefícios: resistência ao calor e fogo, facilida-de de manuseio, corte e costura, baixo custo, durabilidade e versatilidade deaplicação.t emperaturas máximas em calor direto 260°c. Aplicação são reco-mendadas para isolamento térmico de equipamentos, tubulações e manguei-ras; juntas de porta de caldeira; mangotes para junção de dutos. Condições defornecimento: fitas em rolos de aproximadamente 30,5 m de comprimento,envoltos por película de PVC impermeável.
 6254314
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GAXETA 336Aplicações:
 Serviço:Características:
 Condições de fornecimento:
 são recomendadas para isolamento de portas de fornos, estufas ecaldeiras, tubulações que conduzem fluidos aquecidos, enchimento de juntas dedilatação em caldeiras e fornos e para vedar tampas de portas de inspeção e devisita, dutos de gases de combustão e em serviços onde a ação mecânica é maissevera. possuem excelente resistência a altas temperaturas e sãoindicadas para serviços de isolamento térmico em geral.fabricada em seção transversal redonda e trançada com fios de amianto crisotilasobre uma alma de fios paralelos. são fornecidasem rolos envoltos com PVC. Estes limites de serviço são indicativos e podemvariar de acordo com o conjunto de condições de trabalho a que o material ésubmetido, devendo o produto ser instalado de acordo com as boas práticasrecomendadas.
 FITAS DE AMIANTO (continua)Marca: TeaditComposição : Fibras de amiantoUnidade de venda: Rl
 Código68720006254225787690468719926254241625430662543656254373625433062543146254349
 Modelo1091-a1091-a1091-a1091-a1091-a1091-b1091-b1091-b1091-b1091-b1091-b
 Espessura2,5mm2,5mm2,5mm2,5mm2,5mm3,5mm3,5mm3,5mm3,5mm3,5mm3,5mm
 Largura76,2mm25,4mm63,5mm50,8mm38,1mm19mm
 76,2mm101,6mm38,1mm25,4mm50,8mm
 Embalagem3,00kg/rolo 30,5m1,10kg/rolo 30,5m3,00kg/rolo 30,5m2,07kg/rolo 30,5m1,52kg/rolo 30,5m1,40kg/rolo 30,5m5,20kg/rolo 30,5m6,80kg/rolo 30,5m2,90kg/rolo 30,5m1,90kg/rolo 30,5m3,60kg/rolo 30,5m
 ConstruçãoTelaTelaTelaTelaTelaSarjaSarjaSarjaSarjaSarjaSarja
 FITA TERMOVIDFabricadas com fios de fibra de vidro com padronagem tipo sarja para a termo-vid® 951 e construção tipo tela para a termovid® 901. Ambas substituem ostecidos de amianto na maioria das aplicações, entre as quais destacamos:isolamento térmico de equipamentos e tubulações; revestimento térmico demangueiras, cabos elétricos, tubulações frigoríficas e de ar condicionado. Sãototalmente inorgânicas, de fácil aplicação e grande durabilidade, e apresentambaixo peso por metro e baixo custo.
 7657854Cor: BrancoMarca: TeaditTemp. de trabalho (°c): 550
 Código
 7933290793328279333047933258765785479332747657978
 Modelo
 Termovid 901Termovid 901Termovid 901Termovid 951Termovid 951Termovid 951Termovid 951
 Espessura(mm)
 1,51,51,52,52,52,52,5
 Largura(mm)
 38,125,450,825,450,876,2101,6
 Embalagem
 1,34kg/ rl c/30,5m1,10kg/rl c/30,5m1,92kg/rl c/30,5m1,37kg/rl c/30,5m3,47kg/rl c/30,5m5,06kg/rl c/30,5m6,95kg/rl c/30,5m
 Construção
 TelaTelaTelaSarjaSarjaSarjaSarja
 Composição
 Fibra de vidroFibra de vidroFibra de vidroFibra de vidroFibra de vidroFibra de vidroFibra de vidro
 Unidade de Vendar:m
 GAXETA 337Gaxeta 337Características:
 Condições de fornecimento:
 Termogax 337Aplicações:
 fabricada em seção transversal quadrada e trançada com fiosde amianto crisotila sobre uma alma de fios paralelos serviço: possuem exce-lente resistência a altas temperaturas e são indicadas para serviços de isola-mento térmico em geral. são fornecidas em rolosenvoltos com PVC. Estes limites de serviço são indicativos e podem variar deacordo com o conjunto de condições de trabalho a que o material é submetido,devendo o produto ser instalado de acordo com as boas práticas recomenda-das.
 são recomendadas para isolamento de portas de fornos, estufas ecaldeiras, tubulações que conduzem fluidos aquecidos, enchimento de juntasde dilatação em caldeiras e fornos e para vedar tampas de portas de inspeção ede visita.
 6247059
 Composição : Fibras de amiantoModelo : Gaxeta 337Temperatura de trabalho : Calor direto 200°c, revestimento 260°cMarca: TeaditUnidade de venda: KgAparência : Cor branca,seção quadrada
 Código
 62470756247032624710562470836247091624705962470406247130624714862471136247024
 Embalagem
 1/2 5,0kg/rl 8,0m/kg1/4 5,0kg/rl 24,0m/kg7/8 10,0kg/rl 2,8m/kg5/8 10,0kg/rl 5,3m/kg3/4 10,0kg/rl 3,7m/kg3/8 5,0kg/rl 12,0m/kg5/16 5,0kg/rl 18,0m/kg1.1/4 15,0kg/rl 1,4m/kg1.1/2 15,0kg/rl 0,9m/kg1" 10,0kg/rl 2,0m/kg3/16 5,0kg/rl 45,0m/kg
 Bitola(mm)
 12,706,4022,2015,9019,059,507,9031,8038,1025,404,80
 GAXETA 337 (continua)
 GAXETA 310Gaxeta 310 termogax 310
 são recomendadas para isolamento de portas de fornos, estufas ecaldeiras, tubulações que conduzem fluidos aquecidos, enchimento de juntasde dilatação em caldeiras e fornos e para vedar tampas de portas de inspeção ede visita. possuem excelente resistência a altas temperaturas e sãoindicadas para serviços de isolamento térmico em geral.
 fabricada em seção circular torcida com fios de amianto dealta qualidade.Gaxeta 310
 são fornecidas em rolos envoltos de PVC. Esteslimites de serviço são indicativos e podem variar de acordo com o conjunto decondições de trabalho a que o material é submetido, devendo o produto serinstalado de acordo com as boas práticas recomendadas.
 Aplicações:
 Serviço:
 Características:
 Condições de fornecimento:
 6246630
 Modelo : Gaxeta 310Temperatura de trabalho : Calor direto200°c, revestimento 260°cMarca: TeaditUnidade de venda: KgComposição : Fibras de amiantoAparência : Cor branca,seção circular
 Código
 62466726246699624670262467296246613624663062466486246656
 Diâmetro(mm)
 12,7015,9019,1025,403,206,407,909,50
 Embalagem
 1/2 5,0kg/rl 7,1m/kg5/8 10,0kg/rl 4,9m/kg3/4 10,0kg/rl 3,7m/kg1 10,0kg/rl 2,3m/kg
 1/8 2,0kg/rl 143m/kg1/4 5,0kg/rl 27m/kg
 5/16 5,0kg/rl 19m/kg3/8 5,0kg/rl 14m/kg
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GAXETA 336 (continua)
 6246931Composição : Fibras de amiantoModelo : Gaxeta 336Temperatura de trabalho: Calor direto200°C, revestimento 260°CMarca: TeaditUnidade de venda: KgAparência : Cor branca,seção circular
 Código
 62468426246869624687762468856246907624692362469316246940624695862469746246982
 Embalagem
 1/8 2,0kg/rl 83,0m/kg1/4 5,0kg/rl 33,0m/kg5/16 5,0kg/rl 23,0m/kg3/8 5,0kg/rl 15,0m/kg1/2 5,0kg/rl 9,4m/kg5/8 10,0kg/rl 6,1m/kg3/4 10,0kg/rl 4,3m/kg7/8 10,0kg/rl 3,2m/kg1" 10,0kg/rl 2,2m/kg
 1.1/4 15,0kg/rl 1,5m/kg1.1/2 15,0kg/rl 1,1m/kg
 Diâmetro(mm)
 3,206,407,909,50
 12,7015,9019,1022,2025,4031,8038,10
 GAXETA 323Gaxeta 323 oilgax 323
 recomendada para serviços em bombas centrífugas, bombasalternativas, misturadores, agitadores, hastes de válvulas e reatores.
 esta gaxeta é especialmente indicada para serviços em presença deóleos combustíveis e lubrificantes, solventes e outros derivados de petróleoem geral.
 fabricada em seção quadrada, entrelaçada com fios de amianto defibras selecionadas, obtendo-se gaxetas de grande flexibilidade e elasticidade.
 é impregnada com composto especial resistente a óleos,solventes e gasolina, além de uma carga de grafite que é distribuída por toda aestrutura da gaxeta bem como no acabamento final externo da mesma.
 Aplicações:
 Serviço:
 Descrição:
 Características:
 7159099Aparência : Cor preta,seção quadradaModelo : Oilgax 323Marca: TeaditComposição : Fibrade amianto c/ grafiteTemp.de trabalho (°C ):260Unidade de venda: KgVelocidade de periférica (m/s): 10Pressao(bar): Rotativos 15,alternativos 20,válvulas 50
 Código
 6246800624681862468267159099
 Bitola(mm)
 9,5012,7015,907,90
 Embalagem
 3/8 2,0kg/rl 8,1m/kg1/2 2,0kg/rl 4,4m/kg5/8 5,0kg/rl 2,9m/kg
 5/16 1,0kg/rl 11,00m/kg
 Ph
 4 a104 a 104 a 104 a 10
 GAXETA 255Intergax 255
 recomendada para serviços em bombas centrífugas, bombasalternativas, hastes de válvulas, misturadores e agitadores.
 adequada para serviços gerais, sendo especialmente indicada paratrabalhar em contato com vapor saturado e superaquecido, água quente oufria, seja potável, salgada ou contaminada e uma ampla variedade de fluidoscomumente encontrados nas indústrias em geral.
 fabricada em seção quadrada, entrelaçada com fios de amianto dealta qualidade, por processo que permite a obtenção de gaxetas de maiorflexibilidade e elasticidade.
 é impregnada com um composto especial a base de óleos depetróleo de alto ponto de fulgor e acabada externamente com grafite.
 1 rolo
 Aplicações:
 Serviço:
 Descrição:
 Características:
 Venda mínima:
 6246443
 Aparência : Cor preta ,seção quadradaModelo : Intergax 255Marca: TeaditComposição : Fibra de amianto e grafiteTemperatura de trabalho (°C):260Unidade de venda: KgVelocidade periférico (m/s): 10Pressão(bar): Rotativos 15, alternativos 20, válvulas 50
 Código
 6246508624653262464946246443624646062464006246516624642762464516246419624643562464786246486
 Espessura(mm)
 22,231,819,19,5
 12,73,2
 25,46,4
 11,14,87,9
 14,315,9
 Embalagem
 7/8 5,0kg/rl 1,5m/kg1.1/4 10,0kg/rl 0,8m/kg3/4 5,0kg/rl 2,1m/kg3/8 2,0kg/rl 8,5m/kg1/2 2,0kg/rl 4,5m/kg
 1/8 1,0kg/rl 67,0m/kg1" 5,0kg/rl 1,2m/kg1/4 1,0kg/rl 18,0m/kg7/16 2,0kg/rl 5,5m/kg
 3/16 1,0kg/rl 31,0m/kg5/16 1,0kg/rl 12,0m/kg9/16 5,0kg/rl 3,2m/kg5/8 5,0kg/rl 3,0m/kg
 Ph
 4 à 104 a 104 à 104 à 104 à 104 à 104 à 104 à 104 à 104 à 104 à 104 à 104 à 10
 GAXETA 255 (continua)
 6247571
 GAXETA 1061Unigax 1061
 é recomendada para serviços em tampões e hastes de válvulas,bombas centrífugas e vedações hidráulicas em geral. vedação deágua fria e quente, doce ou salgada, com ou sem sólidos em suspensão.
 fabricada em seção redonda, usando fios de amianto de alta quali-dade em uma ou mais camadas de trança, conforme a bitola, superpostasnuma alma de fios de amianto paralelos. é tratada com com-postos de óleos de petróleo de excelente poder de lubrificação recebendo,ainda, uma densa camada de grafite externamente.
 Aplicações:Serviço:
 Descrição:
 Características:
 Modelo : 1061Marca: TeaditComposição : Fibra de amianto c/ grafiteUnidade de venda: KgTemp. de trabalho (°C):260Ph: 4 a 10Aparência : Cor preta,seção circularVelocidade periférico (m/s): 8Pressão(bar): Rotativos 10,alternativos 10,válvulas 15
 Código62475716247580624759862476016247628624763662476527229119
 Diâmetro (mm)6,40mm7,90mm9,50mm
 12,70mm15,90mm19,10mm25,40mm11,10mm
 Embalagem1/4 5,0kg/rl 21,3m/kg5/16 5,0kg/rl 13,9m/kg3/8 5,0kg/rl 9,7m/kg1/2 5,0kg/rl 5,6m/kg5/8 10,0kg/rl 3,4m/kg3/4 10,0kg/rl 2,4m/kg1" 10,0kg/rl 1,2m/kg7/16 5,0kg/rl 7,4m/kg
 GAXETA 1062Unigax 1062
 é recomendada para serviços em tampões e hastes de válvulas,bombas centrífugas e vedações hidráulicas em geral. vedação deágua fria e quente, doce ou salgada, com ou sem sólidos em suspensão.
 fabricada em seção quadrada, usando fios de amianto de altaqualidade em uma ou mais camadas de trança, conforme a bitola, superpostasnuma alma de fios de amianto paralelos. é tratada com com-postos de óleos de petróleo de excelente poder de lubrificação recebendo,ainda, uma densa camada de grafite externamente.
 Aplicações:Serviço:
 Descrição:
 Características:
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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 GAXETAS DE AMIANTO P- VEDAÇÃO
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6247695
 GAXETA 1062 (continua)
 Composição : Fibra de amianto c/ grafiteModelo : 1062Marca: TeaditPh: 4 a 10Aparência: Cor preta,seção quadradaTemp. de trabalho (ºc ): 260Unidade de venda: KgVelocidade periférico (m/s): 8Pressão(bar): Rotativos 10,alternativos 10,válvulas 15
 Código
 624769562477096247717624772562477336247741624775062477766247784624779262478068083193
 Bitola(mm)
 3,204,806,407,909,5011,1012,7015,9019,1022,2025,4014,30
 Embalagem
 1/8 2,0kg/rl 66,7m/kg3/16 5,0kg/rl 26,0m/kg1/4 5,0kg/rl 15,5m/kg5/16 5,0kg/rl 10,0m/kg3/8 5,0kg/rl 7,7m/kg7/16 5,0kg/rl 5,5m/kg1/2 5,0kg/rl 4,4m/kg5/8 10,0kg/rl 2,8m/kg3/4 10,0kg/rl 2,0m/kg7/8 10,0kg/rl 1,5m/kg1" 10,0kg/rl 1,1m/kg9/16 10,0kg/rl 3,8m/kg
 6246141
 GAXETA 14Supergax 14
 recomendada para hastes de válvulas, canaletas e outros serviçosestáticos. apropriada para trabalhar com vapor saturado e supera-quecido a altas temperaturas e pressões, podendo trabalhar em contato comágua quente e fria, seja potável, salgada ou contaminada. fabricadaem seção quadrada, trançada com fios de alto teor de amianto contendoreforço de fios de cobre. é impregnada com composto espe-cial a base de derivados de petróleo que não se deteriora em altas temperatu-ras. É acabada externamente com grafite.
 1 rolo.
 Aplicações:Serviço:
 Descrição:
 Características:
 Venda mínima:
 Modelo : Supergax 14Marca: TeaditPh: 4 a 10Unidade de venda: KgComposição: Fibra de amianto,grafite e fios de cobreTemperatura de trabalho(°C):540Aparência : Cor preta,seção quadradaPressão (bar): Valvulas 175
 Código624614162461506246168624617662461846246206
 Embalagem1/8 1,0kg/rl 62,0m/kg3/16 1,0kg/rl 26,0m/kg1/4 1,0kg/rl 15,0m/kg5/16 1,0kg/rl 10,0m/kg3/8 2,0kg/rl 6,1m/kg1/2 2,0kg/rl 3,8m/kg
 Bitola(mm)3,204,806,407,909,50
 12,70
 GAXETA 2021Centrigax 2021
 é recomendada para vedação em bombas centrífugas, bombas dedeslocamento positivo, agitadores e outros equipamentos em fábricas depapel e celulose.
 é própria para trabalhar com “líquor” para maceração, em fábricas depapel, soluções cáusticas concentradas e outros produtos alcalinos.
 é fabricada em seção quadrada, com fios de amianto de alta quali-dade, pelo processo de trança grossa que permite grande absorção e retençãode lubrificante.
 é tratada e impregnada com solução própria para resistir aprodutos alcalinos.
 Aplicações:
 Serviço:
 Descrição:
 Características:
 6248160
 Modelo : Quimgax 2009Marca: TeaditComposição : Fibra de amianto c/ ptfeUnidade de venda: KgTemp. de trabalho (°C):260Ph: 2 a 13Aparência : Cor branca,seção quadradaVelocidade periférica(m/s): 15Pressão(bar): Rotativos 20,alternativos 50, válvulas 100
 Código624816062481796248187624819562482096248217624822562482336248241624825062482686248276
 Embalagem1/8 0,5kg/rl 50,0m/kg3/16 0,5kg/rl 24,0m/kg1/4 1,0kg/rl 14,0m/kg5/16 1,0kg/rl 9,6m/kg3/8 2,0kg/rl 6,9m/kg7/16 2,0kg/rl 5,3m/kg1/2 2,0kg/rl 3,9m/kg9/16 5,0kg/rl 3,1m/kg5/8 5,0kg/rl 2,5m/kg3/4 5,0kg/rl 1,8m/kg7/8 5,0kg/rl 1,4m/kg1" 5,0kg/rl 1,0m/kg
 Bitola (mm)3,204,806,407,909,50
 11,1012,7014,3015,9019,1022,2025,40
 GAXETA 2009Quimgax 2009
 Recomendada para serviços em todos os tipos de bombas, hastes de válvulas,reatores, misturadores, filtros rotativos e juntas de expansão. éadequada para serviços gerais e de maior responsabilidade, sendo especial-mente indicada para trabalhar com produtos corrosivos em geral, gases,solventes, soluções cáusticas e produtos químicos mais agressivos.
 fabricada com fios de amianto de alta qualidade, entrelaçados emseção quadrada. fios impregnados com dispersão de ptfe elubrificante inerte, que reduz o atrito e o desgaste.
 1 rolo.
 Aplicações:
 Serviço:
 Descrição:Características:
 Venda mínima:
 Modelo : Centrigax 2021Marca: TeaditPh: 6 a 10Unidade de venda: KgAparência : Cor bege,seção qradradaTemp. de trabalho (°C):260Pressão(bar): Rotativos 20, alternativos 20, válvulas 50Velocidade periferica(m/s): 10
 Código624846262484706261779
 Embalagem3/8 2,0kg/rl8,3m/kg1/2 2,0kg/rl4,6m/kg7/16 2,0kg/rl5,5m/kg
 Bitola (mm)9,50
 12,7011,10
 ComposiçãoFibras de amianto,óleos mineraisFibras de amianto,óleos mineraisfibras de amianto,óleos minerais
 GAXETA 2021 (continua)
 6261744
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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Quimgax 2002utilizada em bombas de alimentação de caldeira, válvulas, misturadores e refinadores em distintos segmentos da indústria como petroquí-
 micas, refinarias, papel e celulose, termoelétricas, químicos, dentre outros. O estilo 2002 trabalha em toda faixa de ph, e pode ser usado em praticamente todos osmeios, como vapor saturado ou superaquecido, produtos químicos, gases, fluidos térmicos e solventes. Esta gaxeta se ajusta muito bem como anel anti-extrusão,quando combinada com o estilo 2000s da teadit®.
 Gaxeta de fios de carbono:
 Aparência : Cor preta,seção quadradaComposição : Grafite flexivelModelo : Quimgax 2000 sTemp.de temperatura(°C ):-240 a 450Velocidade periferica(m/s): 20Marca: TeaditPh: 0 a 14Pressão (bar): Rotativos 30, alternativos 100, válvulas 300Unidade de venda: Kg
 Código71591617159170715918871591967717245
 Bitola(mm)6,407,909,5012,7015,90
 Embalagem1/4 1,0kg/rl 19,00m/kg5/16 1,0kg/rl 14,00m/kg3/8 2,0kg/rl 9,30m/kg1/2 2,0kg/rl 5,40m/kg5/8 2,0kg/rl 3,80m/kg
 7717245
 GAXETA 2202Quimgax 2202Gaxeta de fios de carbono e grafite flexível. Gaxeta extremamente versátilpodendo ser utilizada em aplicações dinâmicas e estáticas. Recomendada paraválvulas em altas pressões e temperaturas. O estilo 2202 da teadit tem o seuentrelaçamento central com fios de grafite flexível e os ângulos (vértices) ecolunas reforçados com fios de fibra de carbono entrelaçados diagonalmente.Esta combinação permite que este estilo seja três vezes mais resistente àextrusão, quando comparada com gaxetas de grafite não reforçadas. Devido àsfaixas de ph das matérias-primas empregadas, o estilo 2202 pode ser usadoem praticamente todos os meios como vapor saturado ou super aquecido,produtos químicos, gases, fluidos térmicos e solventes, com exceção dosagentes oxidantes fortes.
 GAXETA 2002
 7333250
 Modelo : Quimgax 2002Marca: TeaditComposição : Fios de carbonoUnidade de venda: KgTemperatura de trabalho(°C ):-240 a 450Velocidade periferica(m/s): 20Ph: 0 a 14Aparência: Cor preta,seção quadradaPressão(bar): Rotativos 25, alternativos 100, válvulas 300
 Código7159137715914571591537159269733325073332697883390
 Embalagem5/16 1,0kg/rl 13,10m/kg3/8 2,0kg/rl 9,90m/kg1/2 2,0kg/rl 5,50m/kg1/4 1,0kg/rl 19,00m/kg1/8 0,5kg/rl 83,00m/kg3/16 0,5kg/rl 35,10m/kg5/8 2,0kg/rl 3,70m/kg
 Bitola(mm)7,909,50
 12,706,403,204,80
 15,90
 8059470
 Modelo : Quimgax 2202Marca: TeaditUnidade de venda: KgComposição: Fios de carbono e grafite flexivelTemperatura de trabalho(°C ):-240 a 450Velocidade periferica(m/s): 20Ph: 0 a 14Aparência: Cor preta, seção quadradaPressão(bar): Rotativos 30, alternativos 200, válvulas 300
 Código80594548059462805947080594898059497
 Embalagem1/4 1,0kg/rl 15,7m/kg5/16 1,0kg/rl 11,5m/kg3/8 2,0kg/rl 9,4m/kg7/16 2,0kg/rl 8,8m/kg1/2 2,0kg/rl 4,4m/kg
 Bitola(mm)6,407,909,50
 11,1012,70
 GAXETA 2000SA gaxeta Quimgax 2000S atende a uma ampla gama de aplicações, reduzindoconsideravelmente os itens de estoque. Para uso universal, compatível com amaioria dos fluidos industriais, exceto onde exista a presença de agentesoxidantes fortes. Ideal para serviços severos a altas temperaturas, óleostérmicos e grandes velocidades periféricas, podendo trabalhar em bombasonde se pretende reduzir ou eliminar gotejamentos. Indicada para vapor, água,gases, produtos químicos, óleos sintéticos e minerais.
 GAXETAS PARA ISOLAMENTO TÉRMICOTermovid 636 e 637 gaxeta de fibra de vidro.As gaxetas 636 (seção circular) e 637 (seção quadrada). São recomendadas para serem instaladas em isolamento térmico detubulações, vedação de portas de fornos e estufas, vedação das tampas de inspeção e de visita em fornos e caldeiras, tampa decadinhos, equipamentos que trabalhem a alta temperatura, onde seja necessário um produto com alta capacidade de isolamen-to térmico.
 7890575
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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Definição : Uma gaxeta para vedação pode ser definida como um material deformável, utilizado para prevenir ou controlar a passagem de
 fluidos entre duas superfícies que possuem movimento, uma em relação a outra.
 ANÁLISE SIMPLIFICADA DE UMA GAXETA:
 Para o usuário fazer uma avaliação rápida de uma gaxeta, é importante observar os seguintes pontos:
 1.231.28
 1.31
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 B) Integridade de entrelaçamento
 – A gaxeta deve ser inteiramente trançada;
 – A alma não deve ultrapassar 25% da secção transversal da gaxeta;
 – A estabilidade dimensional deve ser boa;
 As gaxetas referentes as curvas A, B e C do gráfico abaixo foram
 construídas com o mesmo fio, possuem a mesma composição e
 mesma densidade.
 A diferença entre elas está na construção. A quantidade de fios na alma da gaxeta A é maior do que na B e esta é maior do que C.O gráfico demonstra que, quanto menor a quantidade de fios na alma, melhor será o efeito de vedação. Pode-se concluir que as gaxetasinteiramente trançadas vedam mais do que as tradicionais capa/alma e capa/capa.C) Tolerância dimensionalA variação dimensional da bitola de uma gaxeta deve ser baixa: no máximo 0,4 mm para bitolas até 6,4 mm e de 0,8 mm para bitolas acimade 6,4 mm.Com estas tolerâncias, pode-se garantir um bom desempenho da gaxeta, não havendo fugas constantes do fluido (bitolas menores às especi-ficadas) ou ataque excessivo do eixo (bitolas maiores às especificadas).A gaxeta deve ter os cantos vivos e a superfície lisa, o que permite aumentar a área de contato da gaxeta com o eixo e evitar que este sejadanificado por irregularidade da superfície da gaxeta.D) Integridade da composiçãoA formulação correta das matérias-primas utilizadas (fios, impregnantes e lubrificantes) é fundamental para o bom desempenho da gaxeta.Este perfeito balanceamento de materias, aliado a um criterioso processo de fabricação, conferem às gaxetas propriedades necessárias como:
 – Ampla faixa de temperatura; – Baixo coeficiente de atrito; – Boa condutividade térmica; – Moldabilidade;– Boa resistência ao desgaste; – Boa resistência química; – Baixa expansão térmica; – Resistência ao escoamento(creep).Somente comprando gaxetas de um fabricante qualificado e responsável, o usuário poderá garantir que a gaxeta seja sempre a mais indicadapara a aplicação. É importante lembrar que o custo de uma gaxeta, mesmo a mais cara, é muitas vezes inferior ao possível pre juízo.
 Gaxeta A
 Gaxeta B
 Gaxeta C0,70
 0,60
 0,50
 0,40
 0,30
 0,20
 0,10
 0,00 1 2 3 4 5F
 orça
 deVe
 daçã
 oR
 adia
 l (N
 /mm
 2 )
 Pressão Axial (N/mm2)
 A) Densidade
 Somente podemos comparar densidade entre duas gaxetas quando
 estas forem fabricadas com a mesma matéria-prima e tiverem a
 mesma composição. Então, quanto maior a densidade de uma gaxe-
 ta, melhor seu efeito de selabilidade, como é demonstrado no gráfico
 abaixo:
 Gaxetas para Vedação
 Marca: TeaditUnidade de venda: KgComposição: Fibra de vidroTemperatura máxima (°C):550
 Código789060578905837890575793173578905917931697793170080416797931751793174378906567890630789064878906647931760
 ModeloTermovid 636Termovid 636Termovid 636Termovid 636Termovid 636Termovid 636Termovid 636Termovid 636Termovid 637Termovid 637Termovid 637Termovid 637Termovid 637Termovid 637Termovid 637
 Rolo1" 10,0kg/rl 1,90m/kg1/2 5,0kg/rl 6,30m/kg
 3/8 5,0kg/rl 11,10m/kg5/8 10,0kg/rl 4,20m/kg3/4 10,0kg/rl 2,90m/kg1/4 5,0kg/rl 23,80m/kg5/16 5,0kg/rl 19,60m/kg1.1/8 15,0kg/rl 1,60m/kg3/4 10,0kg/rl 2,30m/kg5/16 5,0kg/rl 14,70m/kg1/2 5,0kg/rl 5,00m/kg1/4 5,0kg/rl 21,70m/kg3/8 5,0kg/rl 9,10m/kg
 5/8 10,0kg/rl 3,30m/kg1 10,0kg/rl 1,50m/kg
 AparênciaCor branca ,seção circularCor branca ,seção circularCor branca ,seção circularCor branca ,seção circularCor branca ,seção circularCor branca ,seção circularCor branca ,seção circularCor branca ,seção circular
 Cor branca ,seção quadradaCor branca ,seção quadradaCor branca ,seção quadradaCor branca ,seção quadradaCor branca ,seção quadradaCor branca ,seção quadradaCor branca ,seção quadrada
 Bitola(mm)25,4012,709,50
 15,9019,106,407,90
 28,6019,107,90
 12,706,409,50
 15,9025,40
 GAXETAS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO (continua)
 Veja complemento técnico na Tabela abaixo.
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 VEDAÇÃO E ISOLAMENTO
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 GAXETAS DE AMIANTO PARAISOLAMENTO TÉRMICO
 837

Page 48
                        

1/61/61/6
 PREPARO DO EQUIPAMENTO
 DISJUNTOR
 LIGA
 DESLIGA
 NÃO LIGUE!EQUIPAMENTO EM
 MANUTENÇÃO
 1) Arrumação das ferramentas 2) Preparo da Unidade
 CAIXA DE GAXETAS
 Rotor
 SOBREPOSTAS
 ANÉIS DE GAXETA
 EIXO
 Saca Gaxetas
 CAIXA DE GAXETAS
 EIXO
 GAXETA
 CAIXA DE GAXETASDESGASTE
 EIXO
 FceEm
 CAIXA DE GAXETAS
 Rotor
 Fsc
 Fse
 PREPARO DOS ANÉIS
 CAIXA DE GAXETAS
 Rotor
 ANÉIS DE GAXETA
 EIXODi De
 CAIXA DE GAXETASRÉGUA
 EIXO
 1 2 3 4 5 6
 Rotor
 – Chaves para as porcas da sobreposta, conexões do anel lanterna;
 – Lanterna e espelho para inspeção interior da caixa de gaxetas;
 – Materiais de limpeza compatíveis com o tipo fluido bombeado;
 – Equipamentos de segurança (EPI) necessários;
 – Faca afiada, dispositivo para cortar gaxetas;
 – Saca-Gaxetas.
 Desligar a bomba e colocar o aviso de segurança na chave de ligação.Para a remoção do engaxetamento, fechar as linhas de sucção edescarga e a linha de lubrificação externa quando tiver o anellanterna. Fazer a drenagem ou purga se o sistema for pressuriza-do. Observar as condições de segurança quando o fluido estiver emalta temperatura ou for nocivo à saúde.
 3) Remoção das Gaxetas
 Retirar a sobreposta e com o auxílio de um saca-gaxetas, removercuidadosamente todo engaxetamento velho e anel lanterna, cuidandopara não arranhar o eixo ou luva e não destruir os anéis velhos paraanálise posterior (vide Problemas Mais Comuns com Engaxetamento).
 4) Verificação da Caixa de Gaxetas e do EixoLimpar inteiramente a caixa de gaxetas e o eixo.
 – CONCENTRICIDADE
 Assegurar-se que haja concentricidade do anel em relação ao
 diâmetro interno da caixa de gaxetas. Evitar a folga do anel entre
 o eixo e a caixa.
 – SUPERFÍCIE DO EIXO E LUVA DE DESGASTE.
 A superfície deverá estar lisa. Se o desgaste for excessivo, substi-
 tua-os.
 5) Verificação das Tolerâncias
 Folgas excessivas causarão extrusão da gaxeta.Folgas entre:- Sobreposta e o eixo................................................. Fse = 0,4 mm.- Sobreposta e a caixa de gaxetas............................ Fsc = 0,25 mm.- Caixa de gaxetas e o eixo....................................... Fce = 0,25 mm.- Empenamento......................................................... Em = 0,25 mm.
 1) Bitola da Gaxeta
 Para determinar a bitola certa da gaxeta, o diâmetro externo (De)do eixo deverá ser subtraído do diâmetro interno (Di) da caixa degaxetas; em seguida o resultado deverá ser dividido por dois:
 De - Di2
 2) Número dos Anéis
 Medir a profundidade da caixa de gaxetas e dividir pelo valor da
 bitola a ser usada.
 Obs: Nunca martele uma gaxeta, para obter uma bitola menor.
 Continua na próxima página
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GAXETAS DE AMIANTO PARAISOLAMENTO TÉRMICO VEDAÇÃO E ISOLAMENTO
 Estado da Gaxeta Possíveis causas Possíveis soluções
 Anéis com face interna carbonizada
 Anéis secos sem impregnantes e
 lubrificantes
 Anéis com face interna desgastada
 Falta de anel ou parte do engaxetamento
 Anéis mostram tendência a extrudar
 Saliência lateral em um ou mais anéis
 1) Aperto da sobrepostaApós a instalação do último anel, apertar a sobreposta até encontrar
 resistência, porém, sem prender a haste.
 2) Colocar o sistema em operação, constandoinexistência de vazamento
 3) ReapertoReapertar a sobreposta sempre que houver vazamento.
 4) Substituição de gaxetasQuando a sobreposta atingir o fim do curso e não mais mantiver a
 estanqueidade, substitua a gaxeta.
 INSTALAÇÃO EM VÁLVULAS
 HASTE
 ANÉIS DE GAXETA
 MANOPLA
 SOBREPOSTA
 CAIXA DE GAXETAS
 • Alta Abrasividade:causada pela abrasividade do fluido ou, atémesmo, pela rugosidade acentuada da super-fície do eixo ou da luva de desgaste.
 • Verificar se as fibras da gaxeta atendem aofluido abrasivo.• Providenciar reparo do eixo ou a troca daluva de desgaste.• Se houver lubrificação externa, verificar seo fluido está sem impurezas (fluido abrasivo).
 PROBLEMAS MAIS COMUNS COM ENGAXETAMENTO
 • Ataque Químico: Incompatibilidade da gaxe-ta com o fluido.
 • Especificar a gaxeta adequada em relação
 ao fluido bombeado.
 • Folga excessiva entre o eixo e a sobreposta. • Providenciar o reparo da caixa de engaxeta-
 mento, do eixo ou da sobreposta para
 diminuir a folga.
 • Folga excessiva entre o eixo e o fundo da
 caixa de engaxetamento.
 • Providenciar o reparo do fundo da caixa deengaxetamento ou do eixo para diminuir afolga.• Se não for possível, utilizar um anel rígidocomo primeiro anel.
 • Anel cortado muito curto. • Utilizar os anéis com os comprimentos corre-tos.
 • Alta Temperatura:Falha de lubrificação interna (falta de goteja-mento) ou externa (anel fora de posição),acarretando aquecimento excessivo peloatrito da gaxeta com o eixo.O fluido bombeado possui temperatura acimado limite máximo da gaxeta.
 • A tubulação do sistema de lubrificação e/ourefrigeração está obstruída (normalmente aválvula está fechada).• O anel lanterna foi montado fora de suaposição.• A pressão da sobreposta está excessiva,diminuindo ou impedindo o gotejamento.• Especificar uma gaxeta que suporte a tem-peratura de trabalho do fluido.
 Continua na próxima página
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Estado da Gaxeta Possíveis causas Possíveis soluções
 Face de contato de um anel está
 brilhante.
 Anéis com face externa desgastada.
 Variação na espessura radial
 dos anéis.
 • Um anel gira e outro se mantém fixo. • Fazer o reparo do eixo.
 •Alta Vibração.
 Rotor desbalanceado.
 Rolamento danificado.
 Empenamento do eixo.
 Desalinhamento do eixo.
 • Fazer o balanceamento do rotor.
 • Providenciar a troca dos rolamentos.
 • Fazer o reparo do eixo.
 • Anéis giram juntos com o eixo.• Luva de desgaste ou eixo desgastados.• Bitola da gaxeta inferior a recomendada.
 • Providenciar o reparo do eixo ou troque a luvade desgaste.• Utilizar a bitola correta da gaxeta.
 Conversão de pressãoDe Para Multiplicar por
 kgf/cm 2 N/mm 2 = MPa 0,09806kgf/cm 2 PSI 14,2kgf/cm 2 BAR 0,9806N/mm 2 = MPa kgf/cm 2 10,2N/mm 2 = MPa PSI 145N/mm 2 = MPa BAR 10
 De Para Multiplicar por
 PSI kgf/cm 2 0,0689PSI N/mm 2 = MPa 0,00689PSI BAR 0,070BAR kgf/cm 2 1,0198BAR N/mm 2 = MPa 0,1BAR PSI 14,5
 Conversão de °C/ °F
 °C °F
 -100 -148-90 -130-80 -112-70 -94-60 -76-50 -58-40 -40-30 -22-20 -4-10 14
 0 32
 °C °F
 340 644350 662360 680370 698380 716390 734400 752410 770420 788430 806440 824
 °C °F
 120 248130 266140 284150 302160 320170 338180 356190 374200 392210 410220 428
 °C °F
 450 842460 860470 878480 896490 914500 932510 950520 968530 986540 1004550 1022
 °C °F
 230 446240 464250 482260 500270 518280 536290 554300 572310 590320 608330 626
 °C °F
 10 5020 6830 8640 10450 12260 14070 15880 17690 194
 100 212110 230
 °C °F
 560 1040570 1058580 1076590 1094600 1112610 1130620 1148630 1166640 1184650 1202
 Tabela de vaporkgf/cm ² °C PSI °F
 0 100,0 0,0 212,01 120,1 14,2 248,22 133,2 28,4 271,83 143,2 42,6 289,84 150,2 56,8 302,45 158,3 71,0 316,96 164,3 85,2 327,77 169,7 99,4 337,58 174,7 113,6 346,59 179,1 127,8 354,4
 10 183,3 142,0 361,911 187,2 156,2 368,912 190,8 170,4 375,413 194,2 184,6 381,614 197,4 198,8 387,315 200,5 213,0 392,9
 kgf/cm ² °C PSI °F
 16 203,3 227,2 397,917 206,2 241,4 403,218 208,8 255,6 407,819 211,4 269,8 412,520 213,8 284,0 416,821 216,2 298,2 421,222 218,5 312,4 425,323 220,8 326,6 429,424 222,9 340,8 433,225 225,0 355,0 437,026 226,9 369,2 440,427 228,9 383,4 444,028 230,9 397,6 447,629 232,7 411,8 450,930 234,6 426,0 454,335 243,1 497,0 469,6
 (Continuação) PROBLEMAS MAIS COMUNS COM ENGAXETAMENTO
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 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
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VEDAÇÃO E ISOLAMENTO
 Preparar para ligar a bomba, asseguran-
 do-se de que a gaxeta receba lubrificação.
 Abrir qualquer linha de sucção ou
 descarga que tenha sido fechada.
 Preparar a área em volta para o vaza-
 mento contínuo por um determinado
 tempo (30 a 60 minutos). Retirar o aviso
 de segurança da chave da bomba e ligar
 o sistema. Isto prolongará sensivelmente
 a vida do engaxetamento. Depois, apertar os parafusos, alternadamente,
 1/6 de volta por vez, até atingir o gotejamento desejado.
 CAIXA DE GAXETAS
 SOBREPOSTA
 EIXORotor GAXETA
 BUCHA BI-PARTIDA
 45�
 CAIXA DE GAXETAS
 SOBREPOSTA
 EIXORotor + 5 mm
 INSTALAÇÃO EM BOMBAS
 CAIXA DE GAXETAS
 Rotor
 ANÉIS DE GAXETA
 EIXO
 Saída
 Ent
 rada
 SOBREPOSTA
 FLUIDO INJETADO
 ANEL LANTERNARotor
 CAIXA DE GAXETAS
 Rotor
 ANÉIS DE GAXETA
 EIXO
 1/61/61/6
 1/6
 3) Encaixe da sobreposta
 Considerar que, após o último anel de gaxeta, deverá ser deixada
 uma tolerância de ± 5 mm para servir de guia à sobreposta.
 4) Dispositivos para corte dos anéis
 Utilizar um mandril que tenha o mesmo diâmetro do eixo ou con-
 feccionar um dispositivo conforme o desenho acima para garantir
 uniformidade dos anéis.
 5) Cortes dos anéis
 Os cortes deverão ser feitos, preferencialmente, a 45°. Poderão ser
 feitos também a 90°.
 6) Instalação dos anéis
 Instalar os anéis individualmente para garantir um bom assenta-
 mento. Utilizar uma bucha bipartida ou a própria sobreposta.
 7) Defasagem das emendas
 Defasar as emendas em 90° de forma que o último anel fique com ocorte para baixo, facilitando o gotejamento.
 1) Posição do anel lanterna
 A posição do anel lanterna é determinada medindo ou contando o
 número de anéis de gaxeta até o local do furo da injeção.
 Importante: O anel lanterna deve estar posicionado de forma que o
 furo da injeção coincida com seu início, assim como a ilustração acima.
 2) Aperto da sobreposta
 Após a instalação do último anel, apertar alternadamente os parafusosda sobreposta com as mãos até encontrar resistência mecânica. Soltare reapertar com ferramenta adequada, gradual e alternadamente, demaneira que a pressão sobre as gaxetas seja uniforme. Certifique-seque o aperto não foi excessivo girando o eixo com as mãos.
 3) Ligar a unidade
 O gotejamento varia de acordocom a viscosidade do fluidobombeado, a velocidade periféricado eixo e a pressão interna do fluido.Comprimir a gaxeta com a sobre-posta toda vez que o vazamentoexceder àquele gotejamento normal.Substituir a gaxeta sempre que ogotejamento não for mais contro-lado pelo aperto da sobreposta.
 Obs.: Nunca acrescente maisanéis!
 PREPARO DOS ANÉIS(Continuação)
 Consulte Saca-Gaxeta e ponteira
 para Saca-Gaxeta na página 1120.
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 VEDAÇÃO E ISOLAMENTO
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 GAXETAS DE AMIANTO PARAISOLAMENTO TÉRMICO
 841

Page 52
                        

kgf/cm 2 °C PSI °F
 40 250,6 568,0 483,1
 45 257,5 639,0 495,5
 50 263,9 710,0 507,0
 60 275,3 852,0 527,5
 70 285,4 994,0 545,7
 80 294,4 1136,0 561,9
 90 302,6 1278,0 576,7
 100 310,2 1420,0 590,4
 110 317,1 1562,0 602,8
 120 323,7 1704,0 614,7
 130 329,8 1849,0 625,6
 140 335,5 1988,0 635,9
 kgf/cm ² °C PSI °F
 150 340,9 2130,0 645,6
 160 346,1 2272,0 654,9
 170 351,0 2414,0 663,8
 180 355,8 2556,0 672,4
 190 360,2 2698,0 680,4
 200 364,5 2840,0 688,1
 210 368,8 2982,0 695,8
 220 373,1 3124,0 703,6
 230 377,4 3266,0 711,3
 240 381,7 3408,0 719,1
 250 386,0 3550,0 726,8
 Tabela de vapor
 Gráfico para determinar a velocidade periférica
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 (Continuação)
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GAXETA 2143Quimgax 2143 gaxeta de fibra de algodão com óleo mineral e parafina asgaxetas quimgax 2143 , são resilientes e de fácil instalação. Indicadas paratrabalhos em bombas rotativas, alternativas e para haste de válvulas. Ideal parautilização em mineradoras e indústria naval, em contato com água quente, fria,salgada ou fluidos neutros, em baixas condições de serviço.
 6246320
 Característica : Seção quadrada brancaModelo : Quimgax 2143Composição : Fibra de algodãocom óleo mineral e parafinaTemperatura de temperatura(°C ):-25 a 100Velocidade periférica (m/s) : 6Marca: TeaditPh: 6 a 8Unidade de venda: Kg
 Código6246290624630362463206246338624634662463546246370624638962463977826958
 Bitola(mm)6,4012,7019,104,807,909,5015,9022,2025,4031,80
 Embalagem1/4 5,0kg/rl 21,7m/kg1/2 5,0kg/rl 6,0m/kg3/4 10,0kg/rl 2,8m/kg3/16 5,0kg/rl 37,0m/kg5/16 5,0kg/rl 15,2m/kg3/8 5,0kg/rl 10,5m/kg5/8 10,0kg/rl 4,0m/kg7/8 10,0kg/rl 2,1m/kg1" 10,0kg/rl 1,7m/kg
 1.1/4 15,0kg/rl 1,0m/kg
 GAXETA 2044Quimgax 2044Gaxeta de fios de aramida com ptfe. Utilizada, em especial, nos segmentosalimentícios, químicos, farmacêuticos e de papel e celulose. Pode ser utilizadaem bombas, válvulas, misturadores, agitadores, entre outros, sendo ideal parafluídos que não possam sofrer contaminação pelo grafite, apresenta altaperformance, mínima agressividade ao eixo, maior durabilidade e resistênciamecânica, que resulta em uma excelente selabilidade. Para um melhor resulta-do em presença de fluidos abrasivos, recomendamos a utilização de eixosmetalizados e/ou luvas de desgaste com acabamento de dureza = 60 hrc.
 7159102Modelo : Quimgax 2044Marca: TeaditComposição : Fios dearamida com ptfeUnidade de venda: KgTemperatura de trabalho(°C):-100 a 280Velocidade periferica(m/s): 15Ph: 2 a 12Aparência: Cor bege,seção quadradaPressão(bar): Rotativos 20,alternativos 80, válvulas 150
 Código704705371591027159110715912972396887307705
 Embalagem1/2 2,0kg/rl 3,79m/kg1/4 1,0kg/rl 17,90m/kg5/16 1,0kg/rl 11,00m/kg3/8 2,0kg/rl 7,20m/kg5/8 2,0kg/rl 2,90m/kg9/16 2,0kg/rl 3,50m/kg
 Bitola(mm)12,706,407,909,50
 15,9014,30
 GAXETA 2019Quimgax 2019Gaxeta de fibra acrílica com ptfe é bastante compacta e flexível, além de apre-sentar boa resistência química.É recomendada para reatores, misturadores, agitadores e todos os tipos debombas nos segmentos de papel e celulose, químico, alimentício e indústriasde tratamento de água, em processos que estejam em contato com água,vapor, solventes, soluções cáusticas e produtos químicos. É uma gaxetapolivalente para serviços gerais nas indústrias.
 7890702Modelo : Quimgax 2019Marca: TeaditComposição : Fibras acrilica com ptfeUnidade de venda: KgTemperatura de trabalho (°C):-100 a 230Velocidade periferica (m/s): 12Ph: 2 a 12Aparência : Cor branca,seção quadradaPressão(bar) : Rotativos 20, alternativos 80, válvulas 100
 Código78907027890710789072979317787931786793179479318087931816793182483791308379149
 Embalagem1/4 1,0kg/rl 16,1m/kg3/8 2,0kg/rl 8,2m/kg1/2 2,0kg/rl 4,5m/kg
 3/16 0,5kg/rl 27,80m/kg5/16 1,0kg/rl 11,8m/kg5/8 5,0kg/rl 2,90m/kg
 3/4 5,0kg/rl 19,10m/kg7/8 5,0kg/rl 1,50m/kg1 5,0kg/rl 1,20m/kg1/8 0,5kg/rl 48m/kg
 7/16 2,0kg/rl 5,7m/kg
 Bitola(mm)6,409,50
 12,704,807,90
 15,9019,1022,2025,409,50
 11,10
 GAXETA 2019 (continua)
 GAXETA 2043Gaxeta 2043 quimgax 2043
 é recomendada para se obter bom desempenho em bombas deescória, captação de água de rios e afluentes e equipamentos de estação detratamento de água, pode também ser usada nos segmentos de usinas deaçúcar, álcool, siderúrgicas de papel (celulose). gaxetaproduzida a partir de fibras de aramida cardada (aramida quadrada) impregna-da com óleo mineral, recebe acabamento externo em grafite, com isto, possibi-lita maior dissipação de calor. sua vida útil é no mínimo, superior aodobro das gaxetas de amianto.
 Aplicações:
 Características:
 Obs.:
 7717229
 Modelo : Quimgax 2043Marca: TeaditComposição : Aramida com ptfe e grafiteUnidade de venda: KgTemperatura de trabalho(°C):-100 a 280Velocidade periferica(m/s): 20Ph: 2 a 12Aparência: Cor preta, seção quadradaPressão(bar): Rotativos 20, alternativos 80, válvulas 150
 Código771722977172377890699
 Embalagem1/2 2,0kg/rl 5,60m/kg5/8 5,0kg/rl 3,70m/kg
 1/4 1,0kg/rl 20,00m/kg
 Bitola (mm)12,7015,906,40
 GAXETA 2062Gaxeta de fibra acrílica grafitada recomendadas para trabalhar em bombas,válvulas e outros equipamentos, em processos com água quente ou fria, doceou salgada, e ainda, com sólidos em suspensão. Gaxetas para uso geral, debaixo custo, com um tipo de construção que lhe confere alta flexibilidade,facilitando o seu manuseio e aplicação.
 8007527
 Modelo : Quimgax 2062Marca: TeaditUnidade de venda: KgComposição: Fibra acrilica grafitadaTemperatura de trabalho(°C):-100 a 230Velocidade periferica(m/s): 8Ph: 4 a 10Aparência: Seção quadrada pretaPressão(bar): Rotativos 15
 VEDAÇÃO E ISOLAMENTO
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GAXETA 2062 (continua)Código
 8007527800753580075438007560800757880075868007608
 Embalagem1/4 5,0kg/rl 20m/kg
 5/16 5,0kg/rl 14,3m/kg3/8 5,0kg/rl 10m/kg1/2 5,0kg/rl 6,3m/kg5/8 10,0kg/rl 3,8m/kg3/4 10,0kg/rl 2,7m/kg1 10,0kg/rl 1,6m/kg
 Bitola(mm)6,407,909,50
 12,7015,9019,1025,40
 6247989
 GAXETA DE PTFE 2006Quimgax 2006 gaxeta de ptfe expandido aditivado (lubrificado) recomendadapara serviços em quaisquer tipos de bombas, misturadores, agitadores ereatores em diversos tipos de indústrias, sendo que a natureza química dopuro ptfe torna a gaxeta quimgax 2006 compatível para ser usada em quasetodos os fluidos, incluindo os ácidos e cáusticos mais corrosivos. Fabricadaem conformidade com fda (food and drug administration), é indicada para usoem equipamentos rotativos com fluídos alimentícios ou farmacêuticos. Éextremamente flexível e de estrutura compacta, resultando numa gaxeta queconsegue oferecer uma excelente selabilidade.
 6248071
 Aparência : Cor branca,seção quadradaComposição : Ptfe expandido aditivado (lubrificado)Modelo : Quimgax 2006Marca: TeaditPh: 0-14Unidade de venda: KgTemperatura de trabalho (°C):-100 à 280Velocidade periferica(m/s): 12
 Código62480206248047624800462480636247997624801262479896248071
 Bitola(mm)9,5012,706,4015,904,807,903,2019,10
 Embalagem3/8 2,0kg/rl 6,2m/kg1/2 2,0kg/rl 3,5m/kg1/4 1,0kg/rl 14,0m/kg5/8 2,0kg/rl 2,2m/kg
 3/16 0,5kg/rl 23,0m/kg5/16 1,0kg/rl 9,20/kg
 1/8 0,5kg/rl 56,0m/kg3/4 5,0kg/rl 1,6m/kg
 GAXETA DE PTFE 2070Quimgax 2070 Ptfe expandido com grafite e com reforço de aramidaÉ recomendada para serviços em bombas reciprocantes, rotativas, haste deválvulas, misturadores, agitadores e em quaisquer equipamentos onde sejanecessário baixo atrito e alta resistência mecânica. Particularmente recomen-dada para indústrias químicas, farmacêuticas, de alumínio e de papel e celulo-se em equipamentos como refinadores e ciclones. Nenhuma outra gaxetareúne tantas vantagens. Devido à versatilidade deste estilo exclusivo de fila-mento, patenteado pela teadit®, pode ser usada em grande parte das aplica-ções na maioria das indústrias.
 7363990
 Composição : Ptfe c/ grafite expandido e reforçode aramidaModelo : Quimgax 2070Aparência : Cor preta,seção quadradaMarca: TeaditPh: 0-14Pressão (bar): Rotativos 35, alternativos 250,válvulas 250Unidade de venda: KgVelocidade periférica(m/s): 25
 Código
 71592427363990
 Bitola(mm)
 12,707,90
 Embalagem
 1/2 2,0kg/rl 4,30m/kg5/16 1,0kg/rl 9,44m/kg
 Temperatura detrabalho (°C)
 -100 a 280-200 a 280
 GAXETA DE PTFE 2070 (continua)
 GAXETA DE PTFE 2007GQuimgax 2007g:Ptfe expandido com grafite, altamente versátil, a gaxeta 2007g além de serusada em bombas, pode também ser utilizada em válvulas, misturadores eagitadores. Devido à sua alta lubrificação, apresenta excelente desempenhopara serviços com elevada velocidade periférica e temperatura. Pode serutilizada, com segurança, em quase todas aplicações químicas, incluindo asmais agressivas. Devido à sua versatilidade, pode substituir, com sucesso,várias gaxetas, reduzindo assim, os itens em estoque.
 7807392
 Característica : Cor preta,seção quadradaComposição : Ptfe/grafite expandidoModelo : Quimgax 2007gTemp.de trabalho (°C) :-200 a 280Marca: TeaditPh: 0-14Unidade de venda: KgVelocidade periférica (m/s): 25
 Código7807376780738478073927812671781268078127017812710
 Bitola(mm)6,409,50
 12,704,807,90
 15,9019,10
 Embalagem1/4 1,0kg/rl 15,0m/kg3/8 2,0kg/rl 6,3m/kg1/2 2,0kg/rl 3,7m/kg
 3/16 0,5kg/rl 26,0m/kg5/16 1,0kg/rl 11,0m/kg5/8 2,0kg/rl 2,5m/kg3/4 5,0kg/rl 1,7m/kg
 PAPELÃO GUARNITAL VELUMÓIDEPapelão guarnital velumóide:
 Serviço:Características:
 suporta trabalhos com gás, água, vapor,petróleo e seus derivados, produtos orgânicos como benzina, benzol, fenol,nafta, óleos minerais e vegetais, como juntas em compressores, condutoresde óleo, carburadores, caixas de engrenagens, tampas de vedação, válvulas,etc. empregado nas fábricas de automóveis, aviões, carburadores,motocicletas, motores marinhos e bombas. construído pormisturas de substâncias fibrosas como celulose (papelão) e resinas sintéticas.Proporciona excelente vedação; resistente a altas pressões e produtos quími-cos.
 6252877
 6252869Composição : Celulose e resinas sintéticasMarca: AdamasTemperatura máxima: De -30°C a 120°CUnidade de venda: M
 Código
 625286962528936252907804579862528776252850
 Espessura(mm)
 0,792,383,181,001,590,40
 Dimensões
 Rolo 1m x 50,0mRolo 1m x 16,0mRolo 1m 12,0m
 Rolo 1m x 40,0mRolo 1m x 25,0m
 Rolo 1m x 100,0m
 Vendaminima
 5m3m3m5m5m5m
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 VEDAÇÃO E ISOLAMENTOGAXETAS DE PTFE EXPANDIDO
 844

Page 55
                        

PAPELÃO HIDRÁULICO V 15Papelão hidráulico V15 É usado para vedação de flanges em gerais, composto de borracha SBR e amianto, Indicado para vedar vapor condensado, água e soluçõesneutras em geral. Normas Atendidas: ABNT NB 136, EB216, ASTM F104 - F113000 - M4
 6253768Marca: TeaditTemperatura máxima (°C ):200Unidade de venda: Fl
 Código
 6253717625372562537336253741625375062537686253784625379262538066253814625382262538306253849625385762538656253873625388162539036253920625394662539546253970
 Cor
 VermelhoVermelhoVermelhoVermelhoVermelhoVermelhoVermelhoVermelho
 PretoPretoPretoPretoPretoPretoPretoPretoPretoPretoPretoPretoPretoPreto
 Descrição
 V15 naturalV15 naturalV15 naturalV15 naturalV15 naturalV15 naturalV15 naturalV15 natural
 V15 grafitadoV15 grafitadoV15 grafitadoV15 grafitadoV15 grafitadoV15 grafitadoV15 grafitadoV15 grafitadoV15 grafitado
 V15 grafitado metálicoV15 grafitado metálicoV15 grafitado metálicoV15 grafitado metálicoV15 grafitado metálico
 Espessura(mm)
 0,801,001,602,002,403,204,806,400,400,801,001,602,002,403,204,004,800,801,602,403,204,80
 Composição
 Amianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbrAmianto e borracha sbr
 Amianto,borracha sbr e tela metálicaAmianto,borracha sbr e tela metálicaAmianto,borracha sbr e tela metálicaAmianto,borracha sbr e tela metálicaAmianto,borracha sbr e tela metálica
 Folha
 Folha 1,5m x 1,6m 4,1kgFolha 1,5m x 1,6m 5,2kgFolha 1,5m x 1,6m 8,2kg
 Folha 1,5m x 1,6m 10,2kgFolha 1,5m x 1,6m 12,3kgFolha 1,5m x 1,6m 16,4kgFolha 1,5m x 1,6m 24,5kgFolha 1,5m x 1,6m 32,7kgFolha 1,5m x 1,6m 2,1kgFolha 1,5m x 1,6m 4,1kgFolha 1,5m x 1,6m 5,2kgFolha 1,5m x 1,6m 8,2kg
 Folha 1,5m x 1,6m 10,2kgFolha 1,5m x 1,6m 12,3kgFolha 1,5m x 1,6m 16,4kgFolha 1,5m x 1,6m 20,5kgFolha 1,5m x 1,6m 24,5kgFolha 1,5m x 1,6m 4,0kg
 Folha 1,5m x 1,6m 7,60kgFolha 1,5m x 1,6m 11,40kgFolha 1,5m x 1,6m 15,20kgFolha 1,5m x 1,6m 22,70kg
 Pressão máxima(bar)
 15151515151515151515151515151515152020202020
 PAPELÃO HIDRÁULICO S 1212Papelão hidráulico s 1212:
 Normas atendidas:
 papelão hidráulico universal com liga de borracha sbr para uso com óleos quen-tes, gasolina, combustíveis, solventes, vapor, gases e produtos químicos em geral.
 abnt nb 558/2; eb 827/2; astm f104 - f112131 - m7.Papelão hidráulico s 1200 c/ tela metálicaPapelão hidráulico universal com liga de borracha nbr e inserção de tela metálica para pressões e temperatu-ras variáveis, contra óleos e produtos químicos em geral.
 abnt nb 558/2, eb 827/1, astm f104 - f112231 - m7.Normas atendidas:
 6253270Marca: TeaditTemperatura de trabalho(°C ):Máximo 540Unidade de venda: Fl
 Código
 62614186616640661663162614776261469626148562614506253253625328862532376253300625332662532706253318625326162532966253334
 Cor
 VerdeVerdeVerdePretoPretoPretoPretoVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerde
 Modelo
 S1200 natural metálicoS1200 natural metálicoS1200 natural metálico
 S1212 grafitadoS1212 grafitadoS1212 grafitadoS1212 grafitadoS1212 naturalS1212 naturalS1212 naturalS1212 naturalS1212 naturalS1212 naturalS1212 naturalS1212 naturalS1212 naturalS1212 natural
 Espessura(mm)
 3,202,001,600,400,803,201,600,802,000,403,204,801,604,001,002,406,40
 Composição
 Borracha nbr,amianto e tela metálicaBorracha nbr,amianto e tela metálicaBorracha nbr,amianto e tela metálica
 Borracha nbr c/ amiantoBorracha nbr c/ amiantoBorracha nbr c/ amiantoBorracha nbr c/ amiantoBorracha nbr c/ amiantoBorracha nbr c/ amiantoBorracha nbr c/ amiantoBorracha nbr c/ amiantoBorracha nbr c/ amiantoBorracha nbr c/ amiantoBorracha nbr c/ amiantoBorracha nbr c/ amiantoBorracha nbr c/ amiantoBorracha nbr c/ amianto
 Folha
 Folha 1,5m x 1,6m 16,3kgFolha 1,5m x 1,6m 10,1kgFolha 1,5m x 1,6m 8,1kgFolha 1,5m x 1,6m 1,8kgFolha 1,5m x 1,6m 3,6kg
 Folha 1,5m x 1,6m 14,3kgFolha 1,5m x 1,6m 7,2kgFolha 1,5m x 1,6m 3,6kgFolha 1,5m x 1,6m 8,9kgFolha 1,5m x 1,6m 1,8kg
 Folha 1,5m x 1,6m 14,3kgFolha 1,5m x 1,6m 21,4kgFolha 1,5m x 1,6m 7,2kg
 Folha 1,5m x 1,6m 17,9kgFolha 1,5m x 1,6m 4,5kg
 Folha 1,5m x 1,6m 10,7kgFolha 1,5m x 1,6m 28,6kg
 Pressão máxima(bar)
 210210210140140140140140140140140140140140140140140
 VEDAÇÃO E ISOLAMENTO
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 VEDAÇÃO E ISOLAMENTO
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 PAPELÃO HIDRÁULICO COM AMIANTO
 845
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PAPELÃO HIDRÁULICO AC 83Papelão hidráulico ac 83 papelão hidráulico com liga especial de borracha resistente aos ácidos; amplamente usado na indústria química. abnt nb198, astm f104 - f112200 - m6.
 Normas atendidas:
 6252796
 Cor: AzulModelo : Ac83 naturalMarca: TeaditPressãomaxima(bar): 85Composição : Amianto e liga de borrachaTemperatura limite (°C):450Unidade de venda: Fl
 Código
 6252745625276162527886252796
 Espessura(mm)
 0,801,602,403,20
 Folha
 Folha 1,5m x 1,6m 3,4kgFolha 1,5m x 1,6m 6,8kg
 Folha 1,5m x 1,6m 10,3kgFolha 1,5m x 1,6m 13,7kg
 PAPELÃO HIDRÁULICO U 60Papelão hidráulico u 60 papelão hidráulico para usos gerais, com amianto e liga de borracha sbr. Recomendado paravedação de água, vapor, gases e uma ampla faixa de produtos químicos e compostos orgânicos. Normas atendidas:abnt nb 131, eb 212, astm f104 - f112551 - m6.
 6253458
 Cor: PretoMarca: TeaditTemperatura máxima(°C ):540Unidade de venda: Fl
 Código
 625350462535396253555625347462535206253512625348262536446253580625362862535986253571625360162536106253458625340762534236253431625341562534666253440
 Modelo
 U60 grafitadoU60 grafitadoU60 grafitadoU60 grafitadoU60 grafitadoU60 grafitadoU60 grafitado
 U60 grafitado metálicoU60 grafitado metálicoU60 grafitado metálicoU60 grafitado metálicoU60 grafitado metálicoU60 grafitado metálicoU60 grafitado metálico
 U60 naturalU60 naturalU60 naturalU60 naturalU60 naturalU60 naturalU60 natural
 Espessura(mm)
 1,603,204,800,402,402,000,804,801,003,201,600,802,002,402,400,401,001,600,803,202,00
 Composição
 Amianto c/ borracha sbrAmianto c/ borracha sbrAmianto c/ borracha sbrAmianto c/ borracha sbrAmianto c/ borracha sbrAmianto c/ borracha sbrAmianto c/ borracha sbr
 Amianto,borracha sbr e tela metálicaAmianto,borracha sbr e tela metálicaAmianto,borracha sbr e tela metálicaAmianto,borracha sbr e tela metálicaAmianto,borracha sbr e tela metálicaAmianto,borracha sbr e tela metálicaAmianto,borracha sbr e tela metálica
 Amianto c/ borracha sbrAmianto c/ borracha sbrAmianto c/ borracha sbrAmianto c/ borracha sbrAmianto c/ borracha sbrAmianto c/ borracha sbrAmianto c/ borracha sbr
 Folha
 Folha 1,5m x 1,6m 7,0kgFolha 1,5m x 1,6m 14,1kgFolha 1,5m x 1,6m 21,1kgFolha 1,5m x 1,6m 1,8kg
 Folha 1,5m x 1,6m 10,6kgFolha 1,5m x 1,6m 8,8kgFolha 1,5m x 1,6m 3,5kg
 Folha 1,5m x 1,6m 22,7kgFolha 1,5m x 1,6m 5,1kg
 Folha 1,5m x 1,6m 15,2kgFolha 1,5m x 1,6m 7,6kgFolha 1,5m x 1,6m 4,0kgFolha 1,5m x 1,6m 9,5kg
 Folha 1,5m x 1,6m 11,4kgFolha 1,5m x 1,6m 10,6kgFolha 1,5m x 1,6m 1,8kgFolha 1,5m x 1,6m 4,4kgFolha 1,5m x 1,6m 7,0kgFolha 1,5m x 1,6m 3,5kg
 Folha 1,5m x 1,6m 14,1kgFolha 1,5m x 1,6m 8,8kg
 Pressão máxima(bar)
 100100100100100100100140140140140140140140100100100100100100100
 PAPELÃO HIDRÁULICO NA 1085 ANTI-ADERENTENa1085 é um papelão hidráulico que contém fibra aramida, ptfe, cargas inertes e reforçantes e borracha csn (hypalon), especialmente desenvolvido para resistir aoataque químico de ácidos, bases fortes e produtos químicos em geral, o que lhe confere uma característica de excelente selabilidade, resistência química e mecânica.
 7459092
 Cor: AzulDescrição: Na1085 anti aderenteMarca: TeaditPressão(bar) : 50Fibras : Fibras aramida e borracha hypalonTemperatura de trabalho: Máxima 240°C / normal 200 °CUnidade de venda: Fl
 Código
 74590927459106
 Folha
 Folha 1,5m x 1,6m 6,60kgFolha 1,5m x 1,6m 12,80kg
 Espessura(mm)
 1,63,2
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 VEDAÇÃO E ISOLAMENTOPAPELÃO HIDRÁULICO SEM AMIANTO
 846
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TABELA TÉCNICAS
 Conversão de Pressão
 De Para Multiplicar por
 kgf/cm 2 N/mm 2 = Mpa 0,09806
 kgf/cm 2 PSI 14,2
 Kgf/cm 2 BAR 0,9806
 N/mm 2 = MPa kgf/cm 2 10,2
 N/mm 2 = MPa PSI 145
 N/mm 2 = MPa BAR 10
 PSI kgf/cm 2 0,0689
 PSI N/mm 2 = MPa 0,00689
 PSI BAR 0,070
 BAR kgf/cm 2 1,0198
 BAR N/mm 2 = MPa 0,1
 BAR PSI 14,5
 Conversão de Temperatura
 °C °F
 -100 -148
 -90 -130
 -80 -112
 -70 -94
 -60 -76
 -50 -58
 -40 -40
 -30 -22
 -20 -4
 -10 14
 0 32
 10 50
 20 68
 30 86
 40 104
 50 122
 60 140
 70 158
 80 176
 90 194
 100 212
 110 230
 120 248
 130 266
 140 284
 150 302
 °C °F
 410 770
 420 788
 430 806
 440 824
 450 842
 460 860
 470 878
 480 896
 490 914
 500 932
 510 950
 520 968
 530 986
 540 1004
 550 1022
 560 1040
 570 1058
 580 1076
 590 1094
 600 1112
 610 1130
 620 1148
 630 1166
 640 1184
 650 1202
 °C °F
 160 320
 170 338
 180 356
 190 374
 200 392
 210 410
 220 428
 230 446
 240 464
 250 482
 260 500
 270 518
 280 536
 290 554
 300 572
 310 590
 320 608
 330 626
 340 644
 350 662
 360 680
 370 698
 380 716
 390 734
 400 752
 Continua na próxima página
 Tipo
 Compres-Recuperação
 Resistência Perda por Aumento de espessura Aumento de pesoDensidade sibilidade
 ASTM F 36 Aà tração calcinação ASTM F 146 ASTM F 146
 g/cm3 ASTM F 36 A%
 ASTM F 152 ASTM F 495Óleo 3 Fuel B Óleo 3 Fuel B% MPa %
 NA 1000 1,70 15 55 12 38 8 8 16 –
 NA 1100 1,74 16 52 13 28 8 10 20 16
 NA 1000 m ²,17 15 48 23 28 11 11 10 13
 U 90 1,92 10 59 28 24 29 17 22 12
 S 1212 1,87 9 62 23 23 8 9 12 9
 U 60 1,84 11 58 19 24 29 15 25 14
 A 61 1,84 11 58 19 24 29 15 25 14
 V 15 2,04 18 39 7 16 15 (H 2O) 3 15 (H2O) 7
 S 1200 2,28 13 55 30 27 9 9 13 10
 U 60 m ²,12 11 54 24 25 30 16 26 15
 V 15 m ²,21 17 37 15 – – – – –
 AC 83 1,75 14 58 17 24Ácidos sulfúrico Aumento de espessura
 nítrico, clorídrico 25% (%) Ácido sulfúrico 98%
 4 8 12 63
 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
 Todos os testes foram efetuados com material de espessura 0,8 mm.
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 VEDAÇÃO E ISOLAMENTO
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 PAPELÃO HIDRAULICO SEM AMIANTO
 847
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TABELA TÉCNICAS(Continuação)
 Vapor Saturado
 kgf/cm ² °C PSI °F
 0 100,0 0,0 212,0
 1 120,1 14,2 248,2
 2 133,2 28,4 271,8
 3 143,2 42,6 289,8
 4 150,2 56,8 302,4
 5 158,3 71,0 316,9
 6 164,3 85,2 327,7
 7 169,7 99,4 337,5
 8 174,7 113,6 346,5
 9 179,1 127,8 354,4
 10 183,3 142,0 361,9
 11 187,2 156,2 368,9
 12 190,8 170,4 375,4
 13 194,2 184,6 381,6
 14 197,4 198,8 387,3
 15 200,5 213,0 392,9
 16 203,3 227,2 397,9
 17 206,2 241,4 403,2
 18 208,8 255,6 407,8
 19 211,4 269,8 412,5
 20 213,8 284,0 416,8
 21 216,2 298,2 421,2
 22 218,5 312,4 425,3
 23 220,8 326,6 429,4
 24 222,9 340,8 433,2
 25 225,0 355,0 437,0
 26 226,9 369,2 440,4
 27 228,9 383,4 444,0
 kgf/cm ² °C PSI °F
 28 230,9 397,6 447,6
 29 232,7 411,8 450,9
 30 234,6 426,0 454,3
 35 243,1 497,0 469,6
 40 250,6 568,0 483,1
 45 257,5 639,0 495,5
 50 263,9 710,0 507,0
 60 275,3 852,0 527,5
 70 285,4 994,0 545,7
 80 294,4 1136,0 561,9
 90 302,6 1278,0 576,7
 100 310,2 1420,0 590,4
 110 317,1 1562,0 602,8
 120 323,7 1704,0 614,7
 130 329,8 1849,0 625,6
 140 335,5 1988,0 635,9
 150 340,9 2130,0 645,6
 160 346,1 2272,0 654,9
 170 351,0 2414,0 663,8
 180 355,8 2556,0 672,4
 190 360,2 2698,0 680,4
 200 364,5 2840,0 688,1
 210 368,8 2982,0 695,8
 220 373,1 3124,0 703,6
 230 377,4 3266,0 711,3
 240 381,7 3408,0 719,1
 250 386,0 3550,0 726,8
 * Sob consulta.
 Todos os papelões hidráulicos podem ser tratados superficialmente com composto antiaderente ou com acabamento grafitado,
 em um ou ambos os lados.
 CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
 Tipo Espessuras NormaisDimensões das folhas
 (mm)(m)
 1,5 x 1,6 1,5 x 3,2* 3,0 x 3,2*
 NA 1100 • • •
 NA 1000 • • •
 NA 1000 M • •
 U 900,8 1,6 2,4 3,2
 • •
 S 1212 • • •
 U 60 • • •
 Tipo Espessuras NormaisDimensões das folhas
 (km)(m)
 1,5 x 1,6 1,5 x 3,2* 3,0 x 3,2*
 A 61 • • •
 V 15 • • •
 S 1200 • •
 U 60 M0,8 1,6 2,4 3,2
 • •
 V 15 M • • •
 AC 83 • • •
 Vapor Saturado
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 PAPELÃO HIDRAULICO SEM AMIANTO VEDAÇÃO E ISOLAMENTO
 848
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Estado da junta Causas prováveis Solução
 JUNTA RÍGIDA Ataque Químico: – Especificar o material da junta correto em relação
 (estado plástico - vitrificada) – Incompatibilidade da junta com o fluido. ao fluido.
 Alta Temperatura: – Utilizar uma junta que suporte temperaturas mais
 – Temperatura de trabalho do fluido é superior elevadas.
 à temperatura limite da junta.
 Variação Térmica do fluido: – Se for natural a variação térmica no processo, utili-
 – Oscilações de temperatura de trabalho do zar o Quimflex ou Juntas Espirais.
 fluido (aquecimento e resfriamento). –Providenciar o isolamento adequado da linha.
 – Isolamento térmico da linha ineficiente.
 JUNTA AMOLECIDA E/OU Ataque Químico: – Especificar o material da junta correto em relação
 PEGAJOSA – Incompatibilidade da junta com o fluido. ao fluido.
 JUNTA COM ESMAGAMENTO Face do Flange Danificada: – Providenciar reparo do flange. Se não for possível
 NÃO UNIFORME – Rugosidades. utilizar uma junta com maior espessura ou uma
 – Riscos. junta macia por exemplo: Quimflex.
 – Ranhuras etc.
 Falta de Paralelismo entre os Flanges: – Providenciar o paralelismo. Verificar flanges mal
 – Flange e contra flange não paralelos. soldados, falta de parafuso no flange, seqüência incor-
 reta de aperto, torques diferenciados, parafusos de
 materiais diferentes.
 Erro de Dimensionamento dos Flanges: – Utilizar um flange de classe adequada.
 – Pressão de trabalho do fluido acima da classe
 de pressão do flange.
 Desalinhamento da Tubulação: – Aumentar o número de suportes (ancoragens).
 – Falta de suportes (ancoragens). Fazer uma manutenção nos suportes.
 – Suportes danificados.
 JUNTA COM FLEXIBILIDADE Falta de Carga de Compressão do Flange – Aumentar o torque dos parafusos.
 APARENTEMENTE NORMAL, Sobre a Junta: – Lubrificar o filete do parafuso e da porca para dimi-
 PORÉM OCORRENDO VAZA- – Pressão interna do fluido superior à carga de nuir o atrito.
 MENTO PELO FLANGE. compressão dos parafusos. – Observar se os parafusos são de mesmo material ou
 se está faltando parafuso no flange.
 IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DAS FALHAS
 PAPELÃO HIDRÁULICO NA 1000 NATURALPapelão hidráulico na 1000 papelão hidráulico universal de fibra aramida comborracha nbr isento de amianto. Indicado para óleos quentes, solventes, água,vapor e produtos químicos em geral. astm f104 - f13230-m.
 Normas atendidas:
 6261345
 Modelo : Na1000 naturalCor: Verde claroMarca: TeaditPressão(bar) : 40Temperatura: Máxima 380 / normal 200 °CUnidade de venda: Fl
 Código
 626134571594477246986
 Espessura(mm)
 1,603,202,40
 Folha
 1,5m x 1,6m / 6,78kg1,5m x 1,6m / 13,60kg1,5m x 1,6m / 9,90kg
 Fibras
 Fibra aramida e borrachaFibras aramida e borrachaFibras aramida e borracha
 Veja complemento técnico na página 847 à 849.
 PAPELÃO HIDRÁULICO NA 1020 NATURALPapelão hidráulico na 1020 papelão para uso geral à base de fibra aramida eborracha sbr. Indicado para vapor saturado, gases, ácidos moderados, álcalise químicos em geral. Aprovado pelo ktw para utilização com água potável.
 7817410
 Cor: BrancoModelo : Na1020 naturalMarca: TeaditPressão(bar): 50Fibras: Fibras aramida e borrachaTemperatura limite: Máxima 380/ normal 270 °CUnidade de venda: Fl
 Código
 781740178174107895534
 Espessura(mm)
 1,603,202,40
 Folha
 Folha 1,5m x 1,6m 6,84kgFolha 1,5m x 1,6m 13,68kgFolha 1,5m x 1,6m 10,26kg
 Veja complemento técnico na página 847 à 849.
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 VEDAÇÃO E ISOLAMENTO
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 PAPELÃO HIDRÁULICO SEM AMIANTO
 849
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PAPELÃO HIDRÁULICO NA 1100 NATURALNa1100 é um papelão hidráulico contendo fibra de carbono e grafite, cargasreforçantes e outros materiais ligados com borracha nbr.Indicado para uma ampla gama de fluidos industriais, tais como, derivados depetróleo, solventes, água, vapor saturado e produtos químicos em geral. Comexcelente selabilidade e retenção de torque, aprovado pelo ktw para uso emágua potável e din 3535-6 sob o nº91.01 e 918 para uso em gás
 7817398
 Cor: PretoModelo : Na1100 naturalMarca: TeaditPressão (bar): 70Fibras : Fibra carbono, grafite e borrachaTemperatura: Máxima 450 / normal 270 °CUnidade de venda: Fl
 Código
 781738078173987938179
 Espessura(mm)
 1,603,200,80
 Folha
 Folha 1,5m x 1,6m 6,53kgFolha 1,5m x 1,6m 13,06kgFolha 1,5m x 1,6m 3,26kg
 Veja complemento técnico na página 847 à 849.
 PAPELÃO HIDRÁULICO NA 1002 NATURALNa1002: fibra aramida e nbrNa1002 é um papelão hidráulico contendo fibra aramida, cargas reforçantes eborracha nbr.Na 1002 é um produto de uso universal indicado, principalmente, para deriva-dos de petróleo, solventes, água, vapor saturado e produtos químicos emgeral, com a melhor relação custo/benefício, encontrada em produtos dafamília dos papelões hidráulicos.
 7557949Cor: VerdeModelo : Na1002 naturalMarca: TeaditPressão (bar): 50Fibras: Fibras aramida e borrachaTemperatura de trabalho: Máxima400 / normal 240 °CUnidade de venda: Fl
 Código
 7557949755795778904007890419
 Espessura(mm)
 1,603,200,400,80
 Folha
 Fl.1,5m x 1,6m 6,72kgFl.1,5m x 1,6m 13,44kgFl.1,5m x 1,6m 1,62kgFl.1,5m x 1,6m 3,30kg
 Veja complemento técnico na página 847 à 849.
 PAPELÃO HIDRÁULICO NA 1040 NATURALNa1040 fibra celulose e nbr é um papelão hidráulico contendo fibras de celulose, cargas reforçantes e borracha nbr. É indicado especialmente para aplicações nãoseveras, para água e produtos de pouca exigibilidade na indústria.
 7890486
 Cor: VermelhoModelo : Na1040 naturalMarca: TeaditTemperatura máxima : Máxima210 / normal 200Fibras : Fibras celulose e borrachaUnidade de venda: Fl
 Código
 7890460789047878904867890508
 Espessura(mm)
 0,400,801,603,20
 Folha
 Folha 1,5m x 1,6m 1,64kgFolha 1,5m x 1,6m 3,28kgFolha 1,5m x 1,6m 6,60kgFolha 1,5m x 1,6m 13,20kg
 Pressão(bar)
 20202020
 Veja complemento técnico na página 847 à 849.
 Isolação térmica e proteção contra fogo.todos os casos de isolação térmica de equipamentos (fornos, estufas, prensas, bandejas e anteparos), bem como em usos que requerem resistência
 estrutural e estabilidade dimensional do isolante.por não ser combustível, este material tem grande utilização na proteção contra o fogo, mesmo em serviços de contato direto com chamas. pape-
 lão constituído de fibras minerais inorgânicas, que lhe conferem resistência ao fogo e ao calor. De baixa perda por calcinação, boa capacidade de isolação térmica, boaisolação acústica, facilidade de corte, manuseio e moldagem quando devidamente molhado em água.
 Aplicações:
 Serviço: Descrição:
 PAPELÃO DE AMIANTO PI 97 B
 7957696Modelo : Pi-97bFormato: FolhaMarca: TeaditUnidade de venda: CxTemperatura de trabalho (°C):450
 Código
 7957327795765379576617957670795768879576967957700
 Espessura(mm)
 7,902,403,204,806,409,5012,70
 Observação
 Fl.1m² 7,50kg 6fl/cxFl.1m² 2,30kg 22fl/cxFl.1m² 3,00kg 16fl/cxFl.1m² 4,60kg 10fl/cxFl.1m² 6,10kg 8fl/cxFl.1m² 9,00kg 5fl/cxFl.1m² 12,10kg 4fl/cx
 *FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 PRODUTOS QUÍMICOS E VEDAÇÃO
 PAPELÃO HIDRAULICO SEM AMIANTO VEDAÇÃO E ISOLAMENTO
 850
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PAPELÃO TEAPLACÉ um papelão isolante, com baixo coeficiente de condutividade térmica. Teaplac® 800 é recomendado para as aplicações onde haja choque térmico, como as em que sebusca: proteção contra fogo, isolamento térmico, proteção e contato direto com fluidos incandescentes, onde seja necessário instalar peças de isolamento especiais equando haja necessidade de um material com característica de resistência superior a choque térmico.
 7770251
 Cor: BegeFormato: FolhaMarca: TeaditTemperatura máxima: 800°CUnidade de venda: Fl
 Código
 777025179575567957610795762979576377957645
 Modelo
 Teaplac 800Teaplac m85Teaplac 800Teaplac 800Teaplac 800Teaplac 800
 Conteúdo(kg)
 4,256,802,604,305,108,50
 Espessura(mm)
 5,08,03,05,06,010,0
 Embalagem
 Folha 1m² 4,25kg 10 fl/cxFolha 1m² 6,80kg 6 fl/cx
 Folha 1m² 2,60kg 16 fl/cxFolha 1m² 4,30kg 10 fl/cxFolha 1m² 5,10kg 8 fl/cxFolha 1m² 8,50kg 5 fl/cx
 Revestimento
 Fibras inorganicas e cargas e mineraisFibras inorganicas e cargas e mineraisFibras inorganicas e cargas e mineraisFibras inorganicas e cargas e mineraisFibras inorganicas e cargas e mineraisFibras inorganicas e cargas e minerais
 JUNTA QUIMFLEX 24BQuimflex 24b é fabricados a partir de 100% ptfe expandido, através de proces-so especial que gera uma estrutura de fibras uniformes e unidirecionadas. Asjuntas planas de quimflex 24b, com as características dos produtos de ptfeexpandido, são excelentes para vedação de colunas de destilação, tanques,flanges frágeis (vidro, fibra de vidro, cerâmica, grafite, alumínio fundido, PVC eprfv e outros sintéticos), entre outros. Adapta-se facilmente a qualquer tipo deunião flangeada, mesmo as irregulares, velhas ou desgastadas, podendo seraplicado nas mais severas condições de serviço, especialmente em fluidosquimicamente agressivos.
 6254543
 Modelo: Quimflex 24bMarca: TeaditPh: 0-14Pressão(bar): 200Temperatura de trabalho : Minimo -240ºc máximo 270ºcUnidade de venda: Rl
 Código
 6254489625449762545006254519625452762545356254543
 Espessura(mm)
 1,52,02,53,04,06,07,0
 Largura(mm)
 35710121720
 Comprimento dorolo (m)
 30251515101010
 Diâmetro nominal doflange (mm)
 Até 5050 a 200200 a 600600 a 1500
 Maior de 1500Maior de 1500Maior de 1500
 JUNTA QUIMFLEX 2124Quimflex 2124 é fabricado a partir de 100% ptfe expandido, em seção circular e recoberto com fita de ptfe expandido (wrapped),obtendo com essa construção maior impermeabilidade, o que dificulta a extrusão em aplicações de engaxetamento de válvulas.Pode ser aplicado em forma espiral e, com um único diâmetro, é possível engaxetar diferentes tamanhos de caixa de gaxetas devidoa seu processo especial que gera uma estrutura biaxial.
 8059446Aparência : Cor branca, seção circular
 Código
 80594388059446
 Modelo
 Quimflex 2124Quimflex 2124
 Diâmetro(mm)
 1012
 Comprimento do rolo(m)
 55
 Marca
 TeaditTeadit
 Ph
 0-40-4
 Pressão(bar)
 100100
 Temperatura trabalho(ºc)
 280280
 Unidade devenda
 RlRl
 SACA GAXETASSaca-Gaxetas Extremamente flexíveis, são especialmente projetados parareunir em uma única ferramentas seguintes características:1. Permitir aremoção de anéis da gaxeta de locais de difícil acesso.2. Permitir que os anéispossam ser extraídos inteiros, inclusive o anel localizado no fundo dacaixa deengaxamento.3. Ponteiras substituíveis.Todos estes atributos alinham-se emuma ferramenta construída em aço especial não corrosível e dimensionadapara resistir ao torque aplicado com durabilidade incomparável.O uso de saca-gaxeta representa uma grande economia de tempo no serviço de manutençãode bombas, válvulas e outros equipamentos e uma garantia de segurança,porque acaba com a prática de se utilizar ferramentas improvisadas nestesserviços.
 7246480
 7238363
 7238380
 Marca: TeaditUnidade de venda: Pç
 Código7246480724649878002827238363723837172383807228350
 TamanhoPequenoMédioGrande
 PequenoMédioGrande
 Extra grande
 Modelo123
 Seal-lon 1Seal-lon 2Seal-lon 3Seal-lon 4
 Bitola da gaxeta(pol)1/4 a 5/163/8 a 1/2
 9/16 a 5/81/4 a 5/163/8 a 1/2
 9/16 a 5/83/4 ou mais
 ObservaçãoPonteira intercambiavelPonteira intercambiavelPonteira intercambiavel
 Saca gaxeta em aço flexivelSaca gaxeta em aço flexivelSaca gaxeta em aço flexivelSaca gaxeta em aço flexivel
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6254934
 TECIDO COM AMIANTOTecidos com amianto para Isolação Térmica, Vedação de Gases Quentes e Roupas de Proteção Industrial.São recomendados para isolamento térmico de equipamentos, tubulações, mangueiras, cortinas proteto-ras, anti-respingo de solda e separadoras em estufas, colchões isolantes; reforço de laminados plásticos;juntas de porta de caldeira; mangotes para junção de dutos; mantas para resfriamento no tratamento térmicode peças; luvas e aventais, perneiras e capuzes para proteção individual. Os tecidos de Amiantosão confeccionados a partir da mistura de fibras longas de amianto com fibras orgânicas que conferem aosfios maior resistência mecânica durante a tecelagem, combinando os seguintes benefícios: resistência aocalor e fogo; facilidade de manuseio, corte e costura; baixo custo; durabilidade e versatilidade de aplicação.Podem ser fabricados no tipo "tela", cujas principais características são: grande firmeza e estabilidadedimensional, esgarçamento minímo e uniformidade de resistência no sentido longitudinal e transversal(trama x urdume) ou no tipo "sarja", que apresenta a vantagem maior flexibilidade e conformidade no uso. Asarja tem a resistência mecânica da tela, porém, sem apresentar a mesma estabilidade dimensional.
 O amianto, além de ser incombustível, possui excelentes propriedades de isolação térmica. Daí,quanto maior o teor de amianto de um tecido ou fita, maior a sua capacidade de resistir ao calor.
 m²;Rolos ± 30,0 m².
 Descrição:
 Teor deamianto:
 Unidade de venda:Venda mínima:
 7630085
 Rolo : Largura 1,20mm c/ 25mMarca: Teadit
 Código
 1002314625493462549697630085
 Modelo
 C 1445C 1446C 9516C 9517
 Espessura(mm)
 2,202,503,003,00
 Kg/m²
 1,601,602,102,10
 Gramatura(g/m²)
 1565160021202000
 Construção
 TelaTelaSarjaSarja
 Temperatura de trabalho(°C)
 260260260260
 Unidade devenda
 RlRlRlRl
 TECIDO NÃO AMIANTOAr 443ace é um tecido com construção tipo tela, confeccionado a partir de fibra aramida com outras fibras sintéticas, o que confere ao tecido excelentes propriedadesmecânicas, como alta resistência ao corte e à abrasão. Recebe um tratamento especial anti-chama que faz com que o tecido apresente ”índice de inflamabilidade zero”conforme homologado pelo instituto de pesquisas tecnológicas (ipt) de São Paulo. É utilizado em equipamentos de proteção coletiva como cortinas, cabanas de solda,entre outros, como proteção contra respingos de solda e de metais fundidos em geral.Termoflex® 610 e termoflex® ht são tecidos com construção tipo cetim, confeccionados a partir de filamentos de alto teor de sílica. Em função de sua elevada resistên-cia térmica, são indicados e aprovados para substituição do amianto em uma extensa gama de aplicações em isolamento e proteção térmica. São indicados parapainéis e roupas de proteção em operações de soldagem no campo; cabines de solda; mantas para resfriamento controlado de metais; cortinas de proteção contra altastemperaturas ou respingos de metais fundidos; cortinas de entrada e saída em fornos contínuos; colchões isolantes; revestimentos de esteira, bandejas ou rolos paratransporte de peças de vidro durante resfriamento e tratamento térmico; revestimentos em conduítes e cabos elétricos como proteção contra altas temperaturas efogo; fabricação de peças sujeitas à erosão por gases em altas temperaturas para aplicações aeroespaciais, também fornecido com acabamento aluminizado
 O tecido tc600rt é fabricados a partir das fibras de carbono e aramida, obtendo-se um produto incomparavelmente superior em relação aos outros disponíveis nomercado, aliando a alta resistência mecânica da aramida com a segurança da resistência e dissipação térmica do carbono. Os tecidos thermocarbon® são fabricadoscom padronagem tipo sarja e tipo raso turco e são utilizados como mantas para resfriamento controlado de metais, cortinas para manutenção e cabines de solda porsua característica alta resistência a respingos de solda. Além da resistência mecânica e térmica, a maleabilidade e conforto características dos thermocarbon® oshabilitam para a confecção de todos os equipamentos de proteção utilizados nas indústrias: blusões, calças, aventais, luvas, balaclava, capuzes, mangotes, entreoutros. Por suas características químico-construtivas, são laváveis, não perdendo suas propriedades após lavagem industrial, o que permite sua reutilização e assegu-ra o melhor custo benefício.Termovid® 910n e termovid® 1000 são confeccionados a partir de fios de fibra de vidro. Em padronagem tipo tela, enquanto o termovid® 1600 tem padronagem tiporaso turco. Totalmente inorgânicos, de fácil aplicação e grande durabilidade, grande capacidade de isolamento térmico, não contém amianto e apresentam baixo pesopor metro quadrado e baixo custo.São indicados para a maioria das aplicações dos tecidos de amianto, sendo que destacamos: isolamento térmico de equipamentos e tubulações, colchões isolantes,mantas para resfriamento controlado no tratamento térmico da solda de metais, cortinas de proteção de instrumentos para trabalhos em áreas de altas temperaturas,revestimento térmico de mangueiras e cabos elétricos, juntas de expansão, forração de painéis navais e de tubulações frigoríficas, assim como de ar condicionado.
 79333207837860Marca: Teadit
 Código
 783786080724187345283793332079333397933312
 Modelo
 Ar-443 aceTc600 rt
 Termoflex 610Termovid 1000Termovid 1600Termovid 910n
 Espessura(mm)
 1,702,000,701,502,201,20
 Largura(m)
 1,201,200,911,201,201,20
 Gramatura(g/m²)
 750605610
 10801535870
 Construção
 TelaRaso turco
 CetimTela
 Raso turcoTela
 Fibra
 AramidaAramida+carbono
 SilicaVidroVidroVidro
 Temperatura detrabalho (°C )
 Continuo 280°C= picos 450°CContinuo 350°C= picos 1000°CContinuo 1000°C=picos 1200°C
 Continuo 550°CContinuo 550°CContinuo 550°C
 Unidade devenda
 MMMMMM
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