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PrefcioA Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) o Foro
Nacional de Normalizao. As

Normas Brasileiras cujo contedo de responsabilidade dos Comits
Brasileiros (ABNT/CB),dos Organismos de Normalizao Setorial
(ABNT/NOS) e das Comisses de Estudo Especiais(ABNT/CEE), so
elaboradas por Comisses de Estudo (CE), formadas por representantes
dossetores envolvidos, delas fazendo parte: produtores,
consumidores e neutros (universidades,laboratrio e outros).

Os Documentos Tcnicos ABNT so elaborados conforme as regras das
Diretivas ABNT. Parte2.

A Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) chama ateno para
a possibilidade deque alguns dos elementos deste documento podem se
objeto de direito de patente. A ABNTno deve ser considerada
responsvel pela identificao de quaisquer direitos de patentes.

A ABNT NBR 12693, foi elaborada pelo Comit Brasileiro de
Segurana contra incndio(ABNT/CB-24), pela Comisso de Estudo de
Extintores de Incndio (CE-24:302.03). O seu 1projeto circulou em
Consulta Nacional conforme Edital n 07, de 07.07.1009 e 04.09.2009,
como nmero de Projeto ABNT NBR 12693. O seu 2 Projeto circulou em
Consulta Nacionalconforme Edital n 02, de 28.01.2010 e 26.02.2010,
com o nmero de 2 Projeto ABNT NBR12693.

Esta segunda edio cancela e substitui a edio anterior (ABNT NBR
12693:1993), a qual foitecnicamente revisada.
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Sistemas de proteo por extintor de incndio

1. Escopo

Esta Norma estabelece os requisitos exigveis para projeto, seleo
e instalao de extintoresde incndio portteis e sobre rodas, em
edificaes e reas de risco, para combate a princpiode incndio.

Extintores de incndio so utilizados como primeira linha de
ataque contra incndio detamanho limitado. Eles so necessrios mesmo
que o local esteja equipado com chuveirosautomticos, hidrantes e
mangueiras, ou outro sistema fixo de proteo.

Esta Norma no se aplica proteo de aeronaves, embarcaes e
veculos, nem a outrasclasses de fogos que no sejam A, B e C.

2. Referncias normativas

Os documentos relacionados a seguir so indispensveis aplicao
deste documento. Parareferncias datadas, aplica-se somente as edies
citadas. Para referncias no datadas,aplicam-se as edies mais
recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 13434-1, Sinalizao de segurana contra incndio e pnico
Parte 1: Princpiosde projeto

ABNT NBR 13860, Glossrio de termos relacionados com a segurana
contra incndio

ABNT NBR 15808, Extintores de incndio portteis

ABNT NBR 15809, Extintores de incndio sobre rodas

3 Termos e definies

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definies
da ABNT NBR 13860 e osseguintes:

3.1 Capacidade extintoraMedida do poder de extino de fogo de um
extintor, obtida em ensaio prtico normalizado.

3.2 Carga de incndioSoma das calorficas possveis de serem
liberadas pela combusto completa de todos osmateriais combustveis
em um espao, inclusive os revestimentos das paredes,
divisrias,pisos e tetos.

3.3 Carga de incndio especficaValor da carga de incndio dividido
pela rea de piso do espao considerado, expresso emmegajoules por
metro quadrado (Mj/m2)

3.4 Classe A

fogo em materiais combustveis slidos, que queimam em superfcie e
profundidade atravs doprocesso de pirlise, deixando resduos3.5
Classe B

NORMA BRASILEIRA
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Fogo em combustveis slidos que liquefazem por ao do calor, como
graxas, substnciaslquidas que evaporam e gases inflamveis, que
queimam somente em superfcie, podendo ouno deixar resduos

3.6 Classe C

fogo em materiais, equipamentos e instalaes eltricas
energizadas

3.7 Distncia mxima a ser percorrida

Distncia mxima real, em metros, a ser percorrida pelo operador,
do ponto de fixao doextintor a qualquer ponto da rea protegida por
ele

3.8 Extintor porttilExtintor de incndio que pode ser
transportado manualmente, sendo que sua massa total nopode
ultrapassar 20kg

3.9 Extintor sobre rodasExtintor de incndio, montado sobre
rodas, cuja massa total no pode ultrapassar 250kg,operando e
transportado por um nico operador

3.10 Risco baixoEdificaes e reas de risco com carga de incndio
especfica at 300 MJ/m 2 e lquidoscombustveis com volume menor que
3,6L

3.11 Risco mdio

Edificaes e reas de risco com carga incndio especfica acima de
300 MJ/m 2a 1200 MJ/m2e lquidos combustveis com volume igual a 3,6
L at 18L

3.12 Risco alto

Edificaes e reas de risco com carga de incndio especfica acima
de 1200 MJ/m2e lquidoscombustveis com volume maior que 18L

4 Classificao, capacidade extintora e desempenho dos
extintores

4.1 Os extintores especficos nesta Norma so classificados para o
uso em classes A, B e C,conforme definido na Seo 3, e eficincia
relativa de extino em ensaios laboratoriais.

4.2 As classificaes em graus de capacidade extintora, o ensaio
de condutividade eltrica, eos requisitos dos extintores conforme a
carga de agente extintor, esto estabelecidas na ABNTNBR 15808 e
ABNT NBR 15809.

5 Requisitos

5.1 Os extintores devem ser mantidos com sua carga completa e em
condies de operao e

instalados nos locais designados.

5.2 Os extintores devem estar em locais facilmente acessveis e
prontamente disponveis numaocorrncia de incndio. Preferencialmente,
devem estar localizados nos caminhos normais epassagem, incluindo
sadas das reas, no podendo ser instalados em escadas.

5.3 Os abrigos de extintores no podem estar fechados chave e
devem ter uma superfcietransparente que possibilite a visualizao do
extintor no seu interior.

NOTA Quando instalados em locais sujeitos ao vandalismo, os
abrigos podem estar fechados chave, desde que existam meios que
permitam o rpido acesso ao equipamento em situaode emergncia.

5.4 Os extintores no podem estar obstrudos e devem estar visveis
e sinalizados conformeABNT NBR 13434-1.
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5.5 Os extintores portteis devem ser instalados em suportes ou
em abrigos. Os extintoressobre rodas instalados em locais sujeitos
a intempries devem estar protegidos por abrigos.

5.6 Os extintores instalados em condies onde podem ocorrer danos
fsicos devem estarprotegidos contra impactos.

5.7 Os extintores portteis devem ser instalados nas seguintes
condies:

a) sua ala deve estar no mximo a 1,60m do piso: ou

b) o fundo deve estar no mnimo a 0,10m do piso, mesmo que
apoiado em suporte.

5.8 Quando instalado no local designado o quadro de instrues
deve estar localizado na partefrontal do extintor em relao sua
posio de instalao.

5.9 Os extintores no devem ser instalados em reas com
temperaturas fora da faixa deoperao, ou onde possam estar expostos
a temperaturas elevadas provenientes de fontes decalor.

5.10 Deve haver no mnimo um extintor de incndio distante a no
mais de 5m da porta deacesso da entrada principal da edificao,
entrada do pavimento ou entrada da rea de risco.

5.11 Para proteo de locais fechados, tais como: salas eltricas,
compartimentos degeradores, salas de mquinas, entres outros, os
extintores devem ser instalados no ladoexterno, prximo a entrada
destes locais, respeitando-se as distncias mximas a
serempercorridas, conforme Tabelas 1 e 2.

6 Seleo de extintores

6.1 Geral

A seleo de extintores para uma dada situao deve ser determinada
pela caracterstica etamanho do fogo esperado, tipo de construo e
sua ocupao, risco a ser protegido, ascondies de temperatura do
ambiente, e outros fatores. A quantidade, capacidade
extintora,instalaes de uso dos extintores devem atender aos
requisitos da Seo 7.

6.2 Selees de risco

6.2.1 Os extintores devem ser selecionados para fogo de classe
especfica do risco a serprotegido.

6.2.2 Para a proteo de fogo classe A, devem ser selecionados
extintores com grau de

capacidade extintora A adequado.

6.2.3 Para a proteo de fogo de classe B, devem ser selecionados
extintores com grau decapacidade extintora B adequado.

6.2.4 Para a proteo de fogo classe B envolvendo gases
inflamveis, devem ser selecionadossomente extintores com carga de
p.

6.2.5 Para a proteo de fogo classe C, devem ser selecionados
extintores que atendam aoensaio de condutividade eltrica.

6.2.6 Os extintores de incndio sobre rodas devem ser instalados
para a proteo de reas dealto risco onde seja necessrio alta vazo de
agente extintor, maior tempo de descarga e

alcance de jato e maior quantidade de agente extintor, tais
como: postos de abastecimento decombustveis ou inflamveis,
heliportos, heliportos, subestao eltrica e outros locais onde
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houver manipulao e/ou armazenamento de explosivos inflamveis ou
combustveis cujosreservatrios no estejam enterrados.

6.2.6.1 Os extintores sobre rodas so complementares aos
extintores portteis requeridos paraa edificao ou rea de risco.

6.2.6.2 Somente so admitidos extintores sobre rodas nos clculos
das unidades extintoras,quando estes puderem acessar qualquer parte
da rea a ser protegida, sem impedimentos deportas, soleiras,
degraus no piso, materiais, equipamentos ou outras obstrues, no
podendo,ainda, protegerem pavimentos diferentes de sua
instalao.

6.3 Seleo de extintores para fogos em lquidos e gases inflamveis
pressurizados

6.3.1 No combate a fogos envolvendo lquidos e gases inflamveis
pressurizados, devem serutilizados extintores com carga de p, j que
extintores contendo outros agentes no soeficientes no combate a
esse tipo de risco. A seleo de extintores para esse tipo de risco
deveser feita com base nas especificaes de seus respectivos
fabricantes. As ABNT NBR 15808 eABNT NBR 15809 no so aplicveis a
esse tipo de risco.

6.3.2 Os extintores para risco de fogos classe B tridimensionais
em movimento, como lquidosinflamveis vertendo, escorrendo ou
gotejando, devem ser selecionados com base nasespecificaes dos
fabricantes de extintores de incndio. As ABNT NBR 15808 e ABNT
NBR15809 no so aplicveis a esse tipo de risco. A instalao de
sistema fixo deve serconsiderada quando aplicvel.

7 Distribuio dos extintores

7.1 Geral

7.1.1 A capacidade extintora mnima de cada tipo de extintor
porttil, para que se constituauma unidade extintora, deve ser:

a) carga dgua: extintor com capacidade extintora de no mnimo
2-A;

b) carga de espuma mecnica: extintor com capacidade extintora de
no mnimo 2-A:10-B;

c) carga de dixido de carbono (CO2): extintor com capacidade
extintora de no mnimo 5-B:C;

d) carga de p BC, extintor com capacidade extintora de no mnimo
20-B:C;

e) carga de p ABC: extintor com capacidade extintora de no mnimo
2-A:20-B:C;

f) carga de halogenados: extintor com capacidade extintora de no
mnimo 5-B:C.

7.1.2 Cada pavimento deve possuir no mnimo duas unidades
extintoras, sendo uma paraincndio classe A e outra para incndio
classe B e classe C. permitida a instalao de duasunidades
extintoras de p ABC com capacidade extintora de no mnimo
2-A:20-B:C.

NOTA:Em edificaes ou risco com rea construda inferior a 50m2pode
ser instalada apenas uma nica unidade

extintora de p ABC.7.1.3 A capacidade extintora de cada tipo de
extintor sobre rodas, para que se constitua umaunidade extintora,
deve ser:

a) carga dgua: extintor com capacidade extintora de no mnimo
10-A;

b) carga de espuma: extintor com capacidade extintora de o mnimo
6-A: 40B;
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c) carga de dixido de carbono (2): extintor com capacidade
extintora de no mnimo 10-B: C;

d) carga de p BC: extintor com capacidade extintora de no mnimo
80-B:C;

e) carga de p ABC: extintor com capacidade extintora de no mnimo
6-A: 80 - B:C.

7.1.4 Extintores adicionais podem ser instalados para prover
maior proteo para riscos

especiais, podendo inclusive ter capacidade extintora inferior
ao especificado nas Tabelas 1 e2, desde que no sejam considerados
na proteo mnima requerida. Consideraes devemser dadas armazenagem
elevada de produtos, outros riscos que requeiram extintores comum
adequado alcance vertical do jato e as demais especificaes dos
fabricantes.

7.1.5 Os extintores devem ser previstos para a proteo do contedo
da edificao ou rea derisco e de suas respectivas estruturas, quando
construdas em material combustvel.

7.1.6 A proteo do contedo da edificao ou da rea de risco e de
suas respectivasestruturas deve ser realizada por extintores para
fogos classes A, B ou C, conformenecessrio.

7.1.7 As ocupaes devem ser classificadas como risco baixo, mdio
ou alto, conforme 3.7, 3.8e 3.9, respectivamente.

7.1.8 Em cada piso a distncia a ser percorrida e os extintores a
serem instalados devem estarde acordo com as tabelas 1 e 2.

7.2 Capacidade extintora e distribuio para risco classe A

7.2.1 Os extintores para as diferentes classes de risco devem
ser relacionados de acordo coma Tabela 1.

Tabela 1Risco classe A

Classe de risco Capacidade extintora mnima Distncia mxima a
serpercorrida(m)

Baixo 2-A 25

Mdio 3-A 20

Alto 4-A 15

* Dois extintores com carga dgua de capacidade extintora 2 -A,
quando instalados uma ao lado do outropodem ser utilizados em
substituio a um extintor 4 A.

7.2.2 Os requisitos de proteo podem ser atendidos com extintores
de capacidade extintoramaior, contanto que a distncia a ser
percorrida atenda aos requisitos Tabela 1.

7.3 Capacidades extintoras e distribuio para risco B

7.3.1 Os extintores para as diferentes classes de risco devem
ser selecionados de acordo coma tabela 2.

7.3.2 Extintores com capacidade extintora inferior s designadas
para o risco baixo podem serutilizadas, mas no devem ser
considerados para atender aos requisitos da Tabela 2.

Tabela 2 Risco classe B
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Classe de risco Capacidade extintora

mnima

Distncia mxima a ser

percorrida(m)

Baixo 20-B 15

Mdio 40-B 15

Alto 80-B 15

*NOTA Para fogos em lquidos e gases inflamveis pressurizados,
ver 6.3.1..

7.3.3 Para atender capacidade extintora mnima da Tabela 2, no
pode ser utilizada a somade extintores de menor capacidade
extintora, exceto no caso de extintores com carga deespuma mecnica,
onde se pode utilizar o somatrio de at dois extintores.

7.3.4 Os requisitos de proteo podem ser atendidos com extintores
de capacidade extintoramaior, contanto que a distncia a ser
percorrida atenda aos requisitos da Tabela2.

7.3.5 Para lquidos inflamveis em profundidade superior a 6 mm e
com superfcie aberta,como em tanques de armazenamento ou de
tratamento trmico e submerso, o extintor classeB deve ter
capacidade extintora mnima na proporo de 20-B por metro quadrado de
reamxima de fogo estimada, ou de 10-B, quando o extintor for do
tipo espuma mecnica.

7.3.6 A proteo com sistemas fixos podem ser complementares ao
sistema de combate porextintores.

7.3.7 Riscos dispersos e muito separados devem ser protegidos
individualmente. Extintoresprximos ao risco devem ser
cuidadosamente distribudos e de fcil acesso, para que no hajarisco
ao operador.

7.4 Capacidade extintora e distribuio para risco classe C7.4.1
Risco classe C, envolve risco eltrico diretamente ao equipamento ou
equipamentoscircundantes.

7.4.2 Os extintores para risco classe C devem ser distribudos
com base na proteo do riscoprincipal da edificao ou da rea de
risco, ou seja, acompanhando-se a mesma distribuiodos riscos classe
A ou B. Sempre que possvel, deve-se instalar estes extintores de
classe Cprximos a riscos especiais mantendo-se uma distancia segura
para o operador, tais como:casa de caldeira, casa de bombas, casa
de fora eltrica, casa mquinas, galeria detransmisso, incinerador,
elevador (casa de mquinas), ponte rolante, escada rolante (casa
demquinas), quadro de reduo para baixa tenso, transformadores,
contineres de telefonia,

gases ou lquidos combustveis ou inflamveis e outros riscos
semelhantes.
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ANEXO A

(NORMATIVO)

Carga de incndio especifica por ocupaoClculo para tipo de
risco

A.1 Principio

Especifica valores caractersticos de carga de incndio nas
edificaes e reas de risco,conforme a ocupao e uso especifico.

A.2 Para determinao da carga de incndio especifica das
edificaes, aplica-se a Tabela A.1,sendo que para edificaes
destinadas a depsitos, explosivos e ocupaes especiais aplica-se a
metodologia constante no Anexo B.

A.3 Ocupaes no listadas na Tabela A.1 devem ter os valores de
carga de incndioespecifica determinados por similaridade. Admite-se
a similaridade entre as edificaescomerciais e industriais.

A.4 O levantamento de carga de incndio especifica constante no
Anexo B deve ser realizadoem mdulos de no mximo 500m2 de rea de
piso (espao considerado). Mdulos maiores de500m2 podem ser
utilizados quando o espao analisado possuir materiais combustveis
compotenciais calorficos semelhantes e uniformemente
distribudos.

A.5 A carga de incndio especifica do piso analisado deve ser
tomada como sendo a mediaentre os dois mdulos de maior valor.

A.6 Considerar que 1 Kg de madeira equivale a 19,0 MJ; 1 cal
equivale a 4,185 J e 1 BTUequivale a 252 cal.

Tabela A.1 Cargas de incndio especificas por ocupao

Ocupao/uso Descrio Carga de incndioespecifica (q) MJ/m

2

Residencial

Alojamentos estudantis 300Apartamentos 300Casas trreas ou
sobrados 300

Pensionatos 300

Servios de hospedagem

Hotis 500Motis 500Apart-hotis 500Alojamentos estudantis
300Apartamentos 300Casas trreas ou sobrados 300Pensionatos 300Hotis
500Motis 500Apart-hotis 500

Alojamentos estudantis 300
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Ocupao/uso Descrio Carga de incndioespecifica (q) MJ/m

2

Comercial varejista, Loja

Aougue 40Antiguidades 700Aparelhos eletrodomsticos 300Aparelhos
eletrnicos 400

Armarinhos 600Armas 300Artigos de bijuterias, metal ou vidro
300Artigos de cera 2100

Artigos de couro, borracha,esportivos.

800

Automveis 200Bebidas destiladas 700Brinquedos 500Calados
500Couro, artigos de 700

Drogarias (incluindo depsitos) 1000Esportes, artigos de
800Ferragens 300Floricultura 80
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Tabela 1 A.1(continuao)

Ocupao/uso Descrio Carga de incndioespecifica (q) MJ/m

2

Comercial varejista, lojas

Lojas de departamentos ou centrode compras (shoppings)

800

Materiais de construo 800

Maquinas de costura ou deescritrio

300

Materiais fotogrficos 300

Moveis 400

Papelarias 700Perfumarias 400Produtos txteis 600Relojoarias
600Supermercados 400

Tapetes 800

Tintas e vernizes 1000Verduras frescas 200Vinhos 200Vulcanizao
1000

Servios profissionais pessoaise tcnicos.

Agencias bancarias 300Agencias dos correios 400Centrais
telefnicas 200

Cabeleireiros 200

Copiadoras 400Encadernadoras 1000

Escritrios 700

Estdios de rdios ou televiso oude fotografia 300

Laboratrios qumicos 500

Laboratrios (outros) 300

Lavanderias 300

Oficinas eltricas 600Oficinas hidrulicas ou mecnicas 200Pinturas
500Processamentos de dados 400

Educacional e cultural fsica

Academias de ginsticas esimilares

300

Creches e similares 300Escolas em geral 300

Locais de reunio de pblico

Bibliotecas 2000Cinemas, teatros e similares. 600Circos e
assemelhados 500

Centros esportivos e de exibio 150Clubes sociais, boates e
similares. 600Estaes e terminais depassageiros

200

Exposies Adotar anexo B

Igrejas e templos 200
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Tabela 2 A.1(continuao)

Ocupao/uso Descrio Carga de incndioespecifica (q) MJ/m

2

Locais de reunio de publicoMuseus 300Restaurantes 300

Servios automotivos eassemelhados

Estacionamentos 200

Oficinas de concerto de veculos emanuteno.

300

Postos de abastecimento (tanquesenterrados)

300

Hangares 200

Servios de sade einstitucionais

Asilos 350Clinicas e consultrios mdicos ouodontolgicos

200

Hospitais em geral 300Presdios e similares 100Quartis e
similares 450

Industrial

Aparelhos eletroeletrnicos,fotogrficos, ticos. 400Acessrios para
automveis 300Acetileno 700Alimentao 800Ao, corte e dobra, sem
pintura,sem embalagem

40

Artigos de borracha, cortia, couro,feltro, espuma

600

Artigos de argila, cermica ouporcelana

200

Artigos de bijuteria 200Artigos de cera 1000

Artigos de gesso 80Artigos de madeira em geral 800

Artigos de madeira, impregnao 3000

Artigos de mrmore 40Artigos de metal forjados 80Artigos de metal
fresados 200Artigos de peles 500Artigos de plsticos em geral
1000Artigos de tabaco 200Artigos de vidro 80Automotiva e autopeas
(excetopintura) 300Automotiva e autopeas (pinturas) 500Avies
600Balanas 300Barcos de madeira ou de plsticos 600Barcos de metal
600Baterias 800Bebidas destiladas 500Bebidas no alcolicas 80
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Tabela 3 A.1(continuao)

Ocupao/uso Descrio Carga de incndioespecifica (q) MJ/m

2

Industrial

Bicicletas 200

Brinquedos 500

Caf (inclusive torrefao) 400Caixotes barris ou paletes
demadeiras

1000

Calados 600Carpintarias e marcenarias 800Cera de polimento
2000Cermica 200Cereais 1700Cervejarias 80Chapas de aglomerado
oucompensado

300

Chocolate 400Cimento 40Cobertores, tapetes 600Colas 800Colches
(exceto espumas) 500Condimentos, conservas 40Confeitarias
400Congelados 800Artigos de Cortias 600Couro, curtume 700Couro
sinttico 1000

Defumados 200

Discos de musicas 600Doces 800

Espumas 3000Estaleiros 700Farinhas 2000Feltros 600Fermentos
800Ferragens 300Fiaes 600Fibras sintticas 300Fios eltricos
300Fornos de secagem com gradede madeira

1000

Forragem 2000Frigorficos 2000Fundies de metal 40Galpes de
secagem com gradede madeira

400

Galvanoplastia 200
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Tabela 4 A.1(continuao)

Ocupao/uso Descrio Carga de incndioespecifica (q) MJ/m

2

Industrial

Geladeiras 1000

Gelatinas 800

Gesso 80Gorduras comestveis 1000

Grficas (empacotamento) 2000Grficas (produo) 400Guarda-chuvas
300Instrumentos musicais 600Janelas e portas de madeiras 800Jias
200Laboratrios farmacuticos 300Laboratrios qumicos 500Lpis 600

Lmpadas 40Latas metlicas, sem embalagem 100Lacticnios 200Malas,
fabricas 1000Malharias 300Maquinas de lavar de costura ou
deescritrio

300

Massas alimentcias 1000Mastigues 1000Matadouro 40Materiais
sintticos 2000Metalrgicos 200

Montagens de automveis 300Motocicletas 300Motores eltricos
300Moveis 600Olarias 100leos comestveis e leos em geral
1000Padarias 1000Papeis (acabamento) 500Papeis (preparo de
celulose) 80Papeis (procedimentos) 800Papeles betuminados 2000

Papeles ondulados 800Pedras 40Perfumes 300Pneus 700Produtos
adesivos 1000Produtos de adubo qumico 200Produtos alimentcios
(expedio) 1000
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Tabela 5 A.1(continuao)

Ocupao/uso Descrio Carga de incndioespecifica (q) MJ/m

2

Industrial

Produtos com acido actico 200

Produtos com acido carbnico 40

Produtos com acido inorgnico 80Produtos com albumina 2000

Produtos com alcatro 800Produtos com amido 2000Produtos com soda
40Produtos de limpeza 2000Produtos graxos 1000Produtos refratrios
200Raes balanceadas 800Relgios 300Resinas 3000

Resinas em placas 800Roupas 500Sabes 300Sacos de papel 800Sacos
de juta 500Serralherias 200Sorvetes 80Sucos de fruta 200Tapetes
600Txteis em geral (tecidos) 700Tintas e solventes 4000Tintas e
vernizes 2000

Tintas ltex 800Tintas no inflamveis 200Transformadores
200Tratamento de madeira 3000Tratores 300Vages 200Vassouras ou
escovas 700Velas de cera 1300Vidros ou espelhos 200Vinagres
80Vulcanizao 1000

Demais usosDemais atividades noenquadradas acima

Levantamento decarga de incndioconforme anexo B
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ANEXO B

(NORMATIVO)

Mtodo para o levantamento da carga de incndio especifica.

B.1 Principio.

Este anexo estabelece um mtodo para o levantamento da carga de
incndio especifica paraas edificaes destinadas a depsitos,
explosivos e ocupaes especiais e podem serdeterminadas pela
seguinte expresso:

Onde:qfi o valor da carga de incndio especifica, expresso em
megajoules por metro quadrado(MJ/m2) de rea de piso.

Mi a massa total de cada componente i do material combustvel,
expressa em quilogramas(Kg). Esse valor no pode ser excedido
durante a vida til da edificao, exceto quando houveralterao de
ocupao, ocasio em que Mi deve ser reavaliado.

Hi o potencial calorfico de cada componente i do material
combustvel, expresso emMegajoules por quilogramas (MJ/Kg), conforme
tabela B.1.

A a rea do piso do compartimento, expressa em metros quadrados
(m2).

Tipo de materialH

MJ/KgTipo de material

HMJ/Kg

Acetona 30 Metanol 19Acrlico 28 Monxido de carbono 10Algodo 18
N-butano 45Benzeno 40 N-octano 44Borracha (espumas) 37 N-Pentano
45Borracha (tiras) 32 Palha 16Celulose 16 Papel 17C-hexano 43
Petrleo 41

Couro 19 Poliacrilonitrico 30D-glucose 15 Policarbonato 29Epxi
34 Polister 31Etano 47 Poliestireno 39Etanol 26 Polietileno 44Eteno
50 Polimetilmetacrilico 24Etino 48 Polioximetileno 15Fibra sinttica
6,6 29 Polipropeno 43gros 17 Poliuretano 23Graxas, lubrificantes 41
Polivinilclorido 16L 23 Propano 46Lixo de cozinha 18 PVC 17

Madeira 19 Resina melamnica 18Metano 50 seda 19
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ANEXO C

(INFORMATIVO)

Extintores antigos sem capacidade extintora declarada

C.1 Principio.

A tabela C 1 pode continuar sendo utilizada para se estimar a
capacidade extintora equivalentede extintores antigos ou seja, que
no possuem capacidade extintora declarada pelos seusrespectivos
fabricantes. Tais extintores classificados de acordo com a tabela
somente poderocontinuar sendo utilizados em projetos aprovados
anteriormente a publicao da ABNT NBR12693:1993.

Agente extintor

Extintor porttil Extintor sobre rodas

CargaCapacidade extintora

equivalenteCarga

Capacidade extintoraequivalente

gua 10 L 2 A

75 L

150 L

10 A

20 A

Espumamecnica

09 L 2 A: 10 B

Gs carbnico(CO2)

4,0 kg6,0 kg

2 B2 B

10 Kg25 Kg30 Kg50 Kg

5 B10 B10 B10 B

P a base debicarbonato de

sdio

1 kg2 kg4 kg6 kg8 kg12 kg

2 B2 B10 B10 B10 B20 B

20 Kg50 Kg

100 Kg

20 B30 B

40 B

Hidrocarbonetoshalogenados

1 kg2 kg

2,5 kg4 kg

2 B5 B10 B10 B
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